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BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING
MM P3 MM 1-1 MM 1-2 MM 1-3 MM 1 MM 2 MM 3

Rozlišení displeje
5000 2000 2000 2000 3200 2000 2000(v bodech)

Přesnost 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Napětí AC 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 750 V 0,1 mV - 750 V 0,1 mV - 750 V 1 mV - 600 V 0,1 mV - 750 V 0,1 mV - 600 V
Napětí DC 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 1000 V 0,1 mV - 1000 V 0,1 mV - 1000 V 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 1000 V 0,1 mV - 600 V
Proud AC – – 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A – 0,1 µA - 20 A 0,1 µA - 20 A
Proud DC – – 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A 0,1 µA - 3,2 mA 0,1 µA - 20 A 0,1 µA - 20 A
Odpor 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 32 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ
Průchodnost/diody ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano
Frekvence 1 mHz - 5 MHz – 1 Hz - 20 MHz 1 Hz - 20 MHz – – 1 Hz - 200 kHz
Kapacita 10 pF - 100 µF – 1 pF - 2 mF 1 pF - 2 mF – – 1 pF - 200 µF
Teplota – – – -20 °C až +800 °C – – –
Voltsenzor – ano ano ano – – –
Rozhraní – – – – – – –
Software – – – – – – –
Funkce paměti HOLD HOLD HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD – –
Funkce Datalogger – – – – – – –
Metoda měření RMS RMS RMS RMS RMS RMS RMS
Měřicí kategorie CAT III 300 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V
Obj.č. 044084 044081 044082 044083 044027 044028 044029

Digitální multimetry

MM 4

Přezkoušeno
a schváleno

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

BENNING MM 1, MM 2, MM 3 a MM 4
Digitální multimetry
Technika nadchne, kvalita přesvědčí
Mnohonásobně osvědčené, přezkoušené a schválené
nezávislým certifikačním ústavem VDE podle mezinárodně
platných norem.
• Měření proudu, napětí, odporu, kapacity a frekvence, zkoušení

průchodnosti, testování diod
• Automatická i ruční volba rozsahu měření
• Bezpečné měření proudu až 300 A AC přídavným proudovým

klešťovým adaptérem (MM 4 )

MM 1

MM 2 MM 3

Voltsenzor Voltsenzor
Voltsenzor

MM 1-1 MM 1-2

MM 1-3

BENNING MM 1-1, MM 1-2 a MM 1-3
Digitální multimetry s funkcí Voltsenzor
• Integrovaný Voltsenzor signalizuje fázová napětí akusticky

a červenou kontrolkou
• Lokalizace přerušených vodičů a vadných svítidel ve volně

uložených vedeních (kabelové bubny, světelné řetězy)
z fázové strany napájení

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

Digitální multimetry BENNING MM P3, MM 1-1 – MM 1-3, MM 1 – MM 4
spolehlivé a přesné za každé situace

MM P3

BENNING MM P3
Digitální multimetr v kapesním provedení
• Prvotřídní funkce a design
• Ještě menší, tenčí a lehčí (130 g)
• Minimální rozměry: 132 x 86 x 19 mm
• Pro univerzální použití, včetně koženého pouzdra

a měřicích kabelů


