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                                   BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING 
                                     MM P3                MM 1-1                MM 1-2                MM 1-3                 MM 1                   MM 2                   MM 3  
Rozlišení displeje            

5000                    2000                    2000                    2000                    3200                   2000                   2000(v bodech)                         
Přesnost                      0,6 %                   0,5 %                  0,5 %                  0,5 %                  0,5 %                  0,5 %                  0,5 % 
Napětí AC              0,1 mV–600 V      0,1 mV–750 V     0,1 mV–750 V     0,1 mV–750 V      1 mV–600 V      0,1 mV–750 V     0,1 mV–600 V  
Napětí DC              0,1 mV–600 V     0,1 mV–1000 V   0,1 mV–1000 V   0,1 mV–1000 V    0,1 mV–600 V    0,1 mV–1000 V    0,1 mV–600 V 
Proud AC                          –                          –                  1 mA–10 A          1 mA–10 A                  –                 0,1 µA–20 A        0,1 µA–20 A  
Proud DC                         –                          –                  1 mA–10 A          1 mA–10 A       0,1 µA–3,2 mA      0,1 µA–20 A        0,1 µA–20 A 
Odpor                       0,1 Ω–40 MΩ      0,1 Ω–20 MΩ     0,1 Ω–20 MΩ     0,1 Ω–20 MΩ     0,1 Ω–32 MΩ     0,1 Ω–20 MΩ     0,1 Ω–20 MΩ 
Průchodnost/diody         ano/ano               ano/ano               ano/ano               ano/ano               ano/ano               ano/ano               ano/ano
Frekvence              1 mHz–5 MHz                –                1 Hz–20 MHz      1 Hz–20 MHz                –                          –                1 Hz–200 kHz 
Kapacita                 10 pF–100 µF                –                  1 pF–2 mF          1 pF–2 mF                  –                          –                 1 pF–200 µF 
Teplota                            –                          –                          –              -20 °C až +800 °C             –                          –                          –
Voltsenzor                        –                        ano                      ano                      ano                        –                          –                          –
Rozhraní                          –                          –                          –                          –                          –                          –                          –
Software                          –                          –                          –                          –                          –                          –                          –
Funkce paměti              HOLD                   HOLD           HOLD, MAX/MIN  HOLD, MAX/MIN           HOLD                      –                          – 
Funkce Datalogger              –                          –                          –                          –                          –                          –                          –
Metoda měření              RMS                     RMS                    RMS                    RMS                    RMS                    RMS                    RMS 
Měřicí kategorie      CAT III 300 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT III 300 V 
Obj.č.                           044084                044081                044082                044083                044027                044028                044029

Digitální multimetry

MM 4

Přezkoušeno 
a schváleno 

IEC/EN 61010-1 
(DIN VDE 0411-1)

BENNING MM 1, MM 2, MM 3 a MM 4
Digitální multimetry
Technika nadchne, kvalita přesvědčí
Mnohonásobně osvědčené, přezkoušené a  schválené 
nezávislým certifikačním ústavem VDE podle mezinárodně
platných norem. 
• Měření proudu, napětí, odporu, kapacity a frekvence, zkoušení

průchodnosti, testování diod
• Automatická i ruční volba rozsahu měření
• Bezpečné měření proudu až 300 A AC přídavným proudovým

klešťovým adaptérem (MM 4 ) 

MM 1

MM 2 MM 3

Voltsenzor Voltsenzor
Voltsenzor

MM 1-1 MM 1-2

MM 1-3

BENNING MM 1-1, MM 1-2 a MM 1-3
Digitální multimetry s funkcí Voltsenzor
• Integrovaný Voltsenzor signalizuje fázová napětí akusticky

a červenou kontrolkou
• Lokalizace přerušených vodičů a vadných svítidel ve volně

uložených vedeních (kabelové bubny, světelné řetězy) 
z fázové strany napájení 

B E N N I N G  W o r l d  C l a s s  T e s t  E q u i p m e n t

Digitální multimetry BENNING MM P3, MM 1-1 –  MM 1-3, MM 1 – MM 4
spolehlivé a přesné za každé situace

MM P3

BENNING MM P3
Digitální multimetr v kapesním provedení
• Prvotřídní funkce a design
• Ještě menší, tenčí a lehčí (130 g)
• Minimální rozměry: 132 x 86 x 19 mm
• Pro univerzální použití, včetně koženého pouzdra 

a měřicích kabelů
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Digitální multimetry
                                   BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING 
                                      MM 4                MM 7-1                 MM 9                  MM 10                 MM 11 
Rozlišení displeje           

4200                   6000                   6000                   6000                  20000(v bodech)                          
Přesnost                      0,5 %                 0,08 %                  0,5 %                  0,5 %                 0,06 % 
Napětí AC                1 mV–600 V       10 µV–1000 V      0,1 mV–750 V     0,1 mV–750 V       1 µV–750 V 
Napětí DC                1 mV–600 V       10 µV–1000 V     0,1 mV–1000 V   0,1 mV–1000 V     1 µV–1000 V 
Proud AC                0,1 A–300 A         10 µA–10 A          1 mA–10 A          1 mA–10 A           1 µA–10 A 
Proud DC                         –                 10 µA–10 A         0,1 µA–10 A        0,1 µA–10 A          1 µA–10 A 
Odpor                    0,1 Ω–42 MΩ     0,1 Ω–40 MΩ     0,1 Ω–60 MΩ     0,1 Ω–60 MΩ     10 mΩ–2 GΩ 
Průchodnost/diody         ano/ano               ano/ano               ano/ano               ano/ano               ano/ano 
Frekvence                        –             0,01 Hz–100 kHz    1 Hz–60 MHz      1 Hz–60 MHz     0,01 Hz–1 MHz
Kapacita                           –                  1 nF–10 mF          1 pF–6 mF           1 pF–6 mF         1 pF–40 mF 
Teplota                                       –                   -40 °C až +400 °C                   –                                    –                    -200 °C až +1200 °C
Voltsenzor                        –                        ano                        –                          –                          –
Rozhraní                          –                          –                          –                        USB                      USB
Software                          –                          –                          –               PC–Win MM 10    PC–Win MM 11
Funkce paměti              HOLD           HOLD, MAX/MIN   HOLD, MAX/MIN  HOLD, MAX/MIN       1000 míst
Funkce Datalogger              –                          –                          –                          –                  40000 míst
Metoda měření              RMS                TRUE RMS            TRUE RMS           TRUE RMS           TRUE RMS 
Měřicí kategorie      CAT III 300 V        CAT IV 600 V        CAT IV 600 V        CAT IV 600 V        CAT III 600 V 
Obj.č.                           044073                044085                044078                044079                044080

Všechny digitální multimetry 
jsou dodávány včetně ochranného
pouzdra, bezpečnostních měřicích
kabelů a sady baterií

TRUE RMS

CAT IV 600 V

TRUE RMS

CAT IV 600 V

MM 9 MM 10

USB

USB

Software PC-Win MM 10/MM 11

BENNING MM 7-1 
Digitální multimetr s nejvyšším stupněm 
bezpečnosti pro průmyslové účely
• Metoda měření skutečných efektivních hodnot TRUE RMS

pro přesné výsledky měření také u signálů s nesinusovým
průběhem

• Nejvyšší kategorie měření CAT IV 600 V pro maximální 
bezpečnost

• Funkce AutoV pro automatickou identifikaci AC/DC napětí
a nízká vstupní impedance (LoZ) pro potlačení kapacitního/
induktivního vazebního napětí

• Integrovaný Voltsenzor bezdotykově signalizuje fázová 
napětí a přerušené vodiče ve vedení

• LC displej se sloupcovou indikací a podsvícením

BENNING MM 11
Přesný digitální multimetr
s vynikajícími parametry
• Nejvyšší přesnost měření 0,06 % díky metodě měření TRUE

RMS a rozlišení 20000 bodů
• Ideální měřicí přístroj pro záznam průběhů měření
• Velká kapacita paměti: 1000 paměťových míst a 40000 

paměťových míst ve funkci Datalogger
• Přenos naměřených hodnot přes optické rozhraní USB 
• Dodává se včetně softwaru BENNING PC-Win MM 11

Digitální multimetry BENNING MM 7-1 – MM 11 
bezpečnost a všestrannost bez kompromisů

B E N N I N G  W o r l d  C l a s s  T e s t  E q u i p m e n t

TRUE RMS

MM 11

BENNING PC-Win MM 10/MM 11
protokolovací a analytický software
• Software pro výběr a protokolování sérií měření
• Série měření se zobrazují jako tabulky a čárové grafy
• Rychlost snímání lze nastavit v rozsahu 0,5 s až 10 min
• Série měření jsou ukládány ve formátu textových souborů

Přezkoušeno
a schváleno 

IEC/EN 61010-1 
(DIN VDE 0411-1)

TRUE RMS

CAT IV 600 V

MM 7-1

NOVINKA!

Voltsenzor

BENNING MM 9, MM 10 
Digitální multimetry měřicí kategorie CAT IV
• Nejvyšší kategorie měření CAT IV poskytuje optimální

ochranu proti tranzientnímu přepětí
• Přesnost díky metodě měření efektivních hodnot TRUE RMS
• Přenos naměřených hodnot přes optické rozhraní USB
• Dodává se včetně softwaru BENNING PC-Win MM 10
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                                   BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING 
                                      CC 1                     CC 2                   CM 1-1                 CM 1-2                 CM 1-3                  CM 2                    CM 3 

Rozlišení displeje              
–                         –                      2000                   2000                   2000                   4000                   2000(v bodech)                       

Přesnost                     1,9 %               1 %–3 %                 2 %                     1 %                     1 %                    0,5 %                  1,9 %
Napětí AC                        –                          –                          –                 0,1 V–600 V        0,1 V–750 V       0,1 mV–600 V                –
Napětí DC                        –                          –                          –                 0,1 V–600 V       0,1 V–1000 V     0,1 mV–600 V                –
Proud AC                 1 A–400 A         0,5 A–200 A       10 mA–400 A       0,1 A–400 A        0,1 A–200 A       10 mA–300 A       0,1 A–600 A 
Proud DC                          –                          –                          –                          –                          –                10 mA–300 A       0,1 A–600 A
Odpor                               –                          –                          –                0,1 Ω–20 MΩ     0,1 Ω–20 MΩ     0,1 Ω–40 MΩ               –
Průchodnost/diody            –/–                       –/–                       –/–                     ano/–                 ano/ano                 ano/–                     –/–
Frekvence                       –                          –                          –                          –                          –                          –                          –
Činný výkon                     –                          –                          –                          –                          –                          –                          –
Účiník (cos �)                  –                          –                          –                          –                          –                          –                          –
Teplota                            –                          –                          –                          –                          –                          –                          –
Voltsenzor                        –                          –                          –                          –                        ano                        –                          –
Funkce paměti                –                          –                  HOLD, MAX              HOLD                   HOLD               HOLD, MAX              HOLD
Metoda měření                –                          –                       RMS                    RMS                    RMS                    RMS                    RMS 
Max. rozevření            30 mm                 21 mm                 30 mm                 30 mm                 16 mm                 25 mm                 38 mm 
Měřicí kategorie      CAT III 300 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT IV 600 V        CAT III 300 V        CAT III 300 V 
Obj.č.                           044037                044110                044061                044062                044063                044035                044031

Digitální klešťové multimetry/proudové klešťové adaptéry 

CAT IV 600 V

BENNING CC 1 a CC 2 
Proudové klešťové adaptéry pro multimetr 
• Bezpečné měření střídavého proudu až 200 A/400 A  
• Připojení 4mm bezpečnostními měřicími kabely
• Výstup: 1 mV AC/1 A AC (CC 1), 1 mA AC/1 A AC (CC 2 ) 

CM 1-3

CM 1-2

CM 1-1

Voltsenzor

CM 2 CM 3

Přezkoušeno
a schváleno 

IEC/EN 61010-1 
(DIN VDE 0411-1)

CC 2CC 1

Všechny digitální klešťové 
multimetry jsou dodávány
včetně ochranného pouzdra,
bezpečnostních měřicích 
kabelů a sady baterií

B E N N I N G  W o r l d  C l a s s  T e s t  E q u i p m e n t

BENNING CM 1-1, CM 1-2 a CM 1-3
Digitální klešťové multimetry
pro střídavý proud
Inovativní technika, osvědčený design
• Bezpečné měření střídavých proudů až 400 A AC
• Vstupy pro měření napětí, odporu, průchodnosti a diod
• Integrovaný Voltsenzor signalizuje fázová napětí akusticky

a červenou kontrolkou (CM 1-3 )
• Lokalizace přerušených vodičů a vadných svítidel ve volně

uložených vedeních (kabelové bubny, světelné řetězy) 
z fázové strany napájení (CM 1-3 )

BENNING CM 2 a CM 3 
Digitální klešťové multimetry 
pro stejnosměrný a střídavý proud
• Měření vysokých proudů bezpečně a bez dotyku
• Měření stejnosměrných a střídavých proudů 

až 600 A AC/DC
• Měření malých proudů (motorová vozidla, fotovoltaická 

zařízení, průmysl) (CM 2 )
• Vstupy pro měření napětí, odporu a průchodnosti (CM 2 ) 

Digitální klešťové multimetry 
BENNING CM 1-1 – CM 1-3, CM 2, CM 3, CC 1, CC 2 

Náš 
bestseller
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CM 8
(CM 4 podobné vyobrazení)

Digitální klešťové multimetry

Přezkoušeno
a schváleno

IEC/EN 61010-1 
(DIN VDE 0411-1)

                                   BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING              BENNING 
                                      CM 4                  CM 5-1                  CM 6                    CM 7                    CM 8                    CM 9 
Rozlišení displeje                   

4000                   9999                    4000                   4000                   6000                    6000(v bodech)                       
Přesnost                      0,7 %                  0,9 %                   0,7 %                  0,7 %                  0,7 %                    1 %
Napětí AC               0,1 V–600 V         1,3 V–750 V         0,1 V–750 V         0,1 V–750 V      10 mV–1000 V                –
Napětí DC                0,1 V–600 V        0,7 V–1000 V       0,1 V–1000 V       0,1 V–1000 V     10 mV–1000 V                –
Proud AC                0,1 A–600 A        0,9 A–600 A       0,1 A–1000 A      0,1 A–1000 A       0,1 A–600 A         1 µA–100 A
Proud DC                          –                 0,9 A–600 A                 –                0,1 A–1000 A       0,1 A–600 A                  –
Odpor                     0,1 Ω–400 Ω        1 Ω–10 kΩ        0,1 Ω–400 Ω      0,1 Ω–400 Ω      0,1 Ω–20 kΩ                 –
Průchodnost/diody           ano/–                 ano/ano                 ano/–                   ano/–                 ano/ano                   –/–
Frekvence              1 Hz–400 Hz                 –                 1 Hz–400 Hz        1 Hz–400 Hz       0,1 Hz–4 kHz                 –
Činný výkon                    –                          –                          –                          –                 1 W–600 kW                 –
Účiník (cos �)                   –                          –                          –                          –                 ± 0,00–1,00                  –
Teplota                           –                          –                          –                          –              -50 °C až +1000 °C                   –
Voltsenzor                        –                          –                          –                          –                          –                          –
Funkce paměti    HOLD, MAX/MIN           

HOLD
           HOLD, MAX/MIN   HOLD, MAX/MIN  HOLD, MAX/MIN      

HOLD, PEAK
                                     PEAK                                               PEAK               PEAK, ZERO        PEAK, INRUSH                  
Metoda měření              RMS                TRUE RMS                RMS                TRUE RMS           TRUE RMS                RMS
Max. rozevření            37 mm                 35 mm                 53 mm                 53 mm                 40 mm                 40 mm
Měřicí kategorie      CAT III 600 V        CAT IV 600 V        CAT IV 600 V        CAT IV 600 V        CAT III 600 V        CAT III 300 V
Obj.č.                           044056                044066                044058                044059                044064                044065

B E N N I N G  W o r l d  C l a s s  T e s t  E q u i p m e n t

BENNING CM 4, CM 6, CM 7 
Digitální klešťové multimetry nejvyšší 
kategorie měření
• Metoda měření skutečných efektivních hodnot TRUE RMS
• Bezpečné měření proudů až 1000 A AC/DC
• Nejvyšší kategorie měření CAT IV 600  V poskytuje optimální

ochranu

BENNING CM 8 
Klešťový multimetr pro měření výkonu
Analýza výkonu pro jedno- a třífázové sítě
• Metoda měření TRUE RMS až 1000 V, 600 A AC/DC
• Měření činného výkonu až 600 kW
• Výpočet účiníku cos φ
• Indikace druhu zatížení (induktivní, kapacitní)
• Dvoupólové zkoušení točivého pole ve třífázových sítích
• Vstupy pro měření napětí, odporu, průchodnosti, diod, 

frekvence a teploty
• Měření spínacích proudů (motory atd.)

Digitální klešťové multimetry 
BENNING CM 4 – CM 9

BENNING CM 9 
Digitální klešťový multimetr pro měření unikajících
proudů s rozlišením 1 μA
Alternativa k měření izolačních stavů
• Měření unikajících a  rozdílových proudů v  elektrických 

zařízeních a přístrojích 
• Nejvyšší rozlišení 1 µA v měřicím rozsahu 6 mA
• Měření bez vypnutí během normálního provozu zařízení/

přístroje – ideální pro preventivní údržbu
• Přesné a reprodukovatelné výsledky měření do 100 A
• Optimální odstínění před vlivy cizích polí 

Unikající proud

CM 9

TRUE RMS

CM 5-1

TRUE RMS

CAT IV 600 V

CM 7
(CM 6 podobné vyobrazení)

CAT IV 600 V

BENNING CM 5-1 
Digitální klešťový multimetr
• Automatická volba správné funkce měření TRUE RMS

napětí/proudu (AC/DC), odporu, průchodnosti a diody
• Bezpečná a jednoduchá obsluha – chyby měření způsobené 

nesprávnou volbou měřicího rozsahu jsou vyloučeny
• Rychlý čas odezvy díky pěti snímaným hodnotám za sekundu
• Měření napětí s nízkou vstupní impedancí (LoZ) pro potlačení 

kapacitního/induktivního vazebního napětí

NOVINKA!

Funkce 

AUTOTEST

Měření rozdílového proudu BENNING CM 9


