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BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING
CC 1 CC 2 CM 1-1 CM 1-2 CM 1-3 CM 2 CM 3

Rozlišení displeje
– – 2000 2000 2000 4000 2000(v bodech)

Přesnost 1,9 % 1 % - 3 % 2 % 1 % 1 % 0,5 % 1,9 %
Napětí AC – – – 0,1 V - 600 V 0,1 V - 750 V 0,1 mV - 600 V –
Napětí DC – – – 0,1 V - 600 V 0,1 V - 1000 V 0,1 mV - 600 V –
Proud AC 1 A - 400 A 0,5 A - 200 A 10 mA - 400 A 0,1 A - 400 A 0,1 A - 200 A 10 mA - 300 A 0,1 A - 600 A
Proud DC – – – – – 10 mA - 300 A 0,1 A - 600 A
Odpor – – – 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ –
Průchodnost/diody –/– –/– –/– ano/– ano/ano ano/– –/–
Frekvence – – – – – – –
Činný výkon – – – – – – –
Účiník (cos �) – – – – – – –
Teplota – – – – – – –
Voltsenzor – – – – ano – –
Funkce paměti – – HOLD, MAX HOLD HOLD HOLD, MAX HOLD
Metoda měření – – RMS RMS RMS RMS RMS
Max. rozevření 30 mm 21 mm 30 mm 30 mm 16 mm 25 mm 38 mm
Měřicí kategorie CAT III 300 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT III 300 V CAT III 300 V
Obj.č. 044037 044110 044061 044062 044063 044035 044031

Digitální klešťové multimetry/proudové klešťové adaptéry

CAT IV 600 V

BENNING CC 1 a CC 2
Proudové klešťové adaptéry pro multimetr
• Bezpečné měření střídavého proudu až 200 A/400 A
• Připojení 4mm bezpečnostními měřicími kabely
• Výstup: 1 mV AC/1 A AC (CC 1), 1 mA AC/1 A AC (CC 2 )
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BENNING CM 1-1, CM 1-2 a CM 1-3
Digitální klešťové multimetry
pro střídavý proud
Inovativní technika, osvědčený design
• Bezpečné měření střídavých proudů až 400 A AC
• Vstupy pro měření napětí, odporu, průchodnosti a diod
• Integrovaný Voltsenzor signalizuje fázová napětí akusticky

a červenou kontrolkou (CM 1-3 )
• Lokalizace přerušených vodičů a vadných svítidel ve volně

uložených vedeních (kabelové bubny, světelné řetězy)
z fázové strany napájení (CM 1-3 )

BENNING CM 2 a CM 3
Digitální klešťové multimetry
pro stejnosměrný a střídavý proud
• Měření vysokých proudů bezpečně a bez dotyku
• Měření stejnosměrných a střídavých proudů

až 600 A AC/DC
• Měření malých proudů (motorová vozidla, fotovoltaická

zařízení, průmysl) (CM 2 )
• Vstupy pro měření napětí, odporu a průchodnosti (CM 2 )

Digitální klešťové multimetry
BENNING CM 1-1 – CM 1-3, CM 2, CM 3, CC 1, CC 2
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