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Technické vlastnosti
• Automatický průběh zkoušky pro zařízení třídy I (tlačítko 1),

třídy II (III) (tlačítko 2) a zkouška vedení (tlačítko 3)
• Zkoušky kabelových bubnů, prodlužovacích kabelů s více

zásuvkami a připojovacích síťových kabelů s přístrojovým
konektorem

• Zobrazení úspěšného a neúspěšného měření
• Přednastavené mezní hodnoty dle DIN VDE 0701-0702
• Upozornění při nesprávné volbě druhu zkoušky a nezapojeném

předmětu zkoušky
• Kapacita baterií (6x 1,5 V, Mignon, AA, IEC LR6) dostačuje

k provedení 2500 zkoušek přístrojů
• Třífázové předměty zkoušení lze připojit pomocí volitelného

měřicího adaptéru

Funkce měření
• Odpor ochranného vodiče zkušebním proudem 200 mA DC

s automatickým přepínáním polarity
• Izolační odpor zkušebním napětím 500 V DC
• Měření proudu ochranného vodiče a dotykového proudu

metodou náhradního unikajícího proudu
• Měření napětí v externí zásuvce s ochranným kolíkem

(L-N, L-PE, N-PE)

VDE 0701-0702 zkoušečka elektrických přístrojů BENNING ST 710
mobilní zkoušení elektrických přístrojů nezávislé na síti

BENNING ST 710
Zkoušečka elektrických přístrojů s bateriovým
napájením pro mobilní zkoušení elektrických přístrojů
• Zkoušky dle DIN VDE 0701-0702, BGV A3, BetrSichV,

ÖVE/ÖNORM E 8701 a NEN 3140
• Jednoduché – obsluha pomocí tří tlačítek
• Rychlé – kompletní zkouška do 10 sekund
• Mobilní – provádění zkoušek není závislé na síti

Použití
Ověřování bezpečnosti elektrických přístrojů a pracovních
prostředků, jako jsou např. elektrické nástroje, topná tělesa,
motorová zařízení, svítidla, prodlužovací kabely, domácí
spotřebiče, kancelářské přístroje, spotřební elektronika,
informační technika atd.

BENNING
ST 710

Indikace grafický displej
Odpor ochranného vodiče 0,01 Ω-20 Ω
Izolační odpor 0,01 MΩ-20 MΩ
Proud ochranného
vodiče a dotykový proud

0,01 mA-20 mAmetodou náhradního
unikajícího proudu
Zkouška vedení RPE, RISO, zkouška zkratu a průchodnosti

fázového vodiče (L) a nulového vodiče (N)
Napětí 50 V-270 V
Obsah dodávky transportní brašna, zkušební kabel s připojovací

svorkou, přístrojový napájecí kabel, sada baterií
Obj.č. 050308

BENNING ST 710
Zkoušečka elektrických přístrojů s bateriovým napájením

ST 710

Obsah dodávky BENNING ST 710

Zkušební štítky „next test“ (300 ks)
Obj.č. 756212

Měřicí adaptér pro třífázové spotřebiče
pro měření RPE, RISO a IEA

16 A spojka CEE-vidlice Obj.č. 044122
32 A spojka CEE-vidlice Obj.č. 044123

Digitální klešťový multimetr BENNING CM 9 pro měření rozdílových
proudů, zátěžového proudu a proudu ochranného vodiče u jedno-
a třífázových spotřebičů (viz strana 7) Obj.č. 044065
Měřicí adaptér pro digitální klešťový multimetr BENNING CM 9
Jednofázový, jednotlivě vyvedené vodiče s dvojitou izolací

spojka-vidlice Obj.č. 044131
Třífázový, jednotlivě vyvedené vodiče s dvojitou izolací

16 A spojka CEE-vidlice CEE Obj.č. 044127
32 A spojka CEE-vidlice CEE Obj.č. 044128

Volitelné příslušenství pro
BENNING ST 710/ST 750

Zkušební štítek

16 A/32 A spojka CEE-vidlice
pro ST 710/ST 750

Spojka-vidlice
pro CM 9

16 A/32 A spojka CEE-
vidlice CEE pro CM 9

NOVINKA!

Formulář protokolu

o zkoušce lze bezplatně

stáhnout na stránkách

www.benning.de

Unikající proud

CM 9

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

BENNING ST 710 se
zásuvkou s
ochranným

kolíkem,
obj.č. 050309


