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Böcke und
Steiggeräte

Létrák és állványok 
Žebříky a Lešení

Böcke und Steiggeräte
Munkabakok, létrák állványok

Kozy a Žebříky

 Arbeitsböcke
 Munkabakok

 Pracovní kozy 

 Leitern
 Létrák

 Žebříky

 Haushaltsleitern
 Háztartási létra

 Domácí žebříky

 Holzleitern
 Falétrák

 Dřevěné žebříky

 Gerüst
 állványok

 Lešení
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Stahl-Arbeitsbock MB 110
 Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
 Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
 Platzsparend zusammenklappbar.
 Einfache Montage.
 Zerlegt im Display-Karton.

MB 110 acél munkabak
 Stabil, biztosan álló acél négyszögletes 

keresztmetszetű cső.
 Ütés- és karcálló műanyag bevonat.

 Helytakarékosan összecsukható.
 Egyszerű szerelés.
 Szétszedve termékprezentációs kartonban.

Ocelová pracovní koza MB 110
 Stabilní, pevná ocelová čtyřhranná trubka.
 Povrchová úprava plastem odolným proti 

nárazům a poškrábání.
 Sklopný - úspora místa.
 Jednoduchá montáž.
 Demontováno v krabici typu display-karton.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Höhe 
Magassága 
Výška

Breite 
Szélessége 
Šířka

Tragfähigkeit 
Teherbírás 
Nosnost

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 44480 0 101658 4/120 71 cm 0,63 m 110 kg 3,5 kg

Falt-Arbeitsbock MB 120 K
 Ideal auf Treppen. Füße einzeln höhen-

verstellbar.
 Stabiles, standfestes Stahl-U-Profil.
 Schlag- und kratzfeste Kunststoffbe-

schichtung.
 Breite, rutschsichere Auflagefläche.
 Kompakt, schnell zusammen- und

auseinanderfaltbar.
 Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
 Im Display-Karton.

MB 120 K összecsukható 
munkabak

 Ideális lépcsőkön - lábainak a magassága 
külön-külön beállítható.

 Stabil, biztosan álló acél U-idom.

 Ütés- és karcálló műanyag bevonat.
 Széles, csúszásbiztos támaszfelület.
 Kompakt, gyorsan össze- és széthajtható.
 Könnyen hordozható, hordozófüllel.
 Termékprezentációs kartonban.

Skládací pracovní koza  
MB 120 K

 Ideální na schody.  Nohy jednotlivě výškově 
nastavitelné.

 Stabilní, pevný ocelový profil U.
 Povrchová úprava plastem odolným proti 

nárazům a poškrábání.
 Široká, protiskluzová podpěrná plocha.
 Kompaktní, lze rychle složit a opět rozložit.
 Snadná přeprava, s držadlem.
 Ve vystavovacím obalu.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Höhe 
Magassága 
Výška

Breite 
Szélessége 
Šířka

Tragfähigkeit 
Teherbírás 
Nosnost

Höhenverstellbar 
Állítható magasságú 
Výškově nastavitelný

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 44460 0 101634 2/70 98,5 cm 1 m 120 kg 61 - 98,5 cm 8,2 kg

MAX.

110 kg

MAX.

120 kg
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Falt-Arbeitsbock MB 120 KH
 Stabiler, standfester Stahlbock.
 Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen.
 Füße einzeln höhenverstellbar, bequem mit 

Schnellspannvorrichtung.
 Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschich-

tung.
 Breite, rutschsichere Auflagefläche.
 Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.
 Im Display-Karton.

MB 120 KH összecsukható 
munkabak

 Stabil, biztosan álló acélbak.
 Ideális lépcsőkön történő használatra. Védő-

sapkás lábak.
 A lábak magassága egyesével beállítható, 

kényelmesen egy gyorsbefogó szerkezettel.

 Ütés- és karcálló műanyag bevonat.
 Széles, csúszásbiztos támaszfelület.
 Kicsire összehajtható, hordozófüllel.
 Termékprezentációs kartonban.

Skládací pracovní koza MB 
120 KH

 Stabilní, pevný ocelový kozlík.
 Ideální pro schodiště. Zakončení ochranným 

krytem.
 Výšku lze nastavovat u jednotlivých podpěr 

pomocí pohodlného rychloupínání.
 Povrchová úprava plastem odolným proti 

nárazům a poškrábání.
 Široká, protiskluzová podpěrná plocha.
 Kompaktní, skládací, s držadlem.
 Ve vystavovacím obalu.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Höhe 
Magassága 
Výška

Breite 
Szélessége 
Šířka

Tragfähigkeit 
Teherbírás 
Nosnost

Höhenverstellbar 
Állítható magasságú 
Výškově nastavitelný

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 44461 0 147687 2/80 86 cm 0,96 m 120 kg Bis 86 cm / 86 cm - ig / Do 86 cm 6,9 kg

MAX.

120 kg

Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H
 Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
 Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
 Platzsparend zusammenklappbar.
 Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende 

Sicherheits-Rastbolzen.
 Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches 

Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit).
 Einfache Montage.
 Teil-zerlegt im Display-Karton.

MB 160 H teleszkópos 
munkabak

 Stabil, biztosan álló acél négyszögletes ke-
resztmetszetű cső.

 Ütés- és karcálló műanyag bevonat.
 Helytakarékosan összecsukható.
 Magassága könnyen kezelhető biztonsági, 

bepattanós csapokkal könnyen állítható.

 Kihajtható bepattanós horog a (max. 64 cm 
széles) munkalap oldalirányú elmozdulásának 
a megakadályozására.

 Egyszerű szerelés.
 Szétszerelve, display-kartonban.

Teleskopická pracovní koza 
MB 160 H

 Stabilní, pevná ocelová čtyřhranná trubka.
 Povrchová úprava plastem odolným proti 

nárazům a poškrábání.
 Sklopný - úspora místa.
 Výškově nastavitelný pomocí snadno ovlada-

telných bezpečnostních čepů.
 Sklopný zajišťovací hák proti bočnímu skluzu 

pracovní desky (max. šířka 64 cm).
 Jednoduchá montáž.
 Rozmontováno na díly v obalu.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Höhe 
Magassága 
Výška

Breite 
Szélessége 
Šířka

Tragfähigkeit 
Teherbírás 
Nosnost

Höhenverstellbar 
Állítható magasságú 
Výškově nastavitelný

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 44470 0 101641 2/56 130 cm 0,68 m 160 kg 82 - 130 cm 7,5 kg

MAX.

160 kg
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Aluminiumbock AMB 200
 Breite Doppelauflage (16 cm).
 Pro Seite zwei Sprossen gesteckt und gebördelt.
 Scharniere aus Stahl, verzinkt.
 Zwei Nylongurte als Spreizsicherung.

Alumínium bak AMB 200
 Széles kettős-támaszfelület (16 cm).
 Oldalanként 2-2 db premezett merevítő rúd 

van bedugaszolva.

 Horganyzott acél csuklópántok.
 Két nylon-heveder a lábak szétcsúszása ellen.

Hliníková koza AMB 200
 Široká zdvojená horní podpěra (16 cm).
 Na každé straně jsou zasunuty a olemovány 

dvě příčle.
 Kluby z pozinkované oceli.
 Dva nylonové pásky jako pojistka k vymezení 

rozevření.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Höhe 
Magassága 
Výška

Breite 
Szélessége 
Šířka

Tragfähigkeit 
Teherbírás 
Nosnost

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 44410 0 094714 1/10 80 cm 0,75 m 200 kg 5,0 kg

MAX.

200 kg

8
-F
A

CH
GESICHER

T

8
-FOLD SECU

RI
TY

Sägebock MB 150 S
 Stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil.
 Hoher Rostschutz durch galvanisch verzinkte 

Oberfläche.
 Rutschsichere, verzahnte Auflagefläche.
 Kompakt zusammenfaltbar.
 Leicht transportierbar.
 Im Display-Karton.

MB 150 S fűrészbak
 Stabil, nem billenő szögacél-profil.
 A galvanikusan horganyzott felület kiváló 

rozsdavédelemt biztosít.
 Csúszásbiztos, fogazott támaszfelület.
 Kis méretre összecsukható.

 Könnyen szállítható.
 Termékprezentációs kartonban.

Koza na řezání dřeva MB 150 S
 Stabilní konstrukce z trvanlivých ocelových 

úhelníkových profilů
 Vysoký stupeň ochrany proti korozi díky 

galvanicky pozinkovanému povrchu.
 Protiskluzová ozubená dosedací (úložná) 

plocha.
 Kompaktní, snadné složení pouhým

sklapnutím.
 Snadno se transportuje.
 Ve vystavovacím obalu.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Höhe 
Magassága 
Výška

Breite 
Szélessége 
Šířka

Tiefe 
Mélysége 
Hloubka

Tragfähigkeit 
Teherbírás 
Nosnost

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 44084 0 112319 2/72 79 cm 0,81 m 85 cm 150 kg 8,4 kg

MAX.

150 kg
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Holz-Arbeitsbock oder 
Tapezierbock HAB 150

 Handwerklich stabile Ausführung.
 Beste Verarbeitung.
 Zusätzliche Auflage, klappbar.
 Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für 

die Sprossen kommt ausschließlich Buchen-
holz zur Verwendung.

 Durchgehende Verzapfung mit Verkeilung als 
Holm-Sprossen-Verbindung als wichtigstes 
Qualitätsmerkmal.

 Standardmässig mit extra stabilen, verzinkten 
Beschlägen versehen.

Fa munka- vagy tapétázó bak 
HAB 150

 Stabil kisipari kivitel.
 Kiváló megmunkálás.
 Kiegészítő támasz, összecsukható.
 Válogatott, csomómentes faanyagból készült 

létraszárak. A létrafokok kizárólag bükkfából 
készülnek.

 A szár-létrafok összeköttetés átmenő csapo-
zásos és ékezéses megoldása a legfontosabb 
minőségi jellemző.

 Alapkivitelben extra stabil, horganyzott 
vasalatokkal ellátva.

Dřevěná pracovní koza nebo 
tapetovací schůdky HAB 150

 Řemeslně stabilní provedení.
 Dokonalá kvalita zpracování.
 Přídavná horní sklopná podpěra.
 Postranice jsou zhotoveny z vybraného 

jehličnatého dřeva bez suků. Na příčle je 
použito výhradně bukové dřevo.

 Spojení příček s nosníky na průběžný čep s 
klínem je důležitým znakem kvalitního 
zpracování.

 Standardně vybaveno zvláště stabilním, 
pozinkovaným kováním.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Höhe 
Magassága 
Výška

Breite 
Szélessége 
Šířka

Tragfähigkeit 
Teherbírás 
Nosnost

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 48501 0 030453 1/10 90 cm 0,63 m 150 kg 2 x 3 6,9 kg

MAX.

150 kg

DU
R
C
H
G
EH

EN
DE VERZ

A
P
F
U
N

G

Leitern-Ständer
 Sicher - durchdacht - kundenfreundlich - gut 

gewartet durch unseren Außendienst.
 Die ideale Abverkaufshilfe für Ihr 

Leitern-Programm.
 Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
 Extrem standsicher durch Verstrebungen.
 Leitern diebstahlgesichert.
 Bodenverankerung möglich.
 Leitern sturmgesichert.

Létratároló állvány
 Biztonságos - átgondolt - vevőbarát - 

vevőszolgálatunknak köszönhetően jól 
karbantartott.

 Létraválasztékának ideális értékesítési
segédeszköze.

 Korrózióvédelem tűzi horganyzással.
 Extrém szilárd a támasztékok miatt.
 Lopásbiztosan tárolhatók a létrák.
 Padlórögzítés lehetséges.
 Viharálló.

Stojan na žebříky
 Bezpečně - promyšleně - optimálně pro 

uživatele - dobře udržováno naší službou 
zákazníkům.

 Ideální pomocník při nabízení Vašeho
programu žebříků.

 Chráněno proti korozi žárovým pozinkováním.
 Extrémně stabilní díky výztuhám.
 Žebříky zajištěny proti krádeži.
 Lze ukotvit v podlaze.
 Žebříky zajištěny proti větru.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

1 49995 0 079421 1



214 + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com  + + +

To vše hovoří pro program 
žebříků Brennenstuhl:

  Strukturované protlačované profily 
pro dosažení optimální statiky.

  Mimořádně stabilní ocelové nýty se 
zušlechtěným povrchem pro trvalé 
spoje mezi kloubem a postranicí pro 
maximální namáhání.

  8násobné zajištění všech příčlí pro 
trvalé spojení mezi postranicí a příčlí.

  Obzvlášť silně zatížitelné klouby pro 
profesionální použití.

  Všechny dřevěné žebříky v

osvědčené špičkové kvalitě

brennenstuhl®:

  Dvojitě klíny zajištěné spoje pro
trvalé spojení mezi postranicí a příčlí.

  Přídavné dotahovatelné stahovací 
svorníky k další fixaci.
Nabízíme velký výběr stojanů na 

žebříky pro jakoukoliv potřebu:

  Pronájem: zdarma.
  Instalace: zdarma.
  Průběžná péče: zdarma.

Olyan minőség, amire 
bármikor hagyatkozhat:

  Strukturált extrudált profilok az 
optimális statika biztosításához.

  Rendkívül stabil, nemesített felületű 
acélszegecsek a csukló és a szár 
közötti tartós, nagy igénybevételt is 
elviselő kapcsolat biztosításához.

  Valamennyi létrafok 8-szorosan 
biztosítva van a szár és a létrafokok 
közötti tartós kapcsolathoz.

  Erősen megterhelhető csuklók 
professzionális használat céljára.

  Valamennyi falétra a jól bevált 

brennenstuhl® csúcsminőségben:

  Dupla ékes létrafokok a szár és a 
létrafok közötti tartós kapcsolathoz.

  További, utánállítható szorítócsap a 
további rögzítéshez.

  Létraállványok szortimentjét 

kínáljuk minden igény 

kielégítésére:

  Bérlete: ingyenes.
  Felállítása: ingyenes.
  Folyamatos figyelemmel kísérés: 

ingyenes.

Qualität auf die Sie sich 
verlassen können:

  Strukturierte Strangpressprofile für 
eine optimale Statik.

  Extra stabile oberflächenveredelte 
Stahlnieten für eine dauerhafte 
Verbindung zwischen Gelenk und 
Holm für höchste Beanspruchung.

  8-fach-Sicherung aller Sprossen für 
eine dauerhafte Verbindung 
zwischen Holm und Sprosse.

  Besonders stark belastbare Gelenke 
für professionellen Einsatz.

  Alle Holzleitern in der bewährten 

brennenstuhl ®  Spitzenqualität:

  Doppelt verkeilte Sprossen für eine 
dauerhafte Verbindung  zwischen 
Holm und Sprosse.

  Zusätzliche nachstellbare Spann-
bolzen zur weiteren Fixierung. 
Wir führen eine Auswahl von 

 Leiternständern für jeden Bedarf:

  Miete: Kostenlos.
  Aufstellen: Kostenlos. 
  Laufende Betreuung: Kostenlos.

Das spricht für das Brennenstuhl-Leiternprogramm:
Mindez a Brennenstuhl létraprogramja mellett szól:

To vše hovoří pro program žebříků Brennenstuhl:
8
-F
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Höhe Stehleiter 

max.

Állólétra magassága

max.

Výška stojacího žebříku max.

Plattform Höhe 

max.

járófelület magassága

max.

Výška plošiny max. 

Höhe Brücke 

híd magassága

Výška můstku 

Transport-Maß 

szállítási méret

Transportní rozměr

Länge Schiebeleiter 

von - bis

tolólétra hossza 

tól – ig

Délka výsuvného žebříku

od – do

Höhe Stehleiter 

max.

állólétra hossza

max.

Výška stojacího žebříku

max.

Länge Anlegeleiter 

max.

Állólétra magassága

max.

Délka opěrného žebříku

max.

Leiternmaße im Überblick

Létraméretek áttekintése

Přehled rozměrů žebříků
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Mehrzweckleiter Premium 
3-teilig
6 Anwendungsmöglichkeiten in einer Leiter.

 Als Anlegeleiter einfach, Schiebeleiter
zweifach, Schiebeleiter dreifach, Stehleiter, 
Stehleiter mit Schiebeteil nach oben, 
Stehleiter mit Schiebeteil nach unten auf 
Treppen, verschiedenen Ebenen, an 
Böschungen und Unebenheiten. 

 Spezielles Spreiz-Fußteil geschraubt und 
geschweißt für allerbeste Standsicherheit 
und Stabilität. 

 Beschläge in handwerklicher Qualität. 
 Kräftige Stahlscharniere für höchste

Beanspruchung. 
 Hochfeste Spreizsicherungs-Spanngurte und 

zusätzliche Spreizsicherung aus Metall, 
absolut zug- und druckfest. 

 Signalstreifen an den Holmen. 
 Holme, Sprossen und Spreiz-Fußteil aus 

Aluminium.

Többcélú létra, prémium, 
3-részes
6 alkalmazási lehetőség egyetlen létránál.

 Támasztott létra, 2-3-szoros tolólétra, állólétra 
felfelé kitolható toldattal, állólétra lefelé 
kitolható toldattal lépcsőfokokhoz és eltérő 
szintekhez.

 Különleges, csavarkötéses és hegesztett, 
szétterpeszthető lábrész a lehető legnagyobb 
állásbiztonság és stabilitás érdekében.

 A vasalatok kézműves minőségűek.
 Erőteljes acélcsuklópántok a legnagyobb 

igénybevételhez.
 Igen szilárd létraszár-biztosító pántok, és 

további, fémből készült biztosító szerkezet a 
létraszárak szétcsúszásának a megakadályo-
zására - teljesen húzás- és nyomásállók.

 Jelzőcsík a létraszárakon.
 Alumíniumból készült létraszárak, létrafokok 

és szétterpeszthető lábrész.

Víceúčelový trojdílný žebřík 
Premium
6 způsobů použití jednoho žebříku.

 Jako opěrný žebřík, stojací žebřík s posuvnou 
částí nahoru, stojací žebřík s posuvnou částí 
dolů na schody, různé výškové úrovně.

 Speciální rozporné zakončení se šroubovaný-
mi a svařovanými spoji pro nejvyšší možnou 
stabilitu.

 Kování v řemeslné kvalitě.
 Masivní ocelové klouby pro nejvyšší zatížení.
 Vysoce pevné napínací popruhy s rozpěrovým 

zajištěním a dodatečné rozpěrové zajištění z 
kovu - vysoce odolné v tahu a tlaku.

 Reflexní pruh na postranicích (štěřinách).
 Příčky, nosníky i rozpěra z hliníku.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Länge Schiebeleiter 
Tolólétra hossza 
Délka výsuvného žebříku

Höhe Stehleiter 
Állólétra magasság 
Výška stoj. žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 46161 0 064236 1 3 x 8 2,5 - 5,3 m 2,4 - 3,8 m 2,5 x 0,9 x 0,17 m 19,5 kg

1 46162 0 064243 1 3 x 10 3,1 - 7,3 m 3 - 4,8 m 3,1 x 1 x 0,2 m 26,5 kg

1 46163 0 064250 1 3 x 12 3,7 - 8,7 m 3,5 - 5,9 m 3,7 x 1 x 0,2 m 30 kg

MAX.

150 kg

Mehrzweckleiter Aluminium 
3-teilig
5 Anwendungsmöglichkeiten in einer 

3-teiligen Leiter kombiniert.

 Einsetzbar als einfache Anlegeleiter,
zwei- und dreifache Schiebeleiter, Stehleiter 
und Stehleiter mit Schiebeteil. 

 Extrem standsicher durch rutschfesten
Querfuß mit Gummi-Auflagen und hochfeste 
Spreizsicherungs-Spanngurte. 

 Holme und Sprossen aus Aluminium.

Többcélú létra, alumínium, 
3-részes
5 alkalmazási lehetőség egyetlen 3-részes 

létránál.

 Alkalmazható mint egyszerű támasztott létra, 
2+3-szoros tolólétra, állólétra és állólétra 
tolórésszel.

 Extrém szilárd a csúszásgátlós, gumival 
bevont keresztlábazat és a nagy szilárdságú 
biztonsági feszítőheveder miatt.

 Alumíniumból készült létraszárak és fokok.

Víceúčelový trojdílný 
hliníkový žebřík
5 způsobů použití jednoho trojdílného 

žebříku.

 Použitelný jako jednoduchý opěrný žebřík, 
výsuvný žebřík 2+3násobný, stojací žebřík a 
stojací žebřík s posuvnou částí.

 Extrémně stabilní díky protiskluzovému 
příčnému zakončení s pryžovými dosedacími 
ploškami a velmi pevnými zajišťovacími pásy 
proti rozjetí.

 Příčky i nosníky z hliníku.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Länge Schiebeleiter 
Tolólétra hossza 
Délka výsuvného žebříku

Höhe Stehleiter 
Állólétra magasság 
Výška stoj. žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 46131 0 002214 1 3 x 6 2 - 4,2 m 1,9 - 2,9 m 2 x 0,5 x 0,17 m 13,2 kg

1 46133 0 001996 1 3 x 8 2,5 - 5,6 m 2,4 - 3,7 m 2,5 x 0,5 x 0,17 m 16,5 kg

1 46135 0 002221 1 3 x 10 3,1 - 7,3 m 3 - 4,8 m 3,1 x 0,5 x 0,2 m 23,3 kg

1 46137 0 002238 1 3 x 12 3,7 - 8,7 m 3,5 - 5,9 m 3,7 x 0,5 x 0,2 m 28 kg

MAX.

150 kg
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Mehrzweckleiter Aluminium 
2-teilig
Bestehend aus 2 Elementen, die durch 

Brennenstuhl-Gelenke verbunden sind.

 Anlege-, Schiebe- und Stehleiter in Einem.
 Extrem standsicher durch rutschfesten

Querfuß mit Gummi-Auflagen und hochfeste 
Spreizsicherungs-Spanngurte. 

 Holme und Sprossen aus Aluminium.

Többcélú létra, alumínium, 
2-részes
2 elemből áll, amelyeket Brennenstuhl 

csuklópántok kapcsolnak össze.

 Támasztott, toló- és állólétra egyben.

 Extrém szilárd a csúszásgátlós, gumival 
bevont keresztlábazat és a nagy szilárdságú 
biztonsági feszítőheveder miatt.

 Alumíniumból készült létraszárak és fokok.

Víceúčelový dvoudílný 
hliníkový žebřík
Ze dvou prvků spojených kloubovým 

spojením od firmy Brennenstuhl.

 Opěrný, výsuvný a stojací žebřík v jednom.
 Extrémně stabilní díky protiskluzovému 

příčnému zakončení s pryžovými dosedacími 
ploškami a velmi pevnými zajišťovacími pásy 
proti rozjetí.

 Příčky i nosníky z hliníku.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Länge Schiebeleiter 
Tolólétra hossza 
Délka výsuvného žebříku

Höhe Stehleiter 
Állólétra magasság 
Výška stoj. žebříku

Länge Anlegeleiter 
Támasztólétra hossza 
Délka opěrného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 46142 0 002450 1 2 x 7 2,2 - 3,6 m 2,1 m 2,2 m 2,2 x 0,5 x 0,14 m 10 kg

1 46146 0 004201 1 2 x 10 3,1 - 5 m 2,9 m 3,1 m 3,1 x 0,5 x 0,14 m 12,5 kg

Seilzugleiter Aluminium
 Die richtige Leiter für Handwerk, Industrie 

und Renovierungsarbeiten.
 Die Außenleiter, mit der Anwender zügig 

hoch hinaus kommen.
 Durch den außenliegenden Brennenstuhl-

Seilzug bequem und sicher zu handhaben.
 Arbeitshöhen bis 10 m sind einfach und 

schnell zu erreichen.
 Die mühelose Verstellung von Sprosse zu 

Sprosse macht diese Leiter besonders 
bedienerfreundlich.

Alumínium húzóköteles létra
 Éppen a megfelelő létra kisiparosok számára, 

ipari és renoválási munkákhoz.
 A külső létra, amelyen a használók gyorsan

ki tudnak jutni.
 A külső Brennenstuhl kötélhúzó szerkezettel 

kényelmesen és biztonságosan kezelhető.

 10 m magasságig a munkaterület egyszerűen 
és gyorsan megközelíthető.

 A létrafokról létrafokra történő könnyű
állíthatóság ezt a létrát különösen 
felhasználóbaráttá teszi.

Výsuvný lanový hliníkový 
žebřík

 Ten správný žebřík pro řemeslníky, pracovníky 
v průmyslových odvětvích a renovační práce.

 Vnější žebřík, jehož pomocí uživatel plynule 
stoupá vzhůru.

 Pohodlná a snadná manipulace díky vnějšímu 
bovdenu od firmy Brennenstuhl.

 Snadno a rychle lze dosáhnout pracovní výšky 
až 10 m.

 Díky snadném přestavování jednotlivých 
příček je obsluha tohoto žebříku obzvlášť 
pohodlná.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Länge Schiebeleiter 
Hosszú tolólétra 
Délka výsuvného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 46027 0 004164 1 2 x 15 4,5 - 8,1 m 4,5 x 0,4 x 0,15 m 23 kg

1 46028 0 004171 1 2 x 18 5,3 - 9,8 m 5,3 x 0,4 x 0,16 m 29 kg

MAX.

150 kg

MAX.

150 kg
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Schiebeleiter Aluminium 
3-teilig

 Höhenverstellbare Außenleiter für vielseitigen 
Einsatz.

 Die Leitern-Elemente können auseinander 
genommen und als 3 seperate Anlegeleitern 
verwendet werden.

 Das unkomplizierte, sichere Stecksystem 
ermöglicht sprossenweise Höhenverstellung.

Alumínium tolólétra 3-részes
 Magasságában állítható külső létra több célú 

használatra.
 A létraelemek szétszedhetők és 3 külön 

támasztott létraként alkalmazhatók.

 Az egyszerű és biztos összedugaszolható 
rendszer fokonkénti magasság-állítást tesz 
lehetővé.

Výsuvný trojdílný hliníkový 
žebřík

 Výškově nastavitelný žebřík pro všestranné 
použití.

 Prvky žebříku lze rozebrat a používat jako 3 
samostatné opěrné žebříky.

 Jednoduchý, bezpečný systém spojování 
umožňuje odstupňované nastavení výšky.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Länge Schiebeleiter 
Tolólétra hossza 
Délka výsuvného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 46030 0 094776 1 3 x 8 2,5 - 5,9 m 2,5 x 0,5 x 0,17 m 16 kg

1 46031 0 094783 1 3 x 10 3,1 - 7 m 3,1 x 0,5 x 0,2 m 22,5 kg

1 46032 0 094790 1 3 x 12 3,6 - 8,7 m 3,6 x 0,5 x 0,2 m 27,5 kg

Schiebeleiter Aluminium 
2-teilig

 Die Leitern-Elemente können auseinander 
genommen und als 2 separate Anlegeleitern 
verwendet werden.

 Höhenverstellbare Außenleiter für vielseitigen 
Einsatz.

 Arbeitshöhen von 2 bis 9 m sind leicht zu 
erreichen.

 Das unkomplizierte, sichere Stecksystem 
ermöglicht sprossenweise Höhenverstellung.

Alumínium tolólétra 2-részes
 A létraelemek szétszedhetők és 2 külön 

támasztott létraként alkalmazhatók.
 Magasságában állítható külső létra több célú 

használatra.
 2 és 9 m közötti munkavégzési magasságok 

könnyen elérhetők.
 Az egyszerű és biztos összedugaszolható 

rendszer fokonkénti magasság-állítást tesz 
lehetővé.

Výsuvný dvoudílný hliníkový 
žebřík

 Prvky žebříku lze rozebrat a používat jako 2 
samostatné opěrné žebříky.

 Výškově nastavitelný žebřík pro všestranné 
použití.

 Snadno lze dosáhnout pracovní výšky 2 až 9 
m.

 Jednoduchý, bezpečný systém spojování 
umožňuje odstupňované nastavení výšky.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Länge Schiebeleiter 
Tolólétra hossza 
Délka výsuvného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 46015 0 026326 1 2 x 8 2,5 - 4,5 m 2,5 x 0,4 x 0,13 m 10,3 kg

1 46019 0 002412 1 2 x 9 2,8 - 4,8 m 2,8 x 0,4 x 0,13 m 11,2 kg

1 46016 0 002399 1 2 x 12 3,7 - 6,4 m 3,7 x 0,4 x 0,15 m 15,5 kg

1 46017 0 002405 1 2 x 15 4,5 - 7,8 m 4,5 x 0,4 x 0,15 m 20 kg

MAX.

150 kg

MAX.

150 kg
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Anlegeleiter Aluminium
 Stabile Holme, profilierte Sprossen und 

rutschfeste Kunststoff-Füße sind der Garant 
für optimale Sicherheit und hohe 
Standfestigkeit.

Alumínium támasztott létra
 Stabil süveggerendák, tagozott lécek és

csúszásmentes műanyag lábazat garantálják az 
optimális biztonságot és a nagy szilárdságot.

Opěrný hliníkový žebřík
 Stabilní postranice, profilované příčle a

protiskluzové plastové konce žebříku jsou 
garantem pro optimální bezpečnost a 
vysokou stabilitu.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Länge Anlegeleiter 
Támasztólétra hossza 
Délka opěrného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 46080 0 026203 1 6 1,9 m 1,9 x 0,4 x 0,06 m 3,1 kg

1 46081 0 002429 1 8 2,5 m 2,5 x 0,4 x 0,06 m 4,1 kg

1 46082 0 004188 1 10 3,1 m 3,1 x 0,4 x 0,06 m 4,9 kg

1 46083 0 002436 1 12 3,6 m 3,6 x 0,4 x 0,07 m 7 kg

1 46084 0 002443 1 15 4,5 m 4,5 x 0,4 x 0,07 m 8 kg

1 46085 0 004195 1 18 5,3 m 5,3 x 0,4 x 0,07 m 9,5 kg

MAX.

150 kg

Teleskopleiter Aluminium
Die variable Aluminium-Leiter für 

vielseitigen Einsatz.

 Als Anlegeleiter, Stehleiter und Stehleiter im 
Treppenbereich einsetzbar.

 Durch die bewährten Brennenstuhl-Gelenke 
ist eine schnelle Veränderung von der 
Steh- zur Anlegeleiter möglich.

 Mühelose Verstellung von Sprosse zu Sprosse 
durch seitliche Sicherheits-Rastverschlüsse.

 Standsicher durch Gummi-Auflagen.
 Auf kleinstem Raum zu transportieren und 

aufzubewahren.
 Holme und Sprossen aus Aluminium.

Teleszkópos alumínium
Variábilis alumínium létra számos célra.

 Alkalmazható támasztott létraként,
állólétraként és különböző szárhosszúságú 
állólétraként lépcsőn.

 A jól bevált Brennenstuhl csuklópántokkal 
gyorsan átalakítható állólétrából támasztólétrává.

 Az oldalsó biztonsági reteszeknek
köszönhetően fokról fokra könnyen 
beállítható.

 A gumipapucsok révén biztosan áll.
 Szállítási és tárolási helyszükséglete igen 

csekély.
 Alumíniumból készült létraszárak és fokok.

Teleskopický hliníkový 
žebřík
Variabilní hliníkový žebřík pro mnohostranné 

použití.

 Použitelný jako opěrný žebřík, stojací žebřík a 
stojací schodišťový žebřík.

 Díky osvědčeným kloubovým spojením od 
firmy Brennenstuhl je možné rychlé nastavení 
štaflí a žebříků.

 Snadné přestavění jednotlivých příček pomocí 
bočních bezpečnostních zajišťovacích kolíků.

 Stabilní díky pryžovým dosedacím ploškám.
 Transport a skladování probíhá s minimálními 

nároky na prostor.
 Příčky i nosníky z hliníku.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Höhe Stehleiter 
Állólétra magasság 
Výška stoj. žebříku

Länge Anlegeleiter 
Támasztólétra hossza 
Délka opěrného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 42034 0 042562 1 4 x 4 max. 2,1 m max. 4,2 m 1,3 x 0,6 x 0,2 m 14,8 kg

1 42035 0 042579 1 4 x 5 max. 2,6 m max. 5,3 m 1,6 x 0,6 x 0,2 m 17,3 kg

MAX.

150 kg
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Teleskop-Vielzweckleiter 
Aluminium 6-Gelenk

 Einsetzbar als höhenverstellbare Stehleiter, 
Stehleiter im Treppenbereich und Anlegeleiter.
 Mühelose Verstellung von Sprosse zu Sprosse 
durch seitliche Sicherheits-Rastverschlüsse.

Teleszkópos, többcélú 
alumínium létra 6 csuklós 
kivitel

 Alkalmazható magasságban állítható
állólétraként, állólétraként lépcsőn és 
támasztott létraként.

 Az oldalsó biztonsági reteszeknek
köszönhetően fokról fokra könnyen 
beállítható.

Teleskopický víceúčelový 
hliníkový žebřík 6 
kloubovém provedení

 Použitelný jako výškově nastavitelný stojací 
žebřík, stojací schodišťový žebřík a jako 
opěrný žebřík.

 Snadné přestavění jednotlivých příček pomocí 
bočních bezpečnostních zajišťovacích kolíků.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Höhe Stehleiter 
Állólétra magasság 
Výška stoj. žebříku

Länge Anlegeleiter 
Támasztólétra hossza 
Délka opěrného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 42040 0 049196 1 16 max. 2,3 m max. 4,8 m 1 x 0,5 x 0,33 m 19,1 kg

MAX.

150 kg

Brenette - Vielzweckleiter 
Aluminium 6-Gelenk

 Die robuste Qualitätsleiter für alle Anwender-
Bedürfnisse. 

 Der breite Querfuß garantiert beste
Kippsicherheit. 

 Durch die Brennenstuhl®-Gelenke ist diese 
Leiter ein Verwandlungskünstler. 

Brenette 6 csuklós többcélú 
létra alumíniumból

 Robusztus minőségi létra bármely
felhasználói igényhez.

 A keresztláb szélessége garantálja a
dőlésbiztonságot.

 A Brennenstuhl®-csuklók folytán ez a létra egy 
„átváltozó-művész“.

Brenette - mnohoúčelový 
6kloubový hliníkový žebřík

 Kvalitní robustní žebřík pro všechny potřeby 
uživatele.

 Široké příčné zakončení zaručuje maximální 
bezpečnost proti převrácení.

 Díky použitým kloubům Brennenstuhl® je 
tento žebřík mistrem proměny.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Höhe Stehleiter 
Állólétra magasság 
Výška stoj. žebříku

Länge Anlegeleiter 
Támasztólétra hossza 
Délka opěrného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Höhe Brücke 
Magas híd 
Výška mostu

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 42007 0 004126 1 12 1,8 m 3,6 m 1 x 0,4 x 0,28 m 1 m 14,8 kg

1 42008 0 001651 1 16 2,3 m 4,8 m 1,5 x 0,4 x 0,28 m 1 m 17,7 kg

MAX.

150 kg
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Doppelstufenleiter 
Aluminium

 Beidseitig begehbar, deshalb ideal auch für 
Renovierungsarbeiten.

 Spreizsicherungs-Spanngurte.
 Stabile Holme, profilierte Sprossen und 

rutschfeste Kunststoff-Füße sind der Garant 
für optimale Sicherheit und hohe 
Standfestigkeit.

Dupla létrafokos 
alumíniumlétra

 Mindkét oldalról járható, ezért ideális
renoválási munkákhoz.

 Stabil süveggerendák, tagozott lécek és
csúszásmentes műanyag lábazat garantálják az 
optimális biztonságot és a nagy szilárdságot.

Oboustranné hliníkové 
schůdky

 Schůdné z obou stran, proto ideální také pro 
renovační práce.

 Zajišťovací pásy proti rozjetí.
 Velkoplošně dimenzovaný a bezpečný

kloubový spoj.
 Stabilní postranice, profilované příčle a

protiskluzové plastové konce žebříku jsou 
garantem pro optimální bezpečnost a 
vysokou stabilitu.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Stufen Anzahl 
Fokok száma 
Počet stupňů

Höhe Stehleiter 
Állólétra magasság 
Výška stoj. žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 40203 0 020171 1 2 x 3 0,6 m 0,7 x 0,4 x 0,17 m 2,7 kg

1 40204 0 020188 1 2 x 4 0,8 m 0,9 x 0,4 x 0,17 m 3,5 kg

1 40205 0 020195 1 2 x 5 1 m 1,1 x 0,5 x 0,17 m 4,2 kg

1 40206 0 020201 1 2 x 6 1,2 m 1,4 x 0,5 x 0,17 m 5,3 kg

1 40207 0 020218 1 2 x 7 1,5 m 1,6 x 0,5 x 0,17 m 8,2 kg

1 40208 0 020225 1 2 x 8 1,7 m 1,8 x 0,5 x 0,17 m 8,9 kg

MAX.

150 kg

Haushaltsleiter Aluminium 
mit Arbeitsschale
Die extraleichte zuverlässige Haushaltsleiter 

mit großer Arbeitsschale ca. 28 x 11 cm zur 

Aufnahme von Werkzeugen etc. Erspart 

lästiges Auf- und Absteigen.

 Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite 
Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten. 
(Ab 6 Stufen mit Sicherheits-Spanngurten).

 Hoher Sicherheitsbügel (60 cm).

Alumínium háztartási létra 
munkatállal
A nagy, kb. 28 x 11 cm méretű szerszámtartó 

tállal felszerelt extra könnyű, megbízható 

háztartási létrával megtakarítható a 

folyamatos fel- és lemászás.

 A lehető legnagyobb állásszilárdság formaterve-
zett profilú, széles fokok segítségével, amelyek 
kifáradástól mentes munkát tesznek lehetővé. 
(6 fok felett biztonsági rögzítőhevederekkel).

 Magas biztonsági kengyel (60 cm).

Domácí hliníkové schůdky 
s pracovní miskou
Mimořádně lehký žebřík pro domácí použití s 

velkou pracovní plochou cca 28 x 11 cm k 

odložení nástrojů atd. Ušetří nepohodlné 

sestupování a vystupování po žebříku.

 Nejvyšší možnou stabilitu zajišťují profilované, 
široké stupně pro práci bez únavy. (Od 6 stupňů 
s bezpečnostními utahovacími popruhy).

 Vysoké bezpečnostní držadlo (60 cm).

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Stufen Anzahl 
Fokok száma 
Počet stupňů

Plattformhöhe 
Emelvény-magasság 
Výška platformy

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 40123 0 020102 1 3 0,6 m 1,4 x 0,4 x 0,12 m 3,6 kg

1 40124 0 020119 1 4 0,8 m 1,6 x 0,4 x 0,12 m 4,2 kg

1 40125 0 020126 1 5 1 m 1,8 x 0,5 x 0,12 m 4,8 kg

1 40126 0 020133 1 6 1,3 m 2,1 x 0,5 x 0,12 m 5,5 kg

1 40127 0 020140 1 7 1,5 m 2,3 x 0,5 x 0,12 m 7,3 kg

1 40128 0 020157 1 8 1,7 m 2,5 x 0,5 x 0,12 m 7,8 kg

MAX.

150 kg
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Holz-Stehleiter
Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten.

 Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz.
Für die Sprossen kommt ausschließlich 
Buchenholz zur Verwendung.

 Das wichtigste Qualitätsmerkmal der
Brennenstuhl Holz-Stehleiter ist die 
durchgehende Verzapfung mit Verkeilung 
als Holm-Sprossen-Verbindung. 
Das bedeutet: Durch diese Verzapfung und 
Verkeilung wird die größtmögliche 
Leimfläche und Statik erreicht.

Fa állólétra
A biztonságos: villanyszerelési és festő- 

munkákhoz is.

 Válogatott, csomómentes faanyagból készült 
létraszárak. A létrafokok kizárólag bükkfából 
készülnek.

 A Brennenstuhl fa állólétráinak leglényege-
sebb minőségi jellemzője a szár-létrafok 
összeköttetés átmenő csapozása és ékezése. 
Ez azt jelenti, hogy ezzel az összecsapozással 
és ékeléssel a lehető legnagyobb enyvezett 
felület és statika érhető el.

Dřevěný stojací žebřík
Bezpečný, také pro elektrikářské a malířské 

práce.

 Postranice jsou zhotoveny z vybraného 
jehličnatého dřeva bez suků. Na příčle je 
použito výhradně bukové dřevo.

 Nejdůležitějším znakem kvality dřevěných 
štaflí firmy Brennenstuhl je spojení příček s 
nosníky průběžnými čepy se zaklínováním. 
To znamená: Pomocí spojení na čep a 
zaklínování je dosaženo největší možné 
lepené plochy a stability.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Höhe Stehleiter 
Állólétra magasság 
Výška stoj. žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 48104 0 029365 1 2 x 4 1,2 m 1,2 x 0,5 x 0,12 m 7,0 kg

1 48105 0 029372 1 2 x 5 1,4 m 1,5 x 0,5 x 0,12 m 9,0 kg

1 48106 0 029389 1 2 x 6 1,7 m 1,8 x 0,5 x 0,12 m 10,5 kg

1 48107 0 029396 1 2 x 7 2 m 2,1 x 0,6 x 0,12 m 12,0 kg

1 48108 0 029402 1 2 x 8 2,2 m 2,3 x 0,6 x 0,12 m 14,0 kg

1 48110 0 029419 1 2 x 10 2,8 m 2,9 x 0,7 x 0,12 m 17,5 kg

MAX.

150 kg

Aluminium Gerüst mit 
Sicherheitsgeländer
Fahrbar - Höhenverstellbar - Variabel - Sicher

 Speziell entwickelt für die Innenrenovierung. 
 Gerüst belastbar bis 225 kg. 
 Auch auf Treppen verwendbar. 
 Ein Teil auch als Anlegeleiter verwendbar 

(belastbar bis 150 kg).

Alumínium állvány 
biztonsági korláttal
Gurítható - Állítható magasságú - Variábilis 

- Biztos

 Elsősorban beltéri renoválási munkákhoz 
fejlesztettük ki.

 225 kg-ig terhelhető állvány.
 Lépcsőn is alkalmazható.
 Egyik része támasztott létraként is

használható (150 kg-ig terhelhető).

Hliníkové lešení s 
bezpečnostním zábradlím
Přesuvná - Výškově nastavitelná - Variabilní 

- Bezpečná

 Speciálně vyvinuto pro vnitřní renovace.
 Lešení lze zatížit do 225 kg.
 Lze používat také na schodech.
 Část lešení lze používat také jako opěrný 

žebřík (lze zatížit do 150 kg).

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Sprossen 
Létrafokok 
Příčky

Plattform 
Emelvény 
Platforma

Plattformhöhe 
Emelvény-magasság 
Výška platformy

Länge Anlegeleiter 
Támasztólétra hossza 
Délka opěrného žebříku

Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe 
Szállítási méret: hossz x szélesség x mélység 
Přepravní rozměry: délka x šířka x hloubka

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

1 46160 0 049202 1 1 x 6 1,5 x 0,5 m 0,28 - 0,8 m 1,9 m 1,9 x 0,5 x 0,14 m  25 kg

MAX.

225 kg


