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Vario Line
 Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
 Ergonomisch geformter Tragegriff.
 Gute Standfestigkeit durch stabilen 

Doppelfuß.
 4 Schutzkontakt-Steckdosen. 
 Mit Überhitzungsschutz.

Vario Line
 Kiváló minőségű műanyagból készült, 

ütésálló ház.
 Ergonómiai szempontok alapján 

kialakított hordozó fogantyúval.
 A stabil kettős láb kiváló állásszilárdságot biztosít.
 4 dugaszoló aljzat.
 Túlhevülés-védelemmel ellátva.

Vario Line
 Rázuvzdorný korpus z kvalitního plastu.
 Ergonomicky tvarované transportní madlo.
 Dobrá stabilita díky podstavci se 

dvěma nožkami.
 4 zásuvky.
 S tepelnou pojistkou.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Kabellänge 
Kábel hossz 
Délka kabelu

Kabelbezeichnung 
Kábel 
Typ kabelu

Breite x Höhe x Tiefe 
Szélessége x magassága x mélysége 
Šířka x výška x hloubka

Farbe 
Szinek 
Barva

Nennstrom 
Névleges áram 
Jmenovitý proud

Typ 
Típus 
Typ

1 09220 8 055760 10/180 5 m H05VV-F 3G1,0 19,5 x 24 x 7,5 cm Schwarz/Schwarz/Lichtgrau 
Fekete/Fekete/Világosszürke 
Černá/Černá/Světle šedá

10A DE

1 09220 1 060115 10/180 5 m H05VV-F 3G1,0 19,5 x 24 x 7,5 cm CZ

1 09227 8 055753 10/180 5 m H05VV-F 3G1,0 19,5 x 24 x 7,5 cm Schwarz/Bordeaux/Lichtgrau 
Fekete/Bordó/Világosszürke 
Černá/Bordó/Světle šedá

10A DE

1 09227 1 060108 10/180 5 m H05VV-F 3G1,0 19,5 x 24 x 7,5 cm CZ

1 09223 8 119837 10/180 5 m H05VV-F 3G1,5 19,5 x 24 x 7,5 cm Schwarz/Blau/Lichtgrau 
Fekete/Kék/Világosszürke 
Černá/Modrá/Světle šedá

16 A DE

1 09223 1 121236 10/180 5 m H05VV-F 3G1,5 19,5 x 24 x 7,5 cm CZ

1 09275 8 119851 10/180 5 m H05VV-F 3G1,5 19,5 x 24 x 7,5 cm Schwarz/Lichtgrau/Schwarz 
Fekete/Világosszürke/Fekete 
Černá/Světle šedá/Černá

16 A DE

1 09275 1 121243 10/180 5 m H05VV-F 3G1,5 19,5 x 24 x 7,5 cm CZ

Design-Kabelbox
 4 Schutzkontakt-Steckdosen. 
 Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte 

bei Überhitzung und Überlastung.
 Superflach, nur 6 cm, Ø 18 cm.

Formatervezett kábelbox
 4 dugaszoló aljzat.
 Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa 

túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
 Rendkívül lapos, csupán 6 cm, átmérője 18 cm.

Kabelový naviják
 4 zásuvky.
 Ochrana proti přehřátí, kontrolka 

při přehřátí a při přetížení.
 Superplochý - jen 6 cm. Korpus Ø = 18 cm.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Kabellänge 
Kábel hossz 
Délka kabelu

Kabelbezeichnung 
Kábel 
Typ kabelu

Farbe 
Szinek 
Barva

Typ 
Típus 
Typ

1 10050 8 036233 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 Schwarz/Schwarz 
Fekete/Fekete 
Černá/Černá

DE

1 10050 1 050284 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 CZ

1 10053 8 055784 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 Schwarz/Blau  
Fekete/Kék 
Černá/Modrá

DE

1 10053 1 057542 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 CZ

1 10054 8 055791 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 Schwarz/Karminrot  
Fekete/Kárminvörös  
Černá/Karmínová

DE

1 10054 1 057559 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 CZ

1 10056 8 055807 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 Schwarz/Gelb 
Fekete/Sárga 
Černá/Žlutá

DE

1 10056 1 057566 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 CZ

1 10058 8 036264 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 Schwarz/Minttürkis 
Fekete/Türkiz 
Černá/Mentolově tyrkysová

DE

1 10058 1 050314 4/192 4 m H05VV-F 3G1,0 CZ

1 10024 8 044108 24/384 Set div. Farben, 24 Stück 
Különböző színű szett, 24 db 
Sada různých barev, 24 kusů

DE

1 10024 1 048373 24/384 CZ
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Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Kabellänge 
Kábel hossz 
Délka kabelu

Kabelbezeichnung 
Kábel 
Typ kabelu

Breite x Höhe x Tiefe 
Szélessége x magassága x mélysége 
Šířka x výška x hloubka

Farbe 
Szinek 
Barva

Nennstrom 
Névleges áram 
Jmenovitý proud

Typ 
Típus 
Typ

4-fach 10m Kabel / 4-hatos 10m kábel / 4 násobná 10m kabelu

1 09320 8 055746 5/135 10 m H05VV-F 3G1,0 22,5 x 27 x 8 cm Schwarz/Schwarz/Lichtgrau 
Fekete/Fekete/Világosszürke 
Černá/Černá/Světle šedá

10 A DE

1 09320 1 059379 5/135 10 m H05VV-F 3G1,0 22,5 x 27 x 8 cm CZ

 

1 09327 8 055739 5/135 10 m H05VV-F 3G1,0 22,5 x 27 x 8 cm Schwarz/Bordeaux/Lichtgrau 
Fekete/Bordó/Világosszürke 
Černá/Bordó/Světle šedá

10 A DE

1 09327 1 080502 5/135 10 m H05VV-F 3G1,0 22,5 x 27 x 8 cm CZ

1 09323 8 119875 5/135 10 m H05VV-F 3G1,5 22,5 x 27 x 8 cm Schwarz/Blau/Lichtgrau 
Fekete/Kék/Világosszürke 
Černá/Modrá/Světle šedá

16 A DE

1 09323 1 121250 5/135 10 m H05VV-F 3G1,5 22,5 x 27 x 8 cm 16 A CZ

1 09365 8 119899 5/135 10 m H05VV-F 3G1,5 22,5 x 27 x 8 cm Schwarz/Lichtgrau/Schwarz 
Fekete/Világosszürke/Fekete 
Černá/Světle šedá/Černá

16 A DE

1 09365 1 121267 5/135 10 m H05VV-F 3G1,5 22,5 x 27 x 8 cm 16 A CZ

4-fach 15m Kabel / 4-hatos 15m kábel / 4 násobná 15m kabelu

1 09423 8 119912 5/140 15 m H05VV-F 3G1,5 22,5 x 27 x 12 cm Schwarz/Blau/Lichtgrau 
Fekete/Kék/Világosszürke 
Černá/Modrá/Světle šedá

16 A DE

1 09423 1 121274 5/140 15 m H05VV-F 3G1,5 22,5 x 27 x 12 cm 15 A CZ

1 09473 8 119936 5/140 15 m H05VV-F 3G1,5 22,5 x 27 x 12 cm Schwarz/Lichtgrau/Schwarz 
Fekete/Világosszürke/Fekete 
Černá/Světle šedá/Černá

16 A DE

1 09473 1 121281 5/140 15 m H05VV-F 3G1,5 22,5 x 27 x 12 cm 16 A CZ

4-fach 20m Kabel / 4-hatos 20m kábel / 4 násobná 20m kabelu

1 09420 8 055722 5/140 20 m H05VV-F 3G1,0 22,5 x 27 x 12 cm Schwarz/Lichtgrau/Schwarz 
Fekete/Világosszürke/Fekete 
Černá/Světle šedá/Černá

10 A DE

1 09420 1 059294 5/140 20 m H05VV-F 3G1,0 22,5 x 27 x 12 cm 10 A CZ

 

1 09427 8 055715 5/140 20 m H05VV-F 3G1,0 22,5 x 27 x 8 cm Schwarz/Bordeaux/Lichtgrau 
Fekete/Bordó/Világosszürke 
Černá/Bordó/Světle šedá

10 A DE

1 09427 1 080489 5/140 20 m H05VV-F 3G1,0 22,5 x 27 x 12 cm 10 A CZ

Design geschützt. / Mintaoltalom alatt. / Chráněný design.
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ohne BRETEC®

Bretec® nélkül

bez Bretec®

mit BRETEC®

Bretec®-kel

s Bretec®

Trommelwirbel für intelligente Kabellösungen

Dobcsévék intelligens kábelmegoldásokhoz

Innovatives Produktdesign

Mit den Kabeltrommeln von 
brennenstuhl® können Sie Ihren 
Kunden einzigartige Produktvorteile 
bieten. Sowohl das Bretec®-System, als 
auch das Rol’Up-System überzeugen 
durch eine intelligente Umsetzung im 
Produktdesign. Und mit der neuen 
Produktkennzeichnung kommt
nun beim Thema Kabel Ihr Um -
satz ins Rollen.

 Mehr Komfort mit Bretec® 

 und Rol’Up

 Verbesserte 

 Produktkennzeichnung

  Schnelle Information 

Ihrer Kunden

Innovatív termék-dizájn

A brennenstuhl® kábeldobokkal 
páratlan előnyöket nyújthat a 
vevőinek. Úgy a Bretec® rendszer, mint 
a Rol’Up rendszer intelligens 
megoldásaival tűnik ki a termék-dizájn 
vonatkozásában. Az új 
termékjelölésekkel pedig nem csupán 
a kábel a dobon, hanem az üzleti 
forgalma is gyorsabban tekerődik fel!

 a kábel a dobon, hanem az üzlet

 forgalma is pörögni kezd.

 a Bretec® és a Rol’Up nagyobb 

 komfortot biztosít

 jobb termékjelölés

 a vevők gyorsabb tájékoztatása

Problemlos abrollen ohne 
Kabelsalat

Mit der Bretec® Drehkontakt-Technik 
dreht sich die Kabeltrommel, ohne 
dass sich der Steck doseneinsatz 
mitdreht. So lässt sich das Kabel auch 

Problémamentes lecsévélés 
kábelsaláta nélkül

A Bretec® csúszóérintkezős rendszerrel
a kábeldob úgy forog, hogy közben
a dugaszoló aljzatok állva maradnak.
A kábel ezáltal a dobra csatlakoztatott 
villamos fogyasztók mellett is 
csévélhető anélkül, hogy a kábel 
megcsavarodna vagy összesodródna.

Egyértelműség az értékesítés helyén

A kábeldob-választék újfajta 
címkézésével a brennenstuhl® 
egyértelművé teszi a legmegfelelőbb 
termék melletti döntést az értékesítés 
helyén. Az új dobcímkék gyorsabb 
információt tesznek lehetővé a dobok 
felhasználási területeiről és 
felszereltségéről. Ezzel a brennenstuhl® 
aktív támogatást nyújt a szaküzletek 
nek: intelligens termékekkel és 
optimális szolgáltatásokkal..

bei angeschlossenen Elektrogeräten 
abrollen, ohne dass sich deren Kabel 
verdrehen oder verdrillen. 

Klarheit am PoS – für besseren
Abverkauf

Mit einer neuen Etikettierung 
des Kabeltrommelsortiments bringt 
brennenstuhl® noch mehr Klarheit an 
den PoS. Die neuen Trommel aufkleber 
sorgen für eine schnellere Information 
zu den Einsatzbereichen und Ausstat-
tungs merk malen der Trommeln. So 
unterstützt brennenstuhl® aktiv den 
Fachhandel: clevere Produkte und 
optimaler Service.

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Víření bubnů pro inteligentní řešení kabelů

Inovační design výrobků

S kabelovými bubny od fi rmy bren-
nenstuhl® můžete svým zákazníkům 
nabídnout jedinečné výhody. Jak 
systém Bretec®, tak i Rol’Up přesvědčí 
inteligentním použitím v designu 
produktů. A díky novému značení 
produktů se nyní dostane Váš obrat 
v otázce kabelů do obrátek.

  Více komfortu s Bretec® a Rol’Up

 Vylepšené značení produktu

  Rychlejší informovanost Vašich 

zákazníků

Klare Information auf den Etiketten:

Jól érthető információk a címkéken:

Jasná informace na etiketách:

 Qualitätsprodukt/3 Jahre Garantie

 minőségi termék / 3 év garancia

 Kvalitní produkt / 3 roky záruka

 Kabellänge

 kábelhossz

 Délka kabelu

 Anwendungsbereich

 alkalmazási terület
 Oblast použití

✔

✔

✔

Přehlednost na prodejním místě 
– pro lepší prodej

Díky novému etiketování sortimentu 
kabelových bubnů přináší 
brennenstuhl® na prodejní místo větší 
přehled. Nové nálepky na kabelových 
bubnech zajistí rychlejší informovanost 
o oblastech použití a charakteristice 
vybavení bubnů. Tak podporuje 
brennenstuhl® aktivně specializované 
prodejny: chytřejší 
produkty a optimální servis.

Bezproblémové odvíjení bez změti 
kabelů

S technikou otočného kontaktu od 
fi rmy Bretec® se otáčí kabelový buben, 
aniž by se otáčela také vnitřní vložka 
se zásuvkami. Tak se dá odvíjet kabel i 
s připojenými elektrospotřebiči, aniž 
by se jejich kabel překrucoval nebo 
splétal.

✔

✔

✔

Für den
Gebrauch
außen

For

outside
use

IP44
0418

754
/100

8

 für Innenanwendungen

beltéri alkalmazásokhoz

pro použití uvnitř
1

2

3

 für Aussen  anwendungen

kültéri alkalmazásokhoz

pro krátkodobé použití venku

für Industrie und Baustellen 

ipari és építkezéseknél való 

használatra

pro průmysl a stavby
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Brobusta® CEE 1 6/230V IP 44
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

 Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff. 
 Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, 

mit Phasenwender.

 6 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden 
Deckeln, IP 44.

 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.

Brobusta® CEE 1 6/230V IP 44
A szabadban történő használatra, IP 44.

 A dobtest Breflex különleges műanyagból 
készül.

 CEE 5-pólusú dugasz, 400 V/16 A,
fázisfordító.

 6 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel,
IP 44 védelemmel.

 1 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.

Brobusta® CEE 1 6/230V IP 44
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

 Korpus bubnu ze speciálního plastu Breflex.
 CEE vidlice, 5pólová 400 V/16 A, 

přehazovač fází.

 8 zásuvky 230 V se samozavíracími 
ochrannými víčky IP 44.

 1 zásuvka CEE 5pólová, 400 V/16 A.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Kabellänge 
Kábel hossz 
Délka kabelu

Kabelbezeichnung 
Kábel 
Typ kabelu

Kabelqualität 
Kábelminőség 
Kvalita kabelu

Kabelfarbe 
Kabelszin 
Barva kabelu

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

Trommel-Ø 
Dob Ø 
Buben Ø

Typ 
Típus 
Typ

1 31910 8 077410 1/8 40 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 K 35 Orange / Narancsszinü / Oranzová 18,8 kg 380 mm DE

1 31910 1 122479 1/8 40 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 K 35 Orange / Narancsszinü / Oranzová 18,8 kg 380 mm CZ

Brobusta® CEE 2 FI IP 44 
Industrie/Baustellentrommel 
mit Wagen
Für den Baustelleneinsatz und  

den Einsatz im Freien, IP 44.

CEE-Version, spritzwassergeschützt. 
 CEE-Stecker 400 V/32 A, 

5-polig mit Phasenwender

1 CEE-Steckdose 400 V/32 A, 5-polig 
1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 5-polig 
3 spritzwassergeschützte  
Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.

 Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung
und Überhitzungsschutz.

 FI-Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA,
1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A, 
1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.

 Fahrbar auf besonders stabilem, 
pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell.  
Trommelkörper aus hochbruchfestem  
Breflex-Spezialgummi.

 RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte 
Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Brobusta®  
CEE 2 FI IP 44 kocsival
Építkezéseken és szabadban történő  

használatra, IP 44 védelem.

CEE-változat, fröccsenővíz ellen védett.
 CEE 5-pólusú dugaz 400V/32A fázisforditó

1 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat 400V/32A 
1 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat 400V/16A 
3 fröccsenővíz ellen védett, 5-tűs fázis  
védőérintkezős dugaszoló aljzat 230 V.

 3-pólusú biztonsági lekapcsolással és 
túlhevülés elleni védelemmel.

 FI hibaáram-védőkapcsoló 30 mA,
1 biztosító automata 400 V/16 A, 
1 biztosító automata 230 V/16 A.

 Rendkívül stabil, porszórásos eljárással 
bevont acélcső-állványon, kerekeken  
mozgatható. A dobtest igen törésálló  
Breflex különleges gumiból készül.

 RN-kábel - ellenőrizve rendkívüli építési 
körülményekre a VDE 0100 704. része szerint.

Brobusta®  
CEE 2 FI IP 44 s vozíkem
Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

Verze CEE, chráněné proti stříkající vodě.
 CEE vidlice 5-pólová 400V/32A prehazovac fázi

1 zásuvka CEE 5-pólová 400V/32A 
1 zásuvka CEE 5-pólová 400V/16A 
4 zásuvky s ochranným kontaktem  
chráněné proti stříkající vodě 230 V.

 S 3pólovým bezpečnostním vypínáním 
a s ochranou proti přehřátí.

 FI proudový chránič 30 mA,
1 pojistkový automat 400 V/16 A, 
1 pojistkový automat 230 V/16 A.

 Pojízdný na mimořádně stabilním stojanu, 
zhotoveném z ocelové trubky s práškovaným 
povrchem. Korpus bubnu ze speciální  
rázuvzdorné pryže Breflex.
Kabel RN je otestován pro ztížené stavební 
podmínky podle VDE 0100 část 704.

Artikel-Nr. 
Cikkszám 
Položka č.

Barcode 
4007123...

VPE 
CSE 
BJ

Kabellänge 
Kábel hossz 
Délka kabelu

Kabelbezeichnung 
Kábel 
Typ kabelu

Kabelqualität 
Kábelminőség 
Kvalita kabelu

Kabelfarbe 
Kabelszin 
Barva kabelu

Gewicht ca. 
Suly kb. 
Hmotnost cca

Trommel-Ø 
Dob Ø 
Buben Ø

Typ 
Típus 
Typ

1 31920 8 074495 1 30 m H07RN-F 5G4,0 Baustelle / Építkezés / Staveniště Schwarz / Fekete / Cerná 24 kg 380 mm DE

1 31920 1 120512 1 30 m H07RN-F 5G4,0 Baustelle / Építkezés / Staveniště Schwarz / Fekete / Cerná 24 kg 380 mm CZ

S
P
EC

IAL ROBUST

IP 44

BGI 608^ VDE 0100
Teil 704^

IP 44

S
P
EC

IAL ROBUST
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Brobusta® CEE 2 IP 44
Für den Baustelleneinsatz und 

den Einsatz im Freien, IP 44.

CEE-Version, spritzwassergeschützt. 
 Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt 

verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, 
mit Phasenwender.

1 Steckdose 230 V, mit selbstschließendem 
Deckel, IP 44.

 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A.
 Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und 

Überhitzungsschutz.

Brobusta® CEE 2 IP 44
Építkezéseken és szabadban történő haszná-

latra, IP 44 védelem.

 CEE-változat, fröccsenővíz ellen védett.
 Acéllemezből készült dobtest, rozsdavédelem 

céljából horganyozva, különösen stabil 
állványon.

 CEE 5-pólusú dugasz, 400 V/16 A, fázisfordító.

 1 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, 
IP 44 védelemmel.

 2 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
 3-pólusú biztonsági lekapcsolással és 

túlhevülés elleni védelemmel.

Brobusta® CEE 2 IP 44
Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

 Verze CEE, chráněné proti stříkající vodě.
 Korpus bubnu z ocelového plechu, 

pozinkované proti korozi, na mimořádně 
stabilním přenosném stojanu.

 CEE vidlice, 5pólová 400 V/16 A, 
přehazovač fází.

 1 zásuvky 230 V se samozavíracími
ochrannými víčky IP 44.

 2 zásuvky CEE 5pólová, 400 V/16 A.
 S 3pólovým bezpečnostním vypínáním 

a s ochranou proti přehřátí.

Artikel-Nr.
Cikkszám
Položka č.

Barcode
4007123...

VPE
CSE
BJ

Kabellänge
Kábel hossz
Délka kabelu

Kabelbezeichnung
Kábel
Typ kabelu

Kabelqualität
Kábelminőség
Kvalita kabelu

Kabelfarbe
Kabelszin
Barva kabelu

Trommel-Ø
Dob Ø
Buben Ø

Gewicht ca.
Suly kb.
Hmotnost cca

Typ
Típus
Typ

1 31550 8 077465 1/20 25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 K 35 Orange / Narancsszinü / Oranzová 320 mm 11,5 kg DE

1 31550 1 122417 1/20 25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 K 35 Orange / Narancsszinü / Oranzová 320 mm 11,5 kg CZ

S
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IAL ROBUST

IP 44

Brobusta® CEE 1 IP 44
Für den Baustelleneinsatz und 

den Einsatz im Freien, IP 44.

 CEE-Version, spritzwassergeschützt. 
 Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt 

verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
 Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, 

mit Phasenwender.

 2 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden 
Deckeln, IP 44.

 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
 Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und 

Überhitzungsschutz.

Brobusta® CEE 1 IP 44
Építkezéseken és szabadban történő 

használatra, IP 44 védelem.

 CEE-változat, fröccsenővíz ellen védett.
 Acéllemezből készült dobtest, rozsdavédelem 

céljából horganyozva, különösen stabil 
állványon.

 CEE 5-pólusú dugasz, 400 V/16 A, fázisfordító.

 2 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, 
IP 44 védelemmel.

 1 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
 3-pólusú biztonsági lekapcsolással és 

túlhevülés elleni védelemmel.

Brobusta® CEE 1 IP 44
Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

 Verze CEE, chráněné proti stříkající vodě.
 Korpus bubnu z ocelového plechu, 

pozinkované proti korozi, na mimořádně 
stabilním přenosném stojanu.

 CEE vidlice, 5pólová 400 V/16 A, 
přehazovač fází.

 2 zásuvky 230 V se samozavíracími 
ochrannými víčky IP 44.

 1 zásuvka CEE 5pólová, 400 V/16 A.
 S 3pólovým bezpečnostním vypínáním 

a s ochranou proti přehřátí.

Artikel-Nr.
Cikkszám
Položka č.

Barcode
4007123...

VPE
CSE
BJ

Kabellänge
Kábelhossz
Délka kabelu

Kabelbezeichnung
Kábel
Typ kabelu

Kabelqualität
Kábelminőség
Kvalita kabelu

Kabelfarbe
Kabelszin
Barva kabelu

Trommel-Ø
Dob Ø
Buben Ø

Gewicht ca.
Suly kb.
Hmotnost cca

Typ
Típus
Typ

1 31480 8 121175 1/20 30 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 K 35 Orange / Narancsszinü / Oranzová 320 mm 11,5 kg DE

1 31480 1 122394 1/20 30 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 K 35 Orange / Narancsszinü / Oranzová 320 mm 11,5 kg CZ
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IP 44


