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Jednu z největších předností stěnových pil Husqvarna objevíte ještě dříve, než začnete  
pracovat: jsou robustní a přitom velice lehké ( snadná manipulace např. na lešení), vyrobené  
z prvotřídních materiálů, snadno se ovládají a jsou konstruovány jako kompletní systémy, 
počínaje zdrojem až po držáky na stěnu, kolejnici, vozík pily a kryt kotouče. Každý detail  
je pečlivě promyšlen. Stěnová pila je ideální pro řezání otvorů a prostupů do většiny 
stavebních materiálů jako jsou armovaný beton, cihly, kámen atd.
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POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ

Řezání do vyztuženého betonu,  ■■

cihel a dalšího stavebního materiálu 
do hloubky až 730 mm.

Všechny druhy řezání včetně ■■

schodišťového, rybinového  
a výplachového.

Všechny druhy otvorů jako okna, ■■

dveře a ventilace.

Husqvarna WS 482 HF Výstup vřetene, max 	 19 kW
Diamantový kotouč 	 600 –1600 mm
Hloubka řezu, max. 	 730 mm
Hmotnost řezací hlavy 	 28,3 kg
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Řezání do vyztuženého betonu,  ■■

cihel a dalšího stavebního materiálu 
do hloubky až 530 mm.

Všechny druhy řezání včetně ■■

schodišťového, rybinového  
a výplachového.

Všechny druhy otvorů jako okna, ■■

dveře a ventilace.

Husqvarna WS 440 HF Výstup vřetene, max 	 13 kW
Diamantový kotouč 	 600 –1200 mm
Hloubka řezu, max. 	 530 mm
Hmotnost řezací hlavy 	 25,0 kg
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Řezání do vyztuženého betonu,  ■■

cihel a dalšího stavebního materiálu 
do hloubky až 730 mm.

Všechny druhy řezání včetně ■■

schodišťového, rybinového  
a výplachového.

Všechny druhy otvorů jako okna, ■■

dveře a ventilace.

Husqvarna WS 463 Průtok	 65 l / min
Tlak	 230 barů
Výstup vřetene, max	 20 kW
Diamantový kotouč	 600 –1600 mm
Hloubka řezu, max.	 730 mm
Hmotnost řezací hlavy	 22,0 kg
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Řezání do vyztuženého betonu,  ■■

cihel a dalšího stavebního materiálu 
do hloubky až 530 mm.

Všechny druhy řezání včetně ■■

schodišťového, rybinového  
a výplachového.

Všechny druhy otvorů jako okna, ■■

dveře a ventilace.

Husqvarna WS 462 Průtok	 55 l / min
Tlak	 210 barů
Výstup vřetene, max	 13 kW
Diamantový kotouč	 600 –1200 mm
Hloubka řezu, max.	 530 mm
Hmotnost řezací hlavy	 21,5 kg
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Řezání do vyztuženého betonu,  ■■

cihel a dalšího stavebního materiálu 
do hloubky až 400 mm.

Lehčí aplikace jako řezání  ■■

do cihlových stěn.

Stěnová pila pro prostředí  ■■

s omezeným přístupem  
k údržbě.

Husqvarna WS 325 Průtok	 36 – 45 l /min
Tlak	 220 barů
Výstup vřetene, max	 6,3 kW
Diamantový kotouč	 700 – 930 mm
Hloubka řezu, max.	 400 mm
Hmotnost řezací hlavy	 24,0 kg
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Řezání stěn – přehled použití

Otvory pro okna. 

Otvory pro ventilaci. 

Rybinovací řezání. Naše jedinečné univerzální upevnění v 
nastavitelném úhlu. 

Otvory pro okna.

Řezání schodů a dalších nepravidelných tvarů.

Koutové řezání. 

Řezání stěn – přehled řady


