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Naše široká nabídka řezaček spár zahrnuje výkonné pily na podlahy, příjezdové cesty, 
parkoviště, silnice, dálnice, letištní rozjezdové dráhy atd. Vše na nový nebo starý beton  
a asfalt. Kotouče a stroje musí spolupracovat bezpečně a výkonně, v harmonii s řezaným 
materiálem. Stejně jako upřednostňujeme přání a požadavky našich uživatelů po celém  
světě, oceníte i vy kapacitu a efektivitu našich strojů a diamantových nástrojů.  
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POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ

Střední až malé práce a opravy tam, ■■

kde je třeba mít samopojízdné 
zařízení na řezání.

Husqvarna FS 500 FS 524 motor: Honda, benzín	 15,3 kW *
FS 513 motor: Honda, benzín	 8,2 kW *
Diamantový kotouč, max	 600 /500 mm
Hloubka řezu, max	 220 / 190 mm
Hmotnost 	 231/ 197 kg
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Střední až malé práce a opravy.■■ Husqvarna FS 400 FS 413 motor: Honda, benzín	 8,2 kW *
FS 410 motor: Yanmar, naftový	 6,8 kW *
Diamantový kotouč, max	 500 mm
Hloubka řezu, max	 190 mm
Hmotnost 	 163 /145 kg
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Malé opravy betonových  ■■

a asfaltových cest.

Řezání žlábků pro pokládání trubek.■■

Vyrovnávací spoje v betonových ■■

podlahách.

Řezání kanálů pro uložení impedanč-■■

ních smyček a pokládání kabelů.

Husqvarna FS 400 LV Motor: Honda, benzín	 8,2 kW *
Diamantový kotouč, max	 450 mm
Hloubka řezu, max	 165 mm
Hmotnost 	 99 kg
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Velmi malé opravy cest a púovrchů.■■

Řezání malých žlábků pro pokládání ■■

trubek.

Nesnadné řezání pro nepřístupná ■■

pracoviště.

Husqvarna FS 300 FS 309 motor: Robin, benzín	 6,7 kW *
FS 305 motor: Honda, benzín	 3,5 kW *
Diamantový kotouč, max	 350 mm
Hloubka řezu, max	 120 mm
Hmotnost 	 64 / 54 kg
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* Podle hodnocení výrobce motoru.

POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ

Náročné práce např. na letištích, ■■

dálnicích, při větších opravách a při 
dalších aplikacích, kde záleží na 
výkonu.

Možnost hlubokého řezu.■■

Dostatečné a univerzální pro menší ■■

práce s vysokou produktivitou. 

Husqvarna FS 8400 D Motor: John Deere, naftový	 62 kW *
Výkon na hřídeli kotouče	 53 kW
Diamantový kotouč, max	 1500 mm
Hloubka řezu, max	 620 mm
Hmotnost, přibl.	 955 kg
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Náročné práce např. na letištích, ■■

dálnicích, při větších opravách a při 
dalších aplikacích, kde záleží na 
výkonu.

Pro střední až menší práce s požadav-■■

kem na vysokou produktivitou. 

Husqvarna FS 6600 D Motor: John Deere, naftový	 49 kW *
Výkon na hřídeli kotouče	 44 kW
Diamantový kotouč, max	 1000 mm
Hloubka řezu, max	 410 mm
Hmotnost, přibl.	 850 kg
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Práce např. na letištích, dálnicích, při ■■

opravách a při dalších aplikacích, kde 
záleží na výkonu.

Pro střední až malé práce s ■■

požadavkem na vysokou produktivitu. 

Husqvarna FS 4800 D Motor: Yanmar, naftový	 35 kW *
Výkon na hřídeli kotouče	 30 kW
Diamantový kotouč, max	 750 mm
Hloubka řezu, max	 300 mm
Hmotnost, přibl.	 650 kg
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Veškeré opravy podlah v interiérech  ■■

a renovace stávajících budov.

Ideální pro omezené pracovní ■■

podmínky, kde je nutností 
produktivita.

Husqvarna FS 700 EX Motor, elektrický	 7,5 kW
Napětí	 400 V
Hřídel kotouče	 1600 ot. /min.
Diamantový kotouč, max	 700 mm
Hloubka řezu, max	 280 mm
Hmotnost	 155 kg

62

* Podle hodnocení výrobce motoru.

Řezače spár a silniční řezače spár
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Husqvarna FS 8400 D

Hřídel kotouče, 450, 600 and 900 mm × 4 542 19 97-00
Hřídel kotouče, 800 mm × 4 542 19 67-66
Hřídel kotouče, 1000 mm × 4 542 19 97-65
Límec kotouče (vnější příruba s řídícím čepem), 114 mm 541 20 19-08
Límec kotouče (vnější příruba s řídícím čepem), 127 mm 542 16 63-07
Límec kotouče (vnější příruba s řídícím čepem), 152 mm 542 16 32-72
Límec kotouče (vnější příruba s řídícím čepem), 178 mm 542 19 93-78
Řídící čep, 450 – 800 mm 505 53 19-01
Řídící čep, 900 – 1000 mm 539 30 00-10
Klíč k hřídeli kotouče 539 30 01-33
Přední kolo 542 19 17-70
Zadní kolo 542 19 88-42
Vzduchový filtr, vnější 542 19 11-15
Vzduchový filtr, vnitřní 542 19 11-16
Filtr motorového oleje 542 19 94-60
Hydraulický olejový filtr 542 16 64-49
Palivový filtr 542 19 94-61

A Klouzavý kryt kotouče, 350 mm 541 20 83-67
A Klouzavý kryt kotouče, 450 mm 542 19 81-63
A Klouzavý kryt kotouče, 600 mm 542 19 81-64
A Klouzavý kryt kotouče, 800 mm 542 19 81-65
A Klouzavý kryt kotouče, 900 mm 542 19 81-66
A Klouzavý kryt kotouče, 1000 mm 504 01 94-01
B Klouzavý kryt kotouče s montážní sadou, 1000 mm 504 55 83-01
C Kryt kotouče se šroubem, 1200 mm 542 16 69-32
C Kryt kotouče se šroubem, 1500 mm 542 19 81-68
D Dvojitá sada osvětlení 542 18 11-17
E Sada vodního čerpadla 542 19 96-26
F Sada závaží 15 kg 542 19 61-71
F Sada závaží 30 kg 542 19 61-72
G Katalyzátor 504 61 12-01

MATERIÁL F 1240 F 1250 F 1180 F 1190

Tvrzený BETON, TVRDÝ l l – –
Tvrzený BETON, STŘEDNĚ TVRDÝ l l – –
Tvrzený BETON, MĚKKÝ l l – –
ASFALT, TVRDÝ – – l l

ASFALT, MĚKKÝ – – l l

Více na straně 76 76 76 76

l = Optimální  l = Dobré  l = Přijatelné  – = Nedoporučuje se

Použití

Náročné práce např. na letištích, dálnicích, při větších ■■

opravách a při dalších aplikacích, kde záleží na výkonu.
Možnost hlubokého řezu.■■

Dostatečné a univerzální pro menší práce s vysokou ■■

produktivitou. 

Výhody

Jedna z nejvýkonnějších řezaček tohoto typu na trhu. ■■

Patentovaný výkonný systém převodu převádí na hřídel ■■

kotouče více výkonu díky optimálnímu točivému 
momentu.
Ukazatel polohy hřídele kotouče umožňuje obsluze určit ■■

správnou rychlost otáčení pro kotouč zvolené velikosti. 
Systém elektrického seřizování umožňuje obsluze ■■

během řezání seřízení pouhým dotykem na spínač.
Patentově chráněná hřídel kotouče IntelliSeal pro min. ■■

500 hodin bez údržby, což eliminuje denní 
promazávání ložisek.

K dispozici ve 3 rychlostních verzích, což umožňuje ■■

více aplikací a umožňuje optimální výkon při 
postupném řezu. 

Technické údaje
Motor: John Deere, naftový	 62 kW *
Výkon na hřídeli kotouče	 53 kW
Diamantový kotouč, max	 1500 mm
Hloubka řezu, max	 620 mm
Hmotnost, přibl.	 955 kg

Více technických informací na straně 70. * Hodnota stanovená výrobcem motoru.

Specifikace produktu
FS 8400 D, 450 mm kryt kotouče	 965 88 55-01
FS 8400 D, 1200 mm kryt kotouče	 965 88 55-37
FS 8400 D, 1500 mm kryt kotouče	 965 88 55-38
FS 8400 D, 3-rychlostní, 1200 mm kryt kotouče	 965 88 55-41

Příslušenství Náhradní díly

Diamantové kotouče

Dvojitá sada pracovního osvětlení.

Nastavitelný kryt kotouče.

Rukojeti (chráněné patentem) se snadno 
nastavují, takže uživatel může najít 

nejpohodlnější pracovní polohu.

Souprava elektrického vodního čerpadla. Sada závaží (15 – 30 kg ).

Nastavitelný kryt kotouče s montážní 
sadou.

Katalyzátor, pouze pro venkovní použití.

Kryt kotouče se šroubem.


