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Dálkově ovládaní demoliční roboti od společnosti Husqvarna jsou nejnovějšími stroji v oblasti  
demolic s vysokým výkonem, nízkou hmotností a funkčním provedením. Představují ideální  
volbu pro uživatele, kteří chtějí manévrovatelné, avšak vysoce výkonné a stabilní stroje s dalekým 
dosahem. Naše stroje DXR mají nejmodernější a snadno obsluhovatelný dálkový ovladač na  
trhu s bezkonkurenčním uživatelsky příjemným a dobře promyšleným designem. V kombinaci  
s našimi zkušenostmi, know-how a globální přítomností to vše znamená, že získáváte lehce  
dostupný a kompetentní servis a podporu.

DEMOLICE NA DÁLKU – DEMOLIČNÍ ROBOTI
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DXR projde všemi běžnými dveřmi,  
protože je široký pouze 78 cm. Také snadno 
šplhá po schodech a funguje na nerovných 
površích nebo u stěn, díky individuálně 
ovládaným opěrám. 

Teleskopické rameno na DXR 310  
má dosah asi 5,5 m včetně hydr. kladiva. 
Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, může 
vydržet vysokou zátěž.

Dálkový ovladač stroje DXR Husqvarna  
je nejmodernější a snadno obsluhovatelný 
ovladač na trhu s jedinečným uživatelsky 
příjemným a dobře promyšleným designem. 
Jednoduše a snadno řídí vše, co stroj dělá. 
Ovládací box má 3,5palcový barevný displej, 
který je lehce čitelný a používá průmyslovou 
technologii Bluetooth, což je inovace pro  
tento typ stroje. Dálkový ovladač je umístěn  
na zakřiveném, hliníkovém závěsu, který si 
obsluha nasadí přes rameno, namísto původního 
řemene. Snadno se nasazuje a sundává, obsluha  
je díky němu pohodlnější a ergonomičtější. 
Ovládání je bezpečné, i když se obsluha 
pohybuje po staveništi.

Ergonomický joystick  
s jednoručním ovládáním 
umožňuje obsluhovat  
věž a rameno i během 
přepravy stroje.

Úplné řízení demolice

Stroje vyrobené výhradně společností Husqvarna jsou nejvýkonnější ve své třídě. 
Snadno se ovládají díky chytrému a funkčnímu designu, inovativnímu inženýrství  
a technologii. Rychle se přesunují na místo a mohou začít pracovat bez časově  
náročné přípravy.

Nízká celková výška umožňuje mít dobrý přehled  
o stroji při práci, tím je provoz efektivnější a bezpečnější, 
také nízko uložené těžiště zlepšuje stabilitu stroje.
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Husqvarna DXR 310

Anténa, varovné světlo, rameno s kabelem.

Použití

Perfektní pro demolice a menší výkopové práce,  ■■

uvnitř staveb nebo i venku.
Efektivní v těžkých, průmyslových podmínkách. ■■

Zvládá demolice staveb z většiny stavebních materiálů.■■

Ideální pro demolice betonových a cihlových staveb, ■■

schodů, střech, balkónů a pro mnoho dalších aplikací.

Výhody

Dlouhé teleskopické rameno z vysoce kvalitní oceli  ■■

a automatický pomalý pohyb zaručují maximální 
využitelnost a přesnost.
Velká flexibilita co se týče demoličních metod. ■■

Extrémně robustní a odolný. ■■

Nízká celková výška stroje umožňuje mít dobrý  ■■

přehled o stroji při práci, nízko umístěné těžiště  
stroje pro lepší stabilitu. 

Hydraulické kladivo. Hydraulické drtící nůžky.

Nezávisle  
ovládané opěry.

Dálkový ovladač stroje je nejmodernější a snadno ■■

obsluhovatelný ovladač na trhu s ovládáním jednou 
rukou, 3,5palcový barevným displejem a technologií 
Bluetooth (stabilní, globálně certifikovaná technologie, 
která je méně náchylná k rušení). Masivní popruh se 
zakřivenou ramenní opěrkou ze slitiny zlepšuje pohodlí 
a ovládání. 
Šířka pouhých 78 cm, takže se vejde do většiny dveří. ■■

Individuálně ovládané výložníky umožňují pracovat  ■■

na nerovných površích nebo u stěn.
Silné a odolné šasi je z jednoho kusu oceli a má ■■

integrovaná místa pro zvedání. 
Silná LED světla umožňují vynikající osvětlení ■■

pracoviště. 
Veškerý přístup ke stroji umístěný nad podvozkem  ■■

a snadno otevíratelný kryt jsou příklady designových 
řešení, které z modelu DXR 310, spolu s DXR 250, 
dělají nejlépe servisovatelné demoliční roboty na trhu. 
Díky globální servisní síti Husqvarna budete vždy  ■■

mít dobrý přístup ke specialistům na servis a další 
produkty.

S různými nástroji můžete dále zvyšovat efektivitu 
využití stroje. DXR 310 může být vybaven mnoha 
různými nástroji.

Technické údaje
Výkon	 18,5 / 22 kW
Hmotnost	 1960 kg
Dosah	 přibl. 5,5 m vč. přerušovače
Ovládací systém	 modulární, digitální PLC na CAN
Opěry	 na standardní verzi
Teleskopická rukojeť	 na standardní verzi
Automatická lubrikace kladiva	 na standardní verzi

Další technické údaje na straně 293.

Specifikace produktu
DXR 310 s elektrickým motorem 22 kW 	 965 99 53-02
DXR 310 s elektrickým motorem 18,5 kW	 965 99 53-03

Nástroje

A Přerušovač 522 48 22-01
B Drtič 522 80 32-01

Dláto (křížové) 522 86 95-01
Kbelík, 85 litrů 522 84 49-01

Náhradní díly

Mazadlo přerušovače 521 91 77-01
Popruh 510 28 00-01
Spojka pro rychlé uvolnění, se zdířkami 510 26 79-01
Spojka pro rychlé uvolnění, s kolíky 510 26 78-01
Mazadlo pro rychlé uvolnění, se zdířkami 510 26 81-01
Mazadlo pro rychlé uvolnění, s kolíky 510 26 80-01
Baterie 510 10 91-01
Kabel, dálkový ovladač 510 28 20-01
Housenkové pásy 505 26 87-01
Gumové koleje 505 03 46-01
Olejový filtr 510 14 45-01

Dálkové  
ovládání.

Čerpadlo mazadla, automatický 
mazací systém jako standard.

Zvedací závěs.Pohodlná rukojeť pro uvolnění 
podvozku.

Připojit /odpojit bez nástrojů.

Výkonná LED světla.

Robustní, moderní ovádací systém.

Snadný přístup pro servis.

Snadný přístup pro denní údržbu.



290 291

Husqvarna DXR 250

Použití

Perfektní pro demolice a menší výkopové práce,  ■■

uvnitř i venku, použití jako beranidlo a pro práce  
ve stísněných prostorech jako jsou základy.
Efektivní v těžkých, např. průmyslových, podmínkách. ■■

Zvládá demolice staveb z většiny materiálů.■■

Ideální pro demolice betonových a cihlových staveb, ■■

schodů, střech a pro mnoho dalších aplikací.

Výhody

S pevným ramenem máte stabilní a odolný stroj  ■■

díky extra nízké hmotnosti.
Radlice dozeru, která slouží i jako podpora stroje.■■

Nízká hmotnost a krátký podvozek usnadňuje  ■■

přepravu stroje a manévrování v úzkých prostorech.
Šířka pouhých 78 cm, takže se vejde do všech ■■

normálních dveří. 
Velká flexibilita co se týče demoličních metod. ■■

Nízká celková výška umožňuje mít dobrý přehled  ■■

o stroji při práci, stroj má nízko umístěné těžiště.

Dálkový ovladač stroje je nejmodernější a snadno ■■

obsluhovatelný ovladač na trhu s ovládáním jednou 
rukou, 3,5palcový barevným displejem a technologií 
Bluetooth (stabilní, globálně certifikovaná technologie, 
která je méně náchylná k rušení). Masivní zakřivená 
ramenní opěrka ze slitiny zlepšuje pohodlí a ovládání. 
Silné a odolné šasi je z jednoho kusu oceli a má integrovaná ■■

místa pro zvedání. 
Silná LED světla umožňují vynikající osvětlení pracoviště.■■

Umístění  servisních přístupů nad podvozkem a auto■■

matické čerpadlo mazadla jsou příklady designových 
řešení, které z modelu DXR 250, spolu s DXR 310, 
dělají nejlépe servisovatelné demoliční roboty na trhu.
Díky globální servisní síti Husqvarna budete vždy  ■■

mít dobrý přístup ke specialistům na servis a dalším 
produktům.
Vybaven elektrickým motorem 18,5 kW. (elektrický motor ■■

22 kW na vyžádání).

DXR 250 je kompaktní a lehký, ale silný a výkonný, 
díky tomu je ideální pro práci ve stísněných prostorech, 
venku nobo i uvnitř staveb a budov.

Hydraulické kladivo. Hydraulické drtící nůžky.

Automatický elektrický ventilátor  
pro maximální chlazení.

Radlice dozeru.Kompaktní rameno.

Robustní, moderní ovádací systém.

Dráha vypouštěcího ventilu.

Čerpadlo mazadla, automatický 
mazací systém jako standard.

Kompaktní pro snadnou přepravu.

Připojit /odpojit bez nástrojů.

Víceúčelová radlice dozeru pro flexibilní činnost.

Anténa, varovné světlo, rameno s kabelem.

Technické údaje
Výkon	 18,5 / 22 kW
Hmotnost	 1620 kg
Dosah	 přibl. 4,5 m
Ovládací systém	 modulární, digitální PLC na CAN
Automatická lubrikace kladiva	 na standardní verzi

Další technické údaje na straně 293.

Specifikace produktu
DXR 250 s elektrickým motorem 22 kW 	 966 04 25-02
DXR 250 s elektrickým motorem 18,5 kW	 966 04 25-03

Nástroje

A Přerušovač 522 48 22-01
B Drtič 522 80 32-01

Dláto (křížové) 522 86 95-01
Kbelík, 85 litrů 522 84 49-01

Náhradní díly

Mazadlo přerušovače 521 91 77-01
Popruh 510 28 00-01
Spojka pro rychlé uvolnění, se zdířkami 510 26 79-01
Spojka pro rychlé uvolnění, s kolíky 510 26 78-01
Mazadlo pro rychlé uvolnění, se zdířkami 510 26 81-01
Mazadlo pro rychlé uvolnění, s kolíky 510 26 80-01
Baterie 510 10 91-01
Kabel, dálkový ovladač 510 28 20-01
Housenkové pásy 523 04 28-01
Gumové pásy 505 03 46-01
Olejový filtr 510 14 45-01


