
262 263

Pro všechny, kteří pracují s kamenem, cihlami nebo velkými dlaždicemi je důležitá přesnost 
konečného výsledku. Efektivita zařízení by však nikdy neměla znamenat kompromis mezi 
dobrou ergonomií a malým pracovním výkonem. Pracovní stoly a řezače Husqvarna  
se snadno používají bez ohledu na to, zda řežete velké nebo malé dlaždice a nebo zda stojíte  
na zemi nebo řežete dlaždice na střeše. Pro nás je důležité, aby se stroj, který používáte, 
dokonale hodil na materiál, který chcete řezat.
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POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ

Všechny druhy cihel a bloků.■■ Husqvarna TS 400 F Výkon	 1500 / 2200 / 2700 W
Průměr kotouče, max.	 400 mm
Hloubka řezu, max.	 125 / 230 *mm
Hmotnost	 96 kg
* Změnou polohy materiálu.
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Všechny druhy cihel a bloků.■■ Husqvarna TS 350 E Výkon	 1500 / 2200 / 2700 W
Průměr kotouče, max	 350 (300) mm
Hloubka řezu, max	 100 (80) mm
Hmotnost	 92 kg
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Všechny druhy cihel a bloků.■■ Husqvarna TS 300 E Výkon	 2200 / 2700 W
Průměr kotouče, max.	 300 (350) mm
Hloubka řezu, max.	 80 (100) mm
Hmotnost	 82 kg
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Profesionální suché řezání střešních ■■

dlaždic a střešních tašek.
Husqvarna TS 300 D Výkon	 2200 W

Diamantový kotouč, max. 	 300 mm
Hloubka řezu, max.	 75 mm
Hmotnost	 23,0 kg
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POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ

Silnější zdivo a dlažba (do řezací ■■

hloubky 105 mm).
Husqvarna TS 100 R Výkon	 2200 / 2700 W

Diamantový kotouč, max.	 350 mm
Hloubka řezu, max.	 105 mm
Hmotnost	 106 kg
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Řezání dlaždic všech materiálů  ■■

a velikostí.
Husqvarna TS 230 F Výkon	 800 W

Diamantový kotouč, max.	 230 mm
Hloubka řezu, max.	 46 mm
Hmotnost	 16,5 kg
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Řezání větších dlaždic.■■ Husqvarna TS 230 I Výkon	 800 W
Diamantový kotouč, max.	 230 mm
Hloubka řezu, max.	 55 mm
Hmotnost	 15,0 kg
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Všechny větší dlaždicové materiály.■■ Husqvarna TS 73 R Výkon	 1000 W
Diamantový kotouč, max.	 230 mm
Hloubka řezu, max.	 50 / 100 *mm
Hmotnost	 47 kg
* Změnou polohy materiálu.
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Řezání dlaždic.■■ Husqvarna TS 66 R Výkon	 800 W
Diamantový kotouč, max.	 200 mm
Hloubka řezu, max.	 40 mm
Hmotnost	 41 kg
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Pily na zdivo – přehled
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Husqvarna TS 400 F

Příslušenství

Samostatný kryt kotouče, úplné pokrytí kotouče 543 07 82-44
A Ostřící blok, 2 strany 543 05 91-20
B Jiná napájecí šňůra, PRCD, 1 fáze 16 A – 30 mA 543 04 14-10

Náhradní díly

Vodní čerpadlo s rychlým připojením elektřiny, 230 V 506 20 73-01
Vodní čerpadlo s rychlým připojením elektřiny, 110 V 506 20 73-02
Rychlé připojení příruby 543 04 33-57
Stůl, kompletní 540 06 50-01
Válec stolu 543 04 63-00
Hranatá vodící lišta 543 04 61-46
Zátka nádrže 543 04 60-51
Klíč 13 543 04 58-91
Klíč 30 543 04 59-00

MATERIÁL GS 25 GS 50 S +

KERAMICKÉ DLAŽDICE l l

GRANIT, TVRDÉ MATERIÁLY l l

MRAMOR l l

GRANIT, MĚKKÉ MATERIÁLY l l

BETON l l

CIHLA – l

abrazivní materiály – l

Více na straně 282 282

l = Optimální  l = Dobré  l = Přijatelné  – = Nedoporučuje se

Naklápěcí hlava pro řezání v úhlu. Laserové ukazovátko umožňuje  
rychlé nastavení správné polohy 
materiálu pro řez.

Použití

Všechny druhy cihel a bloků.■■

Výhody

Smart Pump, patentované samočistící čerpadlo,  ■■

účinné zvýšení životnosti vodního čerpadla.
Patentovaná samouzamykací matice kotouče  ■■

(není potřeba klíč) a kryt kotouče s úplným přístupem.
Jedna osoba může díky poloautomatickým skládacím ■■

nohám snadno postavit stroj do pracovní pozice.
Laserové ukazovátko pro polohování materiálu.■■

Snadná přeprava a manipulace – díky 2 kolečkám  ■■

vpředu a 2 vzadu stolu.
Odtokový kanálek na hrubé nečistoty významně  ■■

zvyšuje životnost vodního čerpadla.
Snadná výměna vodního čerpadla, díky  ■■

rychlospojce el. kabelu.

Technické údaje
Výkon	 1500 / 2200 / 2700 W
Průměr kotouče, max.	 400 mm
Hloubka řezu, max.	 125 / 230 *mm
Hmotnost	 96 kg

Více technických informací na straně 276. * Změnou polohy materiálu.

Specifikace produktu
TS 400 F, 230 V, 1fázový, kotouč GS 50 S + 400 mm	 965 14 81-01
TS 400 F, 400 V, 3fázový, kotouč GS 50 S + 400 mm	 965 14 81-02

Ostřící blok, 2 strany. Jiný kabel pro napájení.

Diamantové kotouče

Smart Pump, patentované samočistící čerpadlo.

Na rozdíl od standartních čerpadel, která při ponoření do 
kalů se mohou snadno spálit, systém Smart Pump vytváří 
zónu čistější vody zabraňující rychlému ucpání čerpadla.

Jedinečný kryt kotouče zajišťuje velmi snadný přístup  
ke kotouči. Pila obsahuje i rychlospojku pro snadné  
připojení kotouče.




