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MATERIÁL ŘADA AS ŘADA VN

AS 6 AS 12 AS 30 + AS 45 + AS 65 + VN 4 VN 6 VN 10 VN 25 VN 30 VN 65 VN 90

TVRDÉ DLAŽDICE, PORCELÁN l l – – – l l l l – – –
KERAMICKÉ DLAŽDICE l l – – – l l l l – – –
GRANIT l l l – – l l l l l – –
MRAMOR l l l – – l l l l l – –
BETON l l l l l l l l – l l –
CIHLA l l l l l l l l – l l –
abrazivní materiál – l l l l – – l – l l –
asfalt – l – l l – – l – – l –
ABRAZIVNÍ MATERIÁL (MALTA) – – – – – – – – – – – l

kujné železo – l – – l – – – – – – –
Více na straně 258 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259

l = Optimální  l = Dobré  l = Přijatelné  – = Nedoporučuje se

Nástroje pro úhlové brusky

Naše diamantové nástroje pro úhlové brusky byly vyvinuty 
na základě našich dlouhých zkušeností, které jsou 
charakterizovány nepřetržitou inovací a vývojem. 
  Řada pro úhlové brusky se skládá ze dvou výkonnových 
skupin; řady prémiových kotoučů AS určené zejména pro 
profesionální uživatele, kteří za své peníze požadují kvalitu 
a dobrý výkon a řady kotoučů VN, která je dobrým doplňkem 
prémiových kotoučů poskytujících vysokou rychlost řezání 
a dobrou rovnováhu mezi investicemi a výkonem.
  Součástí dodávky jsou brusné kotouče Husqvarna  
ve všech požadovaných brusných velikostech pro široký 
rozsah použití.

Speciální segmenty Kite 1, které těží z vývoje v jiných aplikacích, jsou dostupné  
i v menších průměrech, což usnadňuje nastartování a možnosti volného řezání 
u mnoha kotoučů. Zvláštní pozornost byla věnována vývoji kotoučů pro 
řezání porcelánu a kujného železa.

Tabulka Použití

Brusné kotouče Husqvarna se dodávají ve třech různých velikostech pro 
broušení jemného, středně tvrdého a tvrdého betonu a cihel.
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MATERIÁL AS 6 AS 12 AS 30 + AS 45 + AS 65 +

TVRDÉ DLAŽDICE, PORCELÁN l l – – –
KERAMICKÉ DLAŽDICE l l – – –
GRANIT l l l – –
MRAMOR l l l – –
BETON l l l l l

CIHLA l l l l l

kujné železo – l – – l

l = Optimální  l = Dobré  l = Přijatelné  – = Nedoporučuje se

ČÍSLO VÝROBKU Průměr, mm GEOMETRIE 
KOTOUČE

TVAR SEGMENTU VÝŠKA SEGMENTU, 
MM

POČET SEGMENTŮ otvor, MM

AS 6
574 26 86-01 115 Souvislý Plochý 12 – 22,2
AS 12
543 08 08-20 115 Spojené segmenty Turbo 8 + 2 9 22,2
543 08 08-21 125 Spojené segmenty Turbo 8 + 2 10 22,2
543 08 08-23 230 Spojené segmenty Turbo 8 + 2 18 22,2
AS 30 +
543 08 19-39 115 Segmentovaný Kite 1 10 + 2,5 7 22,2
543 08 19-40 125 Segmentovaný Kite 1 10 + 2,5 8 22,2
543 06 73-01 230 Segmentovaný Kite 1 10 + 2,5 15 22,2
AS 45 +
543 06 73-02 230 Segmentovaný Kite 1 10 + 2,5 15 22,2
AS 65 +
543 06 73-04 230 Segmentovaný Kite 1 10 + 2,5 15 22,2

ČÍSLO VÝROBKU Průměr, mm GEOMETRIE 
KOTOUČE

TVAR SEGMENTU VÝŠKA SEGMENTU, 
MM

POČET SEGMENTŮ otvor, MM

VN 4
543 06 71-71 115 Souvislý Plochý 7 – 22,2
543 06 71-72 125 Souvislý Plochý 7 – 22,2
VN 6
543 06 71-73 115 Spojitý Turbo 7 – 22,2
543 06 71-74 125 Spojitý Turbo 7 – 22,2
543 07 85-20 230 Spojitý Turbo 7 – 22,2
VN 10
543 06 73-05 115 Spojené segmenty Turbo 8 + 2 9 22,2
543 06 73-07 230 Spojené segmenty Turbo 8 + 2 18 22,2
543 06 73-06 125 Spojené segmenty Turbo 8 + 2 10 22,2
VN 25
543 06 73-15 115 Segmentovaný Plochý 8 + 2 8 22,2
543 06 73-17 230 Segmentovaný Plochý 8 + 2 15 22,2
543 06 73-16 125 Segmentovaný Plochý 8 + 2 8 22,2
VN 30
543 06 73-18 115 Segmentovaný Plochý 8 + 2 8 22,2
543 06 73-19 125 Segmentovaný Plochý 8 + 2 8 22,2
543 07 61-90 150 Segmentovaný Plochý 8 + 2 10 22,2
543 07 61-91 150 Segmentovaný Plochý 8 + 2 10 30,0
543 07 61-96 180 Segmentovaný Plochý 8 + 2 12 22,2
543 06 73-20 230 Segmentovaný Plochý 8 + 2 15 22,2
VN 65
543 08 40-43 230 Segmentovaný Plochý 8 + 2 15 22,2
VN 90
543 06 73-24 125 Segmentovaný Plochý 4,5 + 2,5 12 22,2

MATERIÁL VN 4 VN 6 VN 10 VN 25 VN 30 VN 65 VN 90

TVRDÉ DLAŽDICE, PORCELÁN l l l l – – –
KERAMICKÉ DLAŽDICE l l l l – – –
GRANIT l l l l l – –
MRAMOR l l l l l – –
BETON l l l – l l –
CIHLA l l l – l l –
abrazivní materiál – – l – l l –
asfalt – – l – – l –
ABRAZIVNÍ MATERIÁL (MALTA) – – – – – – l

l = Optimální  l = Dobré  l = Přijatelné  – = Nedoporučuje se

DIAMANTOVÉ nástroje pro ruční úhlové brusky DIAMANTOVÉ nástroje pro ruční úhlové brusky

Husqvarna AS 6 / AS 12 / AS 30 + / 
AS 45 + / AS 65 +
KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ DO TVRDÝCH / VELMI TVRDÝCH 
MATERIÁLŮ A DO VŠECH STANDARDNÍCH TYPŮ 
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

AS 30 +, AS 45 + and AS 65 + mají profil segmentu Kite pro snížení ■■

povrchového kontaktu nového kotouče, pro rychlejší start. 
Tvar segmentu Kite označuje směr otáčení.■■

Spojené segmenty Turbo na AS 12 pro aplikace vyžadující  ■■

rychlý a vysoce kvalitní dokončovací řez.
AS 6 je spojitý super tenký kotouč o tloušťce 1,4 mm se speciální ■■

tvarovanou korunkou zaručující vysoce kvalitní dokončení řezu  
do většiny tvrdých a křehkých materiálů. 

Husqvarna VN 4 / VN 6 / VN 10 /  
VN 25 / VN 30 / VN 65 / VN 90
PRO ŘEZÁNÍ DO TVRDÝCH / VELMI TVRDÝCH 
MATERIÁLŮ A DO VŠECH STANDARDNÍCH TYPŮ 
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Husqvarna nabízí tři různé geometrie kotoučů pro aplikace  ■■

vyžadující vysoce kvalitní dokončovací řez: spojené segmenty  
turbo, spojité turbo a spojitou plochou korunku.
VN 10 a VN 6 se segmenty turbo pro aplikace vyžadující rychlé  ■■

a vysoce kvalitní dokončení řezu.
VN 65 pokrývá většinu aplikací a řezaných materiálů.■■

Husqvarna VN 90 nabízí rychlý a efektivní způsob výměny  ■■

zlomených spojů namísto nového ostření. Dodává se segmentem  
o výšce 6,5 mm pro abrazivní materiál.
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Číslo VÝROBKU Průměr, mm spojka VÝŠKA SEGMENTU, MM počet segmentů SÍŤ

543 08 73-50 100 22,2 / M 14 5 9 20 / 35
543 08 62-10 115 22,2 / M 14 5 9 20 / 35
543 08 62-11 125 22,2 / M 14 5 9 20 / 35
543 08 62-12 150 19 5 12 20 / 35
543 08 62-13 180 22,2 5 12 20 / 35

Číslo VÝROBKU Průměr, mm spojka VÝŠKA SEGMENTU, MM šířka diamantu SÍŤ

543 08 62-14 115 22,2 / M 14 6 20,5 35 / 40
543 08 62-15 125 22,2 / M 14 6 21,2 35 / 40
543 08 62-16 180 22,2 6 21,3 35 / 40

MATERIÁL G 345 G 445 G 545

BETON, MĚKKÝ l l l

STŘEDNĚ TVRDÝ BETON l l l

BETON, TVRDÝ l l l

CIHLA l l l

l = Optimální  l = Dobré  l = Přijatelné  – = Nedoporučuje se

Číslo VÝROBKU Průměr, mm spojka VÝŠKA SEGMENTU, MM počet segmentů SÍŤ

543 08 62-17 115 22,2 / M 14 5 16 35 / 40
543 08 62-18 125 22,2 / M 14 5 18 35 / 40
543 08 62-19 180 22,2 5 22 35 / 40

Diamantové brusné kotouče

Diamantové brusné kotouče  
Husqvarna G 445 Turbo
PRO BROUŠENÍ BETONU, CIHEL A ABRAZIVNÍHO 
MATERIÁLU

Vytvořen se spojitým tvarem, který nabízí vynikající kompromis  ■■

mezi odsáváním prachu a aktivním povrchem. To umožňuje  
velmi dobrou úpravu všech druhů betonu, cihel a zdiva. 
Díky spojitému tvaru jde o nejlepší nástroj k broušení v úhlech  ■■

a na okrajích, jakož i pro úpravy a jemné broušení.
Vysoce aktivní povrch nabízí dobrou životnost produktu.■■

Tyto nástroje jsou vhodné pro šikmé a tvarové použití.■■

Určeno pro suché broušení.■■

Diamantové brusné kotouče  
Husqvarna G 345 Fan
PRO LEŠTĚNÍ BETONU

Určeno pro broušení betonu, nabízí širokou řadu aplikací pro ■■

odstraňování všech druhů materiálu (kámen, cihly).
Díky přiloženému adaptéru a konektoru specifického rozměru,  ■■

G 345 vyhovuje většině úhlových brusek se 4 různými průměry.
Rychlé broušení za ekonomickou cenu.■■

Specifický tvar segmentů dovoluje dobré odsávání prachu mimo  ■■

pracovní oblast. Tím se práce zrychluje.
Velké otvory v kotouči rovněž dovolují lepší odsávání prachu  ■■

větší rychlostí.
Větší délka segmentu zaručuje dobré rozložení specifického tlaku  ■■

na nástroj, stejně jako dobrou úpravu povrchu.
Určeno pro suché broušení.■■

Husqvarna G 545 – Diamantové  
brusné kotouče ve dvou řadách
PRO SUCHÉ BROUŠENÍ NAPŘÍKLAD BETONU,  
CIHEL A ABRAZIVNÍHO MATERIÁLU

Díky vysokému počtu segmentů má nástroj vysokou aktivní vrstvu  ■■

pro dobrou úpravu povrchu.
Výška segmentu a rozložení na nosiči zaručují větší životnost nástroje.■■

Určen pro použití za sucha, ale lze jej používat i za mokra.■■

Určen pro všechny druhy betonu, ale i na zdivo, cihly a podobné ■■

materiály.
K dispozici ve 3 různých prùměrech s dvěma typy konektorů  ■■

(adaptér přiložen) na malé průměry, které lze použít ve většině  
úhlových brusek.

Aplikační tabulka – brusné kotouče


