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Systémy Husqvarna pro přípravu a úpravu povrchů včetně zařízení na odsávání a sběr  
prachu představují jedinečnou rovnováhu mezi výkonem a designem stroje, rychlostí a efektivitou 
nástrojů. Patentovaná Dual Drive Technology™ je odlišuje od ostatních strojů na trhu  
a poskytuje uživatelům vysokou kontrolu všeho, od přípravy, broušení a leštění betonových 
podlah po opravy a leštění terrazzo a jiného přírodního kamene. Se stroji na přípravu povrchu 
Husqvarna nezískáte jen krásný povrch, získáte i vysoce kvalitní a odolnou podlahu.
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POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ

Všechny leštící a brusné aplikace  ■■

– pro broušení za sucha i za mokra.

Odstranění lepidel, vrstev a nátěrů.■■

Oprava a uhlazení betonového ■■

povrchu.

Leštění přírodního kamene a terrazzo.■■

Perfektní pro systém leštění ■■

betonových podlah Hiperfloor™.

Doporučený sběrač prachu DC 5500.■■

Husqvarna PG 820 Výkon	 12,5 kW,
Napětí	 380 – 480 V
Zdroj napětí	 3fázový
Brusná šířka	 820 mm
Brusný kotouč	 3 × 270 mm
Hmotnost	 440 kg
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Všechny leštící a brusné aplikace  ■■

– pro broušení za sucha i za mokra.

Odstranění lepidel, vrstev a nátěrů.■■

Oprava a uhlazení betonového ■■

povrchu.

Leštění přírodního kamene a terrazzo.■■

Perfektní pro systém leštění ■■

betonových podlah Hiperfloor™.

Doporučený sběrač prachu DC 5500.■■

Husqvarna PG 680 Výkon	 12,5 kW
Napětí	 380 – 480 V
Zdroj napětí	 3fázový
Brusná šířka	 680 mm
Brusný kotouč	 3 × 240 mm
Hmotnost	 385 kg
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Vynikající pro dlouhodobé a lehké ■■

komerční použití.

Může se použít pro mokré i suché ■■

broušení.

Odstranění lepidel, vrstev a nátěrů.■■

Oprava a uhlazení betonového povrchu.■■

Leštění přírodního kamene a terrazzo.■■

Perfektní pro systém leštění ■■

betonových podlah Hiperfloor™.

Doporučený vysavač prachu  ■■

pro 3fázový PG 530 je DC 5500,  
pro 1fázový PG 530 se doporučuje 
DC 3300.

Husqvarna PG 530 Výkon	 4,75 / 3,75 kW
Napětí	 380 – 480 / 220 –240 V
Zdroj napětí	 3fázový /1fázový
Brusná šířka	 530 mm
Brusný kotouč	 3 × 240 mm
Hmotnost	 216 / 200 kg
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Bruska podlah na přípravu povrchů, ■■

broušení zbytků lepidla, nátěrů nebo 
tmelů na velkých betonových 
plochách.

Doporučený vysavač prachu DC 3300.■■

Husqvarna PG 400 SF Výkon	 4 kW
Napětí	 380 – 480 V
Jmenovitý proud, max	 16 A
Zdroj napětí	 3fázový
Rychlost	 1400 ot. /min.
Hmotnost	 115 kg
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POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ

Bruska podlah na přípravu povrchů  ■■

a broušení zbytků lepidla, nátěrů, 
tmelů na středně velkých betonových 
plochách.

Doporučený vysavač prachu DC 3300.■■

Husqvarna PG 280 SF Výkon	 3 / 2,2 kW
Napětí	 380 – 480 / 220 –240 V
Jmenovitý proud, max	 16 A
Zdroj napětí	 3fázový / 1fázový
Rychlost	 2800 / 1400 ot. /min.
Hmotnost	 70 kg
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Pro nejnáročnější průmyslové aplikace, ■■

kde se k odstranění prachu používá 
výkonné odsávání a průtok.

Vysoce mobilní a univerzální pro ■■

použití za sucha i za mokra, je-li 
doplněno o PG 820, PG 680 nebo  
PG 530 Husqvarna, 3fázový. 

Husqvarna DC 5500 Výkon	 5,5 kW
Napětí	 380 – 480 V
Jmenovitý proud, max	 16 A*
Vakuum, max	 300 mbar
Přívod sání	 Ø 75 mm
Hmotnost	 215 kg
* 32 A s PG 820 a PG 680.
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Jednotka pro odvod prachu pro ■■

použití za sucha i za mokra.

Savost a filtrační technologie odpovídá ■■

těm nejobtížnějším použitím. 
Efektivně eliminuje polétavý prach.

Doporučeno pro PG 530, PG 400 SF  ■■

a PG 280 SF Husqvarna.

Husqvarna DC 3300 Výkon	 3,3 kW
Napětí	 220–240 V
Jmenovitý proud, max	 11 A
Vakuum, max	 300 mbar
Přívod sání	 Ø 75 mm
Hmotnost	 97 kg
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Frézka, která je velmi produktivním ■■

strojem.

Určena zejména k broušení nebo ■■

drážkování betonových nebo 
asfaltových podlah (ploch).

Lze také použít pro odrezování, ■■

škrábání, odstranění barvy nebo 
lepidla na podlahách.

Husqvarna CG 200 S Výkon	 4 (benzín) /  
	 2,2 kW (1fázový) /  
	 3 kW (3fázový) *
Šířka zásobníku	 200 mm
Hmotnost	 65 kg
* Hodnota stanovená výrobcem motoru.

130

Příprava a úprava povrchů – přehled řady
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Prvotřídní síla a výkon

Pevná a stabilní konstrukce s líbivým 
designem představuje atraktivní stroj. 

Ergonomický designu rámu  
a rukojeti usnadňuje obsluze  
ovládání a manipulaci se strojem. 

Ovládací panel je jasně 
označena a snadno se 
používá. Reguluje a ovládá 
různé funkce stroje.

Jedinečný 5-ti násobný těsnící mechanismus 
chrání ložiska a vnitřní části před agresivním 
prachem a kalem. To prodlužuje servisní 
životnost před prvním a mezi dalšími servisy.

Nízké náklady na údržbu a nízké náklady 
na nástroje na čtvereční metr.

Odsavače prachu s pri
márním a s ekundárním 
filtrem pro efektivní  
omezování prašnosti.

Díky pevným, tvrdým, gumovým kolům 
stroje je broušení a leštění snadnější.

Rukojeť je užitečná při naklánění stroje  
zpět na podlahu, protože se na ni můžete  
postavit a použít tělo jako protizávaží.
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POUŽITÍ OTÁČENÍ  
VE STEJNÉM 
SMĚRU

OTÁČENÍ 
PROTI 
SMĚRU

RYCHLOST DISKU PLANETÁRNÍ RYCHLOST

NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ

ODSTRANĚNÍ EPOXIDOVÉ VRSTVY l – – – l – l l

ODSTRANĚNÍ LEPICÍ KERAMICKÉ DLAŽDICE l – – – l – l l

OPRAVA PLÁTKŮ POŠKOZENÝCH DEŠTĚM l – – – l – – l

UHLAZENÍ NEROVNÝCH PODLAH l – – – l l l –
AGRESIVNÍ BROUŠENÍ PODLAHOVÝCH POVRCHŮ l – – – l l l –
ODSTRANĚNÍ TENKÉ VRSTVY LEPIDLA l – – l l – l –
ODSTRANĚNÍ OKRAJŮ  
(KÁMEN A TERRAZZO DLAŽDICE) l l – l l – l –
POJENÍ BETONOVÝCH PODLAH  
(PRO SYSTÉMY Hiperfloor™) – l l l – l l –
DIAMANTY S KAUČUKOVOU VAZBOU, BETON l – – l l – l l

DIAMANTY S KAUČUKOVOU VAZBOU, KÁMEN l l l l – l l –
Výše uvedená tabulka obsahuje některé aplikace, které lze provádět pomocí PG 820 a PG 680 a ukazuje, jak lze využít technologii Dual Drive Technology™ k optimalizaci výkonu  
a produktivity stroje.

Optimalizace použitím Dual Drive Technology™Husqvarna Dual Drive Technology™

Dual Drive Technology™ je exkluzivní patentovaný 
systém dvojitého motoru, který znamená revoluci v systému 
výkonné převodové planetární hlavy s nízkou údržbou. 
Pouze u PG 820 a PG 680 Husqvarna.
  Dual Drive Technology™ umožňuje obsluze selektivně 
ovládat rychlost nebo směr otáčení planetární hlavy nebo 
disků – výsledkem je neomezená potenciální rychlost  
a směr.
  Modely Husqvarna PG 820 a PG 680 nabízejí 
svobodnou možnost nastavení protiběžného otáčení  
pro leštění a umožňují nastavit oba systémy tak,  
aby se otáčely stejným směrem pro agresivní řezání.  

Tyto skutečně multifunkční stroje s mnoha výhodami  
jsou určeny pro moderní leštění a broušení. 
 

Umožňuje obsluze optimalizovat brusku pro všechny ■■

aplikace.
Individuální rychlost a ovládání směru pro planetární ■■

hlavu a satelitní disky.
Stejný směr otáčení vytváří větší tření na diamantové ■■

nástroje, tím zvětšuje šířku broušení a produktivitu.
Opačný směr otáčení vytváří menší tření na diamantové ■■

nástroje, to má menší brusný efekt a manipulace  
je lehčí.

Stejný směr otáčení. Opačný směr otáčení.


