










PKS 245/50
PKS 245/100
PKS 335/50
PKS 335/100

Typ
kompresoru

250
250
300
300

Nasávané 
množství
(l/min)

8
8
8
8

Maximální 
přetlak
(bar)

230
230
230
230

50
50
50
50

1,5
1,5

2,25
2,25

50
100
50
100

Výkon elektromotoru
(kW)

Ovládací napětí
(V) (Hz)

Objem tl. 
nádoby

(l)

53
65
53
65

Hmotnost

(kg)

Professional
Pístové kompresory s označením ORLIK compressors professional jsou určeny

pro profesionální použití s přerušovaným provozem. Například pro menší dílny.

0340001000011
0340001050011
0340002000011
0340002050011

Objednací 
číslo

Kompresory mohou pracovat při teplotě okolí od 5 °C až do 40 °C. Rozsah automatického cyklu pístových kompresorů řady ORLIK compressors professional je 6–8 bar.



Optimal

ORFI 240/24

ORFI 105/6 oilless
ORFI 240/50 oilless

Kompresor Xtreme

ORFI 190/24 oilless

ORFI 205/6 oilless

Kompresory mohou pracovat při teplotě okolí od 5 °C až do 40 °C. Rozsah automatického cyklu pístových kompresorů řady ORLIK compressors optimal je 6–8 bar.

034 000 006 001
034 000 300 101
034 000 003 001
034 000 300 103
034 000 010 001
034 000 300 105
034 000 005 001
034 000 001 001
034 000 004 001
034 000 002 001
034 000 009 001
034 000 300 104
034 000 008 001

ORFI 105/6 oilless
Xtreme
ORFI 190/24
ORFI 190/24 W
ORFI 190/24 oilless
ORFI 190/24 oilless W
ORFI 190/50
ORFI 205/6 oilless
ORFI 240/24
ORFI 240/24 oilless
ORFI 240/50
ORFI 240/50 W
ORFI 240/50 oilless

Objednací 
číslo

Typ
kompresoru

105
160
190
190
190
190
190
205
240
240
240
240
240

Nasávané 
množství
(l/min)

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
–
24
24
24
25
50
6
24
24
50
50
50

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

0,75
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

17
3,5
28
24
20
24
50
16
30
24
52
46
45

Maximální 
přetlak 
(bar)

Tlaková
nádoba

(l)

Elektromotor
Napětí (V) Výkon (kW)

Hmotnost
(kg)

Kompresory řady ORLIK compressors optimal jsou vhodné pro použití v domácích  
dílnách a menších provozech, kde není potřeba trvalé dodávky stlačeného vzduchu.



ST 2103

Bližší informace:
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo
Kubelkova 497, 560 82 Česká Třebová
Česká republika

tel.: +420 465 507 111
fax: +420 465 533 018
e-mail: prodej@orlik.cz
http://www.orlik.cz

Váš odborný poradce:

Mini kompresory

Hmotnost

(kg)

Objem tl.
nádoby

(l)

Objednací 
číslo

Typ
kompresoru

Výstupní obj.
vzduchu
(l/min)

Příp.
rozměr

El. motor
napětí

(V)

Max. výtl. 
přetlak 
(bar)

Pracovní
přetlak
(bar)

575 500 000 018
575 500 000 189
575 000 002 103

–
3
–

3,6
5

0,6

AS 18*
AS 189*
ST 2103

23
23
12

1/8”
1/8”

–

4
6

12

2,8–4
2,8–4

–

230
230
12

AS 18 AS 189

Technické změny vyhrazeny
* Vhodné pro airbrush


