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Nářadí VDE
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Kusová zkouška ve vodní lázni 
při napětí 10 000 V podle normy 
DIN EN 60900 (IEC 60900 : 2004) 
zaručuje bezpečnou práci pod 
napětím do 1 000 V.

Také v extrémních podmínkách 
nasazení je zaručena kontrolovaná 
odolnost proti průrazu za studena 
do teplot -40 °C a díky tomu také 
bezpečnost.

Díky speciálnímu tvaru rukojeti 
Kraftform, skvěle přizpůsobenému 
ruce, se předchází úrazům rukou, 
vzniku otlaků a mozolů.

Tvrdé materiály, použité pro rukojeť 
zaručují rychlé přehmátnutí bez 
nebezpečí "přilepení" pokožky k 
rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny 
umožňují bezeztrátový přenos 
větších sil.

Už jste někdy dostali pěknou ránu?

Šroubováky Kraftform Plus přinášejí lepší přenos síly při menší námaze a chrání celý 
systém ruky a paže – i při dlouhodobém nasazení. U řady 100 VDE k tomu navíc přistupuje 
myšlenka na bezpečnost, která je u společnosti Wera na prvním místě. Kvalita čepelí 
překračuje z hlediska tvrdosti a pevnosti v krutu známé normy. Bezpečnost při práci do 
napětí 1 000 V je zaručena díky kusovým zkouškám jednotlivých kusů nářadí z hlediska 
pevnosti proti průrazu do napětí 10 000 V.

Nářadí Wera VDE vás zajistí lépe, než vyžaduje norma.
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Označení rukojeti se symbolem 
šroubu a velikostí rukojeti usnadňuje 
nalezení šroubováku v tašce s 
nářadím i na pracovišti.

Šestihranná ochrana před 
odkutálením brání nepříjemnému 
kutálení nářadí na pracovišti.

Laserové zpracování čepele z 
nerezové oceli vytváří mikroskopicky 
zdrsněný povrch o tvrdosti až 
1000 HV. Tento drsný povrch se 
tvarově zakousne do hlavy šroubu. 
Výhoda: menší pravděpodobnost 
vyklouznutí, vyšší bezpečnost.

Soupravy šroubováků se dodávají 
vždy se stojánkem, který lze upevnit 
na stěnu. Díky tomu je zaručeno 
řádné uložení a rychlý přístup k 
nářadí. Stojánek je k dispozici také 
samostatně.

Nářadí VDE



 Code    mm  mm  mm  mm         

 05006100001  1)  0,4  2,5  80  81  3/
32

"  3 1/
8
"  10 

 05006105001  1)  0,5  3,0  100  81  1/
8
"  4"  10 

 05006110001  0,6  3,5  100  81  9/
64

"  4"  10 

 05006115001  0,8  4,0  100  98  5/
32

"  4"  10 

 05006116001  0,8  4,0  150  98  5/
32

"  6"  5 

 05006120001  1,0  5,5  125  98  7/
32

"  5"  10 

 05006121001  1,0  5,5  200  98  7/
32

"  8"  5 

 05006125001  1,2  6,5  150  105  1/
4
"  6"  10 

 05006126001  1,2  6,5  200  105  1/
4
"  8"  5 

 05006130001  1,2  8,0  175  112  5/
16

"  7"  5 

 05006135001  1,6  8,0  200  112  5/
16

"  8"  5 

 05006140001  1,6  10,0  200  112  3/
8
"  8"  5 

 Code    mm  mm  mm  mm         

 05006440001  0,6  3,5  100  81  9/
64

"  4"  10 

 05006441001  0,8  4,0  100  98  5/
32

"  4"  10 

 05006442001  1,0  5,5  125  98  7/
32

"  5"  10 

 Code      mm  mm           

 05006150001  1)  PH 0  80  81  3 1/
8
"  5 

 05006152001  PH 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006153001  PH 1  150  98  6"  5 

 05006154001  PH 2  100  105  4"  5 

 05006159001  PH 2  200  105  8"  5 

 05006156001  PH 3  150  112  6"  5 

 05006158001  1)  PH 4  200  112  8"  2 

?
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Stává se to stále znovu: při šroubování 
šroubovák vyklouzne ze šroubu. 
Někdy může sklouznout dokonce i na 
součástky pod napětím. Hrot šroubováků 
Wera Lasertip je mikroskopicky lehce 
zdrsněný laserovými paprsky. Tento 
drsný povrch se "zakousne" do hlavy 

šroubu. To přináší bezpečný pocit právě v případech, kdy je práci 
třeba udělat pod napětím.

Jak mohu zabránit vyklouznutí 
šroubováku z hlavy šroubu?

 Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE 
 Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím 

 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák 

 Použití:  Šrouby s plochou drážkou 
 Čepel:  Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Provedení:  Kónické ostří, hrot Lasertip 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

 1)  není Lasertip 

 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým 
průměrem čepele 

 Použití:  Šrouby s plochou drážkou a ovládací nástroj pro pružné svorky 
 Čepel:  Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky 

nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné 
prvky a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy 
IEC 60900 : 2004 

 Provedení:  Kónické ostří, zinkově fosfátováno 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

     

 162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák 

 Použití:  Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess 
 Čepel:  Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Porvedení:  Hrot Lasertip 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

 1)  není Lasertip 

Snížený průměr čepele s integrovanou
ochrannou izolací – díky nim lze 
snadno dosáhnout na hluboko uložené 
šrouby a pružné prvky a ovládat je; se 
zkouškou jednotlivých kusů dle normy 
IEC 60900 : 2004 .

VDE Plochý šroubovák izolovaný 
podle se sníženým průměrem čepele



?

 Code      mm  mm           

 05006450001  PH 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006451001  PH 2  100  105  4"  5 

 Code      mm  mm           

 05006160001  1)  PZ 0  80  81  3 1/
8
"  5 

 05006162001  PZ 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006163001  PZ 1  150  98  6"  5 

 05006164001  PZ 2  100  105  4"  5 

 05006165001  PZ 2  200  105  8"  5 

 05006166001  PZ 3  150  112  6"  5 

 05006168001  1)  PZ 4  200  112  8"  2 

 Code      mm  mm           

 05006460001  PZ 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006461001  PZ 2  100  105  4"  5 
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Zkouška každého jednotlivého kusu 
nářadí na odolnost proti průrazu při 
napětí 10 000 V ve vodní lázni přináší 
uživateli uklidňující jistotu, že jeho 
šroubovák je vyzkoušen z hlediska 
té nejdůležitější vlastnosti – izolace. 
Šroubováky Wera VDE jsou této 

zkoušce podrobeny kus po kusu. Tím je zaručena bezpečná práce 
pod napětím do 1 000 V.

Proč je šroubovák VDE 
bezpečnější?

 162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým 
průměrem čepele 

 Použití:  Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess 
 Čepel:  Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky 

nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PH a 
ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy 
IEC 60900 : 2004 

 Provedení:  Čepel zinkově fosfátovaná 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

     

 165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák 

 Použití:  Vhodný na šrouby Pozidriv*) 

 Čepel:  Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Provedení:  Hrot Lasertip 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

 1)  není Lasertip 
 *)  Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd. 

 165 iS PZ VDE Křížový šroubovák izolovaný se 
sníženým průměrem čepele 

 Použití:  Vhodný na šrouby Pozidriv*) 

 Čepel:  Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky 
nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PH a 
ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy 
IEC 60900 : 2004 

 Provedení:  Čepel zinkově fosfátovaná 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

 *)  Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd. 
K dodání od června 2011

K dodání od června 2011

Nářadí VDE



?

 Code      mm  mm           

 05006380001  # 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006381001  # 2  100  105  4"  5 

 Code      mm  mm           

 05006455001  # 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006456001  # 2  100  105  4"  5 

 Code      mm  mm           

 05006190001  # 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006191001  # 2  100  105  4"  5 
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Všechny šroubováky Kraftform mají 
ochranu před odkutálením na dolním 
konci rukojeti. Šestihranný tvar brání 
nepříjemnému odkutálení šroubováku 
na pracovišti.

Jak zabráním odkutálení 
šroubováku?

 162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby 
PlusMinus (Phillips/plochá drážka) 

 Použití:  Kombinovaný profi l Phillips/plochá drážka 
 Čepel:  Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Provedení:  Kombinovaný profi l Phillips/plochá drážka 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

     

 Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE 
 Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím 

 162 iS PH/S VDE Šroubovák izolovaný na šrouby 
PlusMinus (Phillips/plochá drážka) se sníženým 
průměrem čepele 

 Použití:  Kombinovaný profi l Phillips/plochá drážka 
 Čepel:  Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky 

nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus 
a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy 
IEC 60900 : 2004 

 Provedení:  Kombinovaný profi l Phillips/drážka, čepel zinkově fosfátovaná 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

     

 165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby 
PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka) 

 Použití:  Kombinovaný profi l Pozidriv*)/plochá drážka 
 Čepel:  Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Provedení:  Kombinovaný profi l Pozidriv*)/plochá drážka 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

Nezbytné k použití u řadových svorek, 
v pojistkových skříních, k práci se 
spínači, relé atd.: Kombinace profi lů 
na na plochý a křížový profi l Philips 
respektive plochý a křížový Pozidriv.

Nářadí PlusMinus 

 *)  Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd. 

     K dodání od června 2011



?
 Code      mm  mm           

 05006465001  # 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006466001  # 2  100  105  4"  5 

 Code      mm  mm           

 05006181001  TX 5  80  81  3 1/
8
"  5 

 05006182001  TX 6  80  81  3 1/
8
"  5 

 05006183001  TX 7  80  81  3 1/
8
"  5 

 05006184001  TX 8  80  81  3 1/
8
"  5 

 05006169001  TX 9  80  81  3 1/
8
"  5 

 05006170001  TX 10  80  81  3 1/
8
"  5 

 05006172001  TX 15  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006174001  TX 20  80  98  3 1/
8
"  5 

 05006176001  TX 25  100  105  4"  5 

 05006177001  TX 27  100  105  4"  5 

 05006178001  TX 30  100  105  4"  5 

 05006179001  TX 40  150  112  6"  5 

 05006186001  TX 45  150  112  6"  5 

 Code    mm  mm           

 05004650001 2,5  80  98  3 1/
8
"  5 

 05004655001 3,0  80  98  3 1/
8
"  5 

 05004660001 4,0  80  98  3 1/
8
"  5 

 05004665001 5,0  80  105  3 1/
8
"  5 

 05004670001 6,0  100  105  4"  5 

 05004675001 8,0  100  112  4"  5 

 Code          mm  mm         

 05004780001      # 1  80  98  3 1/
8
"  5 

 05004783001      # 1  150  98  6"  5 

 05004781001      # 2  100  105  4"  5 

 05004784001      # 2  200  105  8"  5 

 05004782001      # 3  150  112  6"  5 
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Všechny šroubováky Kraftform Plus 
jsou označeny značkou funkčního 
profi lu a velikostí. Díky tomu je nale-
zení správného šroubováku v kufříku 
s nářadím rychlé a snadné.

Jak najdu správný šroubovák co 
možná nejrychleji?

 165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný na šrouby PlusMinus 
(Pozidriv/plochá drážka) se sníženým průměrem čepele 

 Použití:  Kombinovaný profi l Pozidriv*)/plochá drážka 
 Čepel:  Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky 

nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus 
a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy 
IEC 60900 : 2004 

 Provedení:  Kombinovaný profi l Pozidriv*)/plochá drážka, čepel zinkově 
fosfátovaná 

 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

 167 i VDE izolovaný šroubovák TORX® 

 Použití:  Šrouby s vnitřním profi lem TORX® 
 Čepel:  Izolovaná. každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Provedení:  Černěné 
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

     

 164 i VDE izolovaný šestihranný šroubovák 

 Použití:  Šrouby s vnitřním šestihranem 
 Čepel:  Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Provedení: Černěné
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

     

 168 i VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák 

 Použití:  Šrouby s vnitřním čtyřhranem 
 Čepel:  Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Provedení:  Černěné
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

     

 *)  Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd. 
K dodání od června 2011

Nářadí VDE



?

 Code    mm    mm  mm  mm       

 05005300001  5,5    125  98  11,0  5"  5 

 05005305001  6,0    125  98  12,0  5"  5 

 05005310001  7,0    125  105  14,0  5"  5 

 05005315001  8,0    125  105  15,0  5"  5 

 05005320001  9,0    125  105  16,0  5"  5 

 05005325001  10,0    125  112  17,0  5"  5 

 05005330001  11,0    125  112  19,0  5"  5 

 05005335001  12,0    125  112  20,0  5"  5 

 05005340001  13,0    125  112  21,0  5"  5 

 05104900001    3/
16

"  125  98  11,0  5"  10 

 05104905001    1/
4
"  125  98  13,0  5"  10 

 05104901001    5/
16

"  125  105  15,0  5"  10 

 05104906001    3/
8
"  125  105  17,0  5"  10 

 05104902001    7/
16

"  125  112  19,0  5"  10 

 05104904001    1/
2
"  125  112  21,0  5"  10 

 05104903001    9/
16

"  125  112  23,0  5"  10 

 05104907001    5/
8
"  125  112  25,0  5"  10 

 Code    mm  mm  mm  mm         

 05005655001  0,5  3,0  70  3,0  1/
8
"  2 3/

4
"  5 

    
  

  

 Code     

 05006147001    1  160 i VDE  1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,6x3,5x100; 
1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 

 162 i PH VDE  1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 

 247  1 x 0,5x3,0x70 
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Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více 
materiálů s různými vlastnostmi. 
Na jádro se používá odolná umělá 
hmota, která bezpečně udrží čepel i 
při vysokém namáhání. Na barev-
né měkké zóny se používá měkký 
materiál. Tento matriál má vysoký 

povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti 
se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky 
tomu je možné rychlé přehmatávání.

Proč se rukojeť Kraftform Plus 
skládá z více komponent?

 190 i VDE izolovaný nástrčný klíč 

 Použití:  Šrouby s vnějším šestihranem 
 Čepel:  Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900 : 2004 
 Provedení: Černěné
 Rukojeť:  Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní 

     

 247 Jednopólová zkoušečka napětí 

 Použití:  Zkoušečka napětí 
 Norma:  DIN 57680/6 a VDE 0680/6, na 150-250 V 

     

 160 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + 
zkoušečka napětí + stojánek 

     Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + 
zkoušečka napětí + stojánek 

 Použití:  Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess 
 Provedení:  7dílné v krabici s okénkem + stojánek 

 1)  není Lasertip 

 Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE 
 Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím 



    
  

  

  

 Code     

 05006480001    1  160 iS  1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 
1 x 1,0x5,5x125 

 162 iS PH/S  1 x # 1x80; 1 x # 2x100 

 165 iS PZ/S  1 x # 2x100 

 247  1 x 0,5x3,0x70 

    
  

  

 Code     

 05006148001    1  160 i VDE  1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,6x3,5x100; 
1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 

 165 i PZ VDE  1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100 

 247  1 x 0,5x3,0x70 

?
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 160 iS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + 
zkoušečka napětí + stojánek. Provedení se sníženým 
průměrem čepele 

     Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. Podle se sníženým 
průměrem čepele + zkoušečka napětí + stojánek 

 Použití:  Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess, 
Kombinovaný profi l Phillips/plochá drážka a kombinovaný profi l 
Pozidriv*)/plochá drážka 

 Provedení:  7dílné v krabici s okénkem + stojánek 

     

 160 i/165 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 
+ zkoušečka napětí + stojánek 

     Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + 
zkoušečka napětí + stojánek 

 Použití:  Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv*) 

 Provedení:  7dílné v krabici s okénkem + stojánek 

 1)  není Lasertip 
 *)  Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd. 

Nářadí VDE se často používá za 
extrémních podmínek – například 
za velmi nízkých teplot. I za těchto 
podmínek musí být plně zajištěna 
dokonalá bezpečnost. Umělohmotné 
materiály, které společnost Wera 
používá na rukojeti šroubováků VDE, 

zaručují, že dokážou odolávat i zostřeným požadavkům zkoušek ve 
vztahu k rázové pevnosti zastudena při teplotě -40 °C.

Jak najdu nářadí, které odolá i 
extrémním teplotám? 

 *)  Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd. 
K dodání od června 2011

Snížený průměr čepele s integrovanou
ochrannou izolací – díky nim lze 
snadno dosáhnout na hluboko uložené 
šrouby a pružné prvky a ovládat je; se 
zkouškou jednotlivých kusů dle normy 
IEC 60900 : 2004 .

VDE Plochý šroubovák izolovaný 
podle se sníženým průměrem čepele

Nářadí VDE



    
  

 Code     

 05073600001    1  162 i PH/S VDE  1 x # 1x80; 1 x # 2x100 

    
  

 Code     

 05073601001    1  165 i PZ/S VDE  1 x # 1x80; 1 x # 2x100 

?
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 162 i PH/S # 1+2 Sada šroubováků 

 Použití:  PlusMinus (kombinovaný profi l Phillips/plochá drážka) 
 Provedení:  2dílné na SB kartě 

     

 165 i PZ/S # 1+2 Sada šroubováků 

 Použití:  PlusMinus (kombinovaný profi l Pozidriv*)/plochá drážka) 
 Provedení:  2dílné na SB kartě 

 *)  Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd. 

 Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE 
 Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím 

Zkouška každého jednotlivého kusu 
nářadí na odolnost proti průrazu 
při napětí 10 000 V ve vodní lázni 
přináší uživateli uklidňující jistotu, 
že jeho šroubovák je vyzkoušen z 
hlediska té nejdůležitější vlastnosti 
– izolace. Šroubováky Wera VDE jsou 
této zkoušce podrobeny kus po kusu. 
Tím je zaručena bezpečná práce pod 
napětím do 1 000 V.

Proč je šroubovák VDE bezpečnější?
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Kraftform Kompakt VDE
Nářadí VDE


