
Zkouška elektrických 

izolačních vlastností

Po 24 hodinách, na které je

nářadí ponořeno do vody, je 

3 minuty testováno střídavým

napětím 10.000 V, přitom je

měřen pracovní proud. Horní

hranice stanovené normami

pro pracovní proudy přitom

nesmí být dosaženy.

Zkouška odolnosti proti 

náhlým změnám teplot

Nářadí je ochlazeno na -25°C.

Přitom si musí izolační materiál

zachovat houževnatost, která

je nutná, aby nepraskla při

úderech a nárazech.

Napěťová zkouška

Každý kus izolovaného nářadí

KNIPEX je zkoušen.

Tato kusová zkouška se 

provádí střídavým napětím

10.000 V. Zkušební zatížení,

které je 10 x vyšší než maxi-

mální přípustné napětí při

práci, dává uživateli jistotu.

Zkouška přilnavosti vrstvy

izolačního materiálu

Přilnavost izolačního materiálu 

je zkoušena po uložení na 168

hodin při teplotě 70°C např. u

kleští tažnou silou 500 N. 

Izolační materiál musí zůstat

pevně spojen se základním 

nářadím.

Zkouška ohnivzdornosti

Firma KNIPEX používá pro 

izolace pouze těžko vznětlivé

samozhášecí plasty.

Tlaková zkouška

Izolace ohřátá na 70°C musí

za normovaných testovacích

podmínek prokázat, že i v

ohřátém stavu zůstává 

dostatečně tvarově stabilní.
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Izolované nářadí
Izolované nářadí KNIPEX – každý kus podroben bezpečnostní zkoušce

Při práci na elektrických zařízeních je zaručena maximální bezpečnost,

když jsou tato zařízení předem odpojena od napětí. Pouze vyškolený

odborník smí při respektování příslušných standardů bezpečnosti

práce, v Německu např. VDE 0105, v mezinárodním měřítku např. EN

50110 nebo IEC 60364, provádět práce pod napětím. Zvláště k

tomuto účelu musí používat nářadí, které je vyrobené a vyzkoušené

speciálně pro tyto práce. 

Izolované nářadí KNIPEX je vyráběno z vysoce kvalitních materiálů a

zkoušeno podle ustanovení národních a mezinárodních norem.

Při respektování předepsaných bezpečnostních opatření pro práce

pod napětím, např. DIN VDE 0105, EN 50110, IEC 60364, poskytuje

maximální možnou ochranu, pokud se musí pracovat pod napětím

AC 1000 V (střídavé napětí) a DC 1500 V (stejnosměrné napětí).

Předpis s požadavky a podmínkami pro provádění zkoušek IEC

60900 stanovuje od roku 1987 s celosvětovou platností požadavky

na nářadí pro práci pod napětím, DIN EN 60900 je povinně předepisuje

pro země EU od 1. 8. 1995. U nářadí, které nese speciální značku

, je mimo jiné zkoušena elektrická pevnost napětím 10.000 V.

Pro uživatele to znamená: minimálně 10-násobná bezpečnost při

práci pod napětím.

Značka a osvědčují, že izolované nářadí KNIPEX je

vhodné pro práci pod napětím. Norma, která je uváděna společně se

značkou, označuje, podle kterých

předpisů ho necháváme měřit,

aby vyhovělo těmto nárokům.

Jméno firmy KNIPEX na izolaci,

jakožto výrobce, dokládá, že pře-

bíráme zodpovědnost za správ-

nost těchto údajů, neboť nákup

izolovaného ručního nářadí je věcí

důvěry. 

Nad dodržováním těchto předpisů bdí nejen tým zabezpečování 

kvality firmy KNIPEX, ale např. i VDE.

Zkouška konstrukčních vzorků jakož i

kontrola výroby a skladování neutrál-

ní zkušebnou VDE.

IEC 60900
DIN EN 60900

Izolace návleků (provedení 6)
Kleště KNIPEX s dvoubarevnou vícesložkovou izolací návleků rukojetí

splňují požadavky VDE 0682 část 201 a odpovídajících mezinárodních

norem (např. EN 60900 nebo IEC 60900). Značkou VDE/ GS je tento 

požadavek potvrzen zkušebnou, která se zavázala k neutralitě.

Izolace nanášená ponorem (provedení 7)
Kleště KNIPEX s izolací nanášenou ponorem splňují všechny 

požadavky normy VDE a odpovídajících mezinárodních norem (např.

IEC 60900 nebo DIN EN 60900). Nesou značku VDE/GS. Nářadí jako

jednostranné ploché/prstencové klíče, nástrčné klíče, ráčny atd. jsou

kvůli svému tvaru potaženy plastem nanášeným ponorem, tzn, izolo-

vány. Pro doplnění sortimentu jsou také kleště KNIPEX opticky a 

technologicky přizpůsobeny bezpečnostnímu nářadí.

Pevně ulpívající dvojitá izolace

nanesená ponorem z izolačního

materiálu, který neobsahuje

škodlivé látky, je všude více než

1 mm silná.

Extra silná izolace na koncích

rukojetí. Tím je vyloučeno tvoření

trhlin při nárazu.

Dbejte vždy zákonných ustanovení a dodržujte níže uvedené

bezpečnostní pokyny:

� Transportujte své bezpečnostní nářadí tak, aby bylo zabráněno

poškození izolace.

� Před každým použitím zkontrolujte, jestli není poškozená izolace;

defektní nářadí musí být vyřazeno.

� Udržujte své bezpečnostní nářadí v čistotě a suchu. 

� Při práci se štípacími kleštěmi nebo při práci nad hlavou byste

měli nosit ochranné brýle.

� Dbejte na čistotu a pořádek na pracovišti, kde pracujete pod

napětím.

� Používejte – především ve stísněných pracovních prostorech –

ochranný oděv a ochranné pomůcky (např. bezpečnostní rukavice,

krycí roušky, ochranné pláště)

� Používejte pouze nářadí vhodných rozměrů. To zabraňuje 

sklouznutí po obrobku a nežádoucí kontakt s neizolovanými 

částmi.

� Dejte pozor na to, aby uvolněné díly a odstřižené konce vodičů

nepadaly na části pod napětím.

Ochrana proti sklouznutí ruky je  

konstruována tak, aby nenastal 

žádný přeskok jiskry z 

neizolované hlavy na ruku.



122

01
01 06 190

DIN ISO 5746

02
02 06 200

IEC 60900
DIN EN 60900

DIN ISO 5746

02 07 225

IEC 60900
DIN EN 60900

01 Kombinované kleště, Chrom-vanadium

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ømm ømm ømm mm2 g

01 06 160 040729 Chromované Izolované s dvoubarevnými 2,0 1,5 10,0 16,0 210

vícesložkovými návleky rukojetí, 

190 040415 Chromované zkoušené 2,5 2,0 13,0 25,0 300

podle norem VDE

� Pro nejvyšší namáhání

� Se zónami pro uchopení 

plochého materiálu a materiálu

kruhového průřezu pro 

mnohostranné použití

� S břity pro měkký, tvrdý a

tvrzený pružinový drát

� Dlouhé břity pro silnější kabely

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

64 HRC

� Uchopovací čelisti obzvláště

odolné proti opotřebení,

tvrdost uchopovacích čelistí

asi 53 HRC

� Chrom-vanadová elektroocel,

kalená v oleji a popuštěná

02 Silové kombinované kleště

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ømm ømm ømm mm2 g

02 06 180 010012 Chromované Izolované s dvoubarevnými 2,5 2,0 11,5 16,0 240

200 010029 vícesložkovými návleky rukojetí, zkoušené 2,8 2,2 13,0 25,0 335

225 010036 podle norem VDE 3,0 2,5 14,0 25,0 405

02 07 200 022299 Chromované Izolace nanášená  ponorem, zkoušeno 2,8 2,2 13,0 25,0 385

225 022305 podle norem VDE 3,0 2,5 14,0 25,0 490

Silové kombinované kleště

KNIPEX s konstrukčně

optimálně uspořádaným

kloubem umožňují snadné

stříhání a silný stisk,

ohýbání a vytahování.

Pro stříhání tvrdého drátu

Ø 2,0 mm pomocí 

silových kombinovaných

kleští (délka 180 mm)

potřebujete sílu pouhých

318 N (31,8 kp) oproti 

486 N (48,6 kp) u 

kombinovaných kleští

stejné délky.

35 % úspora síly

� Pro nejvyšší namáhání

� 35% úspora síly díky novým

lepším poměrům ramen pák

� Se zónami pro uchopení 

plochého materiálu a 

materiálu kruhového průřezu

pro mnohostranné použití

� S břity pro měkký, tvrdý a

tvrzený pružinový drát

� Dlouhé břity pro silnější kabely

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

64 HRC

� Speciální nástrojová ocel ve

zvláštní jakosti, kalená v oleji a

popuštěná
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03 DIN ISO 5746

03 06 180

03 07 200

11
11 07 160

IEC 60900
DIN EN 60900

IEC 60900
DIN EN 60900

11 06 160

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ømm ømm ømm mm2 g

03 06 160 021902 Chromované Izolované s dvoubarevnými 3,1 2,0 10,0 16,0 220

180 021926 vícesložkovými návleky rukojetí, zkoušené 3,4 2,2 12,0 16,0 265

200 033776 podle norem VDE 3,8 2,5 13,0 16,0 335

03 07 160 015307 Chromované Izolace nanášená ponorem, 3,1 2,0 10,0 16,0 265

180 015314 zkoušeno 3,4 2,2 12,0 16,0 305

200 015321 podle norem VDE 3,8 2,5 13,0 16,0 380

250 015345 3,8 2,5 15,0 25,0 610

� Se zónami pro uchopení 

plochého materiálu a materiálu

kruhového průřezu pro 

mnohostranné použití

� S břity pro měkký a tvrdý drát

� Dlouhé břity pro silnější kabely

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

60 HRC

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná

03 Kombinované kleště

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Hodnoty �

Délka EAN odizolování

mm 4003773- ømm mm2 AWG g

11 06 160 021933 Chromované Izolované s dvoubarevnými 5,0 10,0 7 165

vícesložkovými návleky rukojetí, zkoušené

podle norem VDE

11 07 160 015499 1 Chromované Izolace nanášená ponorem, zkoušeno 195

podle norem VDE

11 17 160 015505 Chromované Izolace nanášená ponorem, zkoušeno 195

podle norem VDE

0

1

11 Odizolovací kleště

� Pro jednožilové vodiče, 

vícežilové vodiče, vodiče 

s jemnými dráty s 

umělohmotnou nebo 

gumovou izolací max. 

Ø 5,0 mm nebo průřezem

vodiče 10,0 mm2

� Jednoduché nastavení na 

požadovaný průměr drátu

nebo vodiče s jemnými dráty

pomocí šroubu s rýhovanou

hlavou a kontramaticí

� Speciální nástrojová ocel, 

kalená v oleji a popuštěná

Tvar 0:

� S otevírací pružinou

Tvar 1:

� Bez otevírací pružiny
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14
14 26 160

T1

L3

W3

20
20 06 160

IEC 60900
DIN EN 60900

IEC 60900
DIN EN 60900

14 Boční odizolovací kleště

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Hodnoty odizolování �

číslo Délka EAN

mm 4003773- mm2 AWG g

14 26 160 040279 Chromované Izolované s dvoubarevnými 1,5 + 2,5 15 + 13 210

vícesložkovými návleky rukojetí, zkoušené

podle norem VDE

� Nepostradatelné kleště pro

elektroinstalaci

� Precizní otvory pro odizolování

pro jednožilové vodiče 

(masivní) 1,5 a 2,5 mm2

DIN ISO 5745

20 Ploché kleště
� Krátké ploché čelisti

� Plochy čelistí ozubené

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9Rukojeti 9 Rozměry �

číslo Délka EAN L3 W3 T1

mm 4003773- mm mm mm g

20 06 160 033783 Chromované Izolované s dvoubarevnými 30,0 17,0 9,5 175

vícesložkovými návleky rukojetí, zkoušené

podle norem VDE

� Induktivně kalené precizní břity

pro měkký drát do Ø 4,0 mm,

tvrdost břitu asi 60 HRC

� Vanadová elektroocel, kalená 

v oleji a popuštěná

Vícenásobná funkce: stříhání a

odizolování
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22
22 06 160

22 07 160

25
25 06 160

T2 W4

L3

W3

T1

IEC 60900
DIN EN 60900

IEC 60900
DIN EN 60900

Ø D1

L3

W3

25 26 160

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty 9 Rozměry �

číslo Délka EAN L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm mm mm g

25 06 160 033806 Chromované Izolované s dvoubarevnými 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 150

vícesložkovými návleky rukojetí, 

zkoušené  podle norem VDE

25 26 160 052111 Chromované Izolované s dvoubarevnými 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 150

vícesložkovými návleky rukojetí,

zkoušené  podle norem VDE

DIN ISO 5745

22 Kleště s kulatými čelistmi
� K ohýbání drátěných ok

� Krátké kulaté čelisti, precizně

broušené

� Hroty čelistí bez špiček

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Rozměry �

číslo Délka EAN L3 W3 D1

mm 4003773- mm mm mm g

22 06 160 033790 Chromované Izolované s dvoubarevnými 30,0 18,0 3,0 170

vícesložkovými návleky rukojetí, 

zkoušené podle norem VDE

22 07 160 015901 Chromované Izolace nanášená ponorem 30,0 18,0 3,0 205

zkoušeno podle norem VDE

DIN ISO 5745

� Speciální nástrojová ocel ve

zvláštní jakosti, kalená v oleji 

a popuštěná

25 Půlkulaté kleště s břity, Kleště pro radiotechniku

� Vhodné pro uchopování a 

stříhání v jemné mechanice

� Zašpičatělé půlkulaté čelisti

� Plochy čelistí ozubené

� S břity pro středně tvrdý 

a tvrdý drát

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

61 HRC

2
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