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97
97 32 225

97
97 40 10

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Oblast použití 9 Kapacita �

číslo Délka EAN

mm 4003773- mm2 AWG g

97 32 225 019718 Brunýrované S plastovými Izolovaná kabelová 0,5 - 6,0 20 -10 240

návleky rukojetí oka + konektory

Neisolovaná kabelová 0,5 - 2,5 20 -13

oka + konektory

97 Lisovací kleště
� K stříhání kabelů, odizolování

drátů a lisování izolovaných a

neizolovaných kabelových ok

a konektorů

� S otvory se závitem k stříhání

měděných nebo mosazných

závitových kolíků s M 2,6; 3,0;

3,5; 4,0 a 5,0 mm

� Vysoce pevná speciální ocel

97 Nástroj pro vytváření koncorek pro kabely UTP a STP

� Nástroj k ukládání do lišty,

krabice a pole

� Vtlačení a ustřižení kabelu v

jedné pracovní operaci

� Pro kabely UTP a STP s 

průměrem vodiče 

Ø 0,4 - 0,8 mm

� S integrovaným tažným

hákem a uvolňovací čepelí

� Pouzdro z plastu

Objednací 9 Kód 9 Pouzdro 9 Oblast použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- ø mm mm g
97 40 10 044895 Plast Kabely UTP a STP, LSA-Plus 0,4 - 0,8 175 95

a konstrukčně ekvivalentní

Nástroj pro ukládání a kontaktování v

neodizolovaném stavu

Vtlačení a ustřižení kabelu v jedné

pracovní operaci
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97
97 43 74

97 43 78

Molex

AMP

97 Pákové lisovací kleště, Pro stíněné konektory Western

� K lisování stíněných konektorů

Western

� Pro neletované elektrické

spoje

� Všechny pracovní operace

jsou prováděny v jedné pozici

konektoru

� Téměř paralelní pohyb při 

lisování

� Konstantně vysoká kvalita

lisování díky precizním 

profilům a nuceným 

blokováním (možné odblokovat)

� Lisovací tlak je přesně nastaven

ve výrobním závodě 

(kalibrován)

� Zvětšení síly díky pákovému

převodu pro snížení únavy při

práci

� Ergonomicky tvarované rukojeti

� Všechny namáhané části ze

speciální oceli, kalené v oleji 

a popouštěné

� Hlava brunýrovaná, rukojeti 

s plastovými návleky

Objednací 9 Kód 9 Oblast použití �

číslo EAN Délka

4003773- mm g

97 43 74 043294 Pro stíněné 215 1145

konektory Molex

97 43 78 047698 Pro stíněné 215 1145

AMP-konektory EMT

Pákové lisovací kleště

KNIPEX jsou přizpůsobeny

zvláštním požadavkům na

lisování konektorů typu

Western firem Molex a

AMP. Uživatel obzvláště

ocení: všechny pracovní

operace se provádí v 

jediné pozici.
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97

97 43 200

97 43 200

S víceúčelovými systémovými

lisovacími kleštěmi KNIPEX

mohou být díky jednoduché

výměně lisovacích čelistí 

lisovány téměř všechny 

aktuální lisované spoje. 

Tento komfort ve spojení s 

nejmodernější technikou 

ručního lisování zajišťuje 

optimální výsledky lisování.

97 43 200 s lisovacím profilem

97 49 30 pro lisování neizolovaných 

kabelových spojek

97 43 200 s lisovacím profilem

97 49 35 lisování konektorů pro

zapalovací svíčky a konektorů s

odbočkou

97 43 200 s lisovacím profilem

97 49 61 a polohovací pomůckou

97 49 90 pro soustružené typy 

konektorů s různými průměry 

kontaktů, výkyvné provedení

97 43 200
s lisovacím profilem 97 49 24 
pro lisování konektorů D-Sub

� Pro neletované elektrické

spoje

� Téměř paralelní pohyb při 

lisování

� Konstantně vysoká kvalita

lisování díky precizním 

profilům a nuceným 

blokováním (možné 

odblokovat)

� Lisovací tlak je přesně 

nastaven ve výrobním závodě 

(kalibrován)

� Zvětšení síly díky pákovému

převodu pro snížení únavy při

práci

� Ergonomicky tvarované rukojeti

� Široký sortiment různých 

lisovacích profilů pro téměř

všechny aktuální lisované

spoje (viz obj. číslo 97 49..)

� Další speciální profily na

objednávku

� Různé polohovací pomůcky 

k přesnému určení polohy

� Všechny namáhané části ze

speciální oceli, kalené v oleji 

a popouštěné

� Hlava brunýrovaná, rukojeti s

plastovými návleky

97 Víceúčelové systémové lisovací kleště,
Pro vyměnitelné lisovací profily

Objednací 9 Kód 9 Oblast použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- mm2 AWG mm g

97 43 200 030812 Viz tabulka lisovacích profilů 200 970

97 43 05 031031 Víceúčelové systémové lisovací 0,5 - 6,0 20 -10 200 615

kleště pro otevřené konektory (Šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm)

97 43 06 031048 Víceúčelové systémové lisovací kleště 0,5 - 6,0 20 -10 200 615

pro izolovaná kabelová oka a konektory

Model 97 43 200:

� Kleště 97 43 200 s 

montážním nářadím (klíč na

vnitřní šestihrany, otevřený

klíč), šrouby a maticemi v pla-

stovém kufru. Pěnová vložka

s vybráními k 

přechovávání lisovacích profilů

a polohovacích pomůcek.

Model 97 43 05/06:

� S namontovaným lisovacím

profilem, v kartónovém obalu

S lisovacím profilem 97 49 06
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9797 Lisovací profily a polohovací pomůcky, Pro víceúčelové systémové nůžky lisovací kleště

Lisovací profily 0 Objednací 0 Kód 0 Oblast použití 0 Kapacita 0 �

0 číslo 0 EAN 0 0 0
4003773- AWG g

97 49 04  030850 Neizolované otevřené konektory (2,8 + 4,8 mm) 0,1 - 2,5 mm2 27 - 13 50

97 49 05  030867 Neizolované otevřené konektory (4,8 + 6,3 mm) 0,5 - 6,0 mm2 20 - 10 55

97 49 06  030836 Izolovaná kabelová oka + konektory 0,5 - 6,0 mm2 20 - 10 55

97 49 16  040675 Izolovaná kabelová oka + konektory 10/16 mm2 7/5 50

97 49 08  030874 Dutinky 0,25 - 6,0 mm2 23 - 10 55

97 49 09  030881 Dutinky 10/16/25 mm2 7/5/3 55

97 49 18  063186 Dvojnásobné koncovky kabelů pro 2 x 6/10/16 mm2 10/7/5 65

uchycení dvou pružných kabelů

97 49 19  030898 Dutinky 35/50 mm2 2/0 65

97 49 13  030843 Neisolovaná kabelová oka + konektory 0,5 - 10 mm2 20 - 7 55

97 49 23 052135 Neisolovaná kabelová oka + konektory 16 + 25 mm2 5 + 3 55

97 49 15  043164 Praporkové konektory a neizolované 1,25 - 2,5 mm2 17 - 13 55

otevřené konektory (4,8 + 6,3 mm) 3 - 4 / 4 - 6 mm2 12 - 10

97 49 20  045069 F-konektory pro TV + satelitní přípojky Ø 9,6 / SW 8,4 + 8,1 mm; 55

Ø 7,8 / SW 7,0 mm

97 49 24  030911 Konektor D-Sub 0,03 - 0,56 mm2 32 - 20 45

97 49 30  030904 Neizolované kabelové spojky 1,5 - 10 mm2 15 - 7 55

97 49 35  034315 Konektory pro zapalovací svíčky a spojka 55

97 49 40  030959 Koaxiální kabelová spojka RG 58,59,62,71,223 60

97 49 50  030966 Koaxiální kabelová spojka / autotelefon RG 58,174,188,316 60

97 49 44  041443 Stáčené kontakty 0,14 - 1,5 mm2 26 - 15 50

97 49 54  041450 Modulové konektory 0,5 - 2,5 mm2 20 - 13 55

97 49 60  030928 Soustružené kontakty (HTS + Harting) 0,14 - 4,0 mm2 26 - 11 55

97 49 61  045137 Soustružené kontakty (Harting) 1,5/2,5/4,0/6,0 mm2 15/13/12/10 55

97 49 62  063179 solární zástrčné spoje 2,5/4,0 mm2 13/11 60

97 49 64  044093 ABS-konektory 1,0/6,0 mm2 17 – 10 60

97 49 70  030942 Konektor Western 4/6/8-pólový 60

RJ 10, 11, 12, 45

97 49 74  044062 Nestíněné konektory Molex 8-pólový 55

RJ 12 / RJ 45

97 49 76  047513 Stíněné konektory Stewart 50

97 49 81  042778 Konektory Harting pro světlovody SW 3,0 / Ø 3,5; SW 4,95 / Ø 6,0; 55

SW 6,5 / Ø 7,5

97 49 82  042785 Konektor Telegärtner pro světlovody SW 3,25 / Ø 3,6; SW 3,65 / Ø 4,0; 55

SW 4,52 / Ø 5,4

97 49 83  044079 Konektory pro světlovody LWL-ST, SW 3,65 / Ø 4,1; SW 4,2 / Ø 4,6; 55

SC + STSC/K SW 5,0 / Ø 6,0

97 49 84  042792 Konektory Harting/Suhner pro světlovody SW 3,8 / Ø 4,5; SW 4,3 / Ø 5,2; 55

SW 4,95 / Ø 6,0

97 49 87 043331 Konektor MIC pro světlovody SW 8,7 / Ø 9,5 50

97 49 90    031017 Polohovací pomůcka pro 97 49 60 (HTS + Harting) 70

97 49 91    045144 Polohovací pomůcka pro 97 49 61 (Harting) 70

97 49 93 047926 Polohovací pomůcka pro 97 49 24 (konektor D-Sub) 70

97 49 94    030997 Polohovací pomůcka pro 97 49 04 20

97 49 95    031000 Polohovací pomůcka pro 97 49 05 20
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97
97 51 04

97
97 50 01

Přestřihnout kabel Odstranit plášť z kabelu Lisovat konektor Western

Objednací 9 Kód 9 Použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- mm g

97 51 04 028048    Konektory Western RJ 10 (4-pólový) 7,65 mm 190 230

97 59 06 029700 4 náhradní nože pro 97 51 04/10/12 5

97 Lisovací kleště pro konektory Western

� K stříhání a odstraňování 

plášťů plochých nestíněných

telefonních kabelů

� K lisování 4-pólových 

konektorů Western Typ RJ 10

(širokých 7,65 mm)

� Hlava brunýrovaná, rukojeti s

plastovými návleky

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Oblast použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- ø mm mm g
97 50 01 028239 Leštěno Potaženo  Konektory 0,4 - 1,1 155 135

plastem Scotchlok

IsolaceVodič

Kovový třmen

97 Lisovací kleště pro spojky Scotchlok, s břity

� K lisování žil telekomunikačních

nebo signálních kabelů s 

plastovou izolací na principu 

U-kontaktu v jednotlivých 

konektorech Scotchlok

� Bez odizolování, U-prvky 

přebírají zkontaktování

� S doplňkovým induktivním

zakalením břitů

� S otevírací pružinou

� Vanadová ocel, kalená v oleji

a popuštěná

4-pólový
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97
97 51 10

97
97 51 12

97 Lisovací kleště pro konektory Western

4-pólový 6-pólový 8-pólový

Objednací 9 Kód 9 Použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- mm g

97 51 12 043188 Konektory Western RJ 10 (4-pólový) 7,65 mm 200 530

RJ 11/12 (6-pólový) 9,65 mm

RJ 45 (8-pólový) 11,68 mm

97 59 06 029700 4 náhradní nože pro 97 51 04/10/12 5

� Profilovaný nástroj ke stříhání 

a odstraňování plášťů 

plochých nestíněných 

telefonních kabelů

� K lisování 4-, 6- a 8-pólových

konektorů Western Typ RJ 10

(širokých 7,65 mm) Typ RJ

11/12 (širokých 9,65 mm) a

Typ RJ 45 (širokých 11,68 mm)

� Přesné lisování díky 

paralelnímu lisování

� Konstantně vysoká kvalita 

lisování díky nucenému 

blokování (možné odblokovat)

� Zvětšení síly díky pákovému

převodu pro snížení únavy při

práci

� S odstřiháváním délky a

nožem pro odstraňování 

plášťů plochých kabelů délky

6 a 12 mm

� Hlava brunýrovaná, 

rukojeti s dvoubarevnými

vícesložkovými plastovými

návleky

Víceúčelové lisovací kleště s břity pro

stříhání a odstraňování plášťů kabelů

6-pólový 8-pólový

97 Lisovací kleště pro konektory Western

� Profilovaný nástroj ke stříhání a

odstraňování plášťů 

plochých nestíněných 

telefonních kabelů

� K lisování 6- a 8-pólových 

konektorů Western Typ RJ

11/12 (širokých 9,65 mm) a

Typ RJ 45 (širokých 11,68 mm)

� Přesné lisování díky 

paralelnímu lisování

� Konstantně vysoká kvalita liso-

vání díky nucenému 

blokování (možné odblokovat)

� Zvětšení síly díky pákovému

převodu pro snížení únavy při

práci

� S odstřiháváním délky a

nožem pro odstraňování pláš-

ťů plochých kabelů délky 6 a

12 mm

� S doplňkovou funkcí 

odizolování kabelů 

kruhového průřezu

� Hlava brunýrovaná, 

rukojeti s dvoubarevnými 

vícesložkovými plastovými

návleky

Objednací 9 Kód 9 Použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- mm g

97 51 10 043171 Konektory Western RJ 11/12 (6-pólový) 9,65 mm; 190 300

RJ 45 (8-pólový) 11,68 mm

97 59 06 029700 4 náhradní nože pro 97 51 04/10 /12 5 
Precizní a čisté lisování
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97

97 52 64

97 52 65

97 52 63 DG

97 Čtyřtrnové lisovací kleště pro soustružené kontakty

� K lisování soustružených 

kontaktů

� Pro neletované elektrické

spoje

� Čtyřtrnové lisování pro 

přesný lisovaný spoj

� Válečkový kalibr ke kontrola

základního nastavení

� Polohovací pomůcka k 

upevnění kontaktů

� Konstantně vysoká kvalita 

lisování díky nucenému 

blokování (možné odblokovat)

� Lisovací tlak je přesně nastaven

ve výrobním závodě 

(kalibrován)

� Zvětšení síly díky pákovému

převodu pro snížení únavy při

práci

� Vysoký komfort při obsluze

díky tvaru dobře padnoucímu

do ruky

� Všechny namáhané části ze

speciální oceli, kalené v oleji 

a popouštěné

Objednací 9 Kód 9 Oblast použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- mm2 AWG mm g

97 52 63 050148 Soustružené 0,08 - 2,5 28 -13 180 370 

kontakty

97 52 63 DG 063209 Soustružené 0,08 - 2,5 28 -13 195 380

kontakty

97 52 64 041481 Soustružené 0,08 - 2,5 28 -13 180 415

kontakty

97 52 65 045236 Soustružené 0,14 - 6,0 26 -10 230 680

kontakty (Harting)

97 52 65 DG 063216 Soustružené 0,14 - 6,0 26 -10 250 700

kontakty (Harting)

Model 97 52 63:

� Jemné nastavování tlaku pro

různé průřezy vodičů pomocí

nastavovacího kolečka

� Hlava poniklovaná, rukojeti s

dvoubarevnými vícesložkovými

plastovými návleky

Model 97 52 64: 

� Nastavení lisovacího tlaku 

stlačeného na různé průřezy

vodičů pomocí nastavovacího

kolečka ve čtyřech pozicích

� Hlava poniklovaná, rukojeti s

dvoubarevnými vícesložkovými

plastovými návleky

Model 97 52 65: 

� Jemné nastavování tlaku pro

různé průřezy vodičů pomocí

nastavovacího kolečka

� Hlava poniklovaná, rukojeti 

s plastovými návleky

Model 97 52 63 DG:

� Jemné nastavování tlaku pro

různé průřezy vodičů pomocí

nastavovacího kolečka

� s digitální indikací 

nastavených zamačkávacích

roz-měrů

� přepínatelný údaj mezi

mm/palcí a hodnotami MIL

� Hlava poniklovaná, rukojeti s

dvoubarevnými vícesložkovými

plastovými návleky

Model 97 52 65 DG: 

� Jemné nastavování tlaku pro

různé průřezy vodičů pomocí

nastavovacího kolečka

� s digitální indikací nastavených

zamačkávacích roz-měrů

� přepínatelný údaj mezi

mm/palcí a hodnotami MIL

� Hlava poniklovaná, rukojeti 

s plastovými návleky

Čtyřtrnové lisování pro spolehlivý

lisovaný spoj

97 52 63/65 DG: Kleště a polohovací

pomůcka v kufřiku z umělé hmoty

vyloženém pěnovou hmotou.

Čtyřtrnové lisování pro spolehlivý

lisovaný spoj
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97
97 52 36

97 52 14

97 � Pro neletované elektrické

spoje

� Konstantně vysoká kvalita

lisování díky precizním 

profilům a nuceným 

blokováním (možné 

odblokovat)

� Lisovací tlak je přesně nastaven

ve výrobním závodě 

(kalibrován)

� Zvětšení síly díky pákovému

převodu pro snížení únavy při

práci

� Dobrá manipulace díky hlavě

zahnuté v úhlu 20°, nízké

hmotnosti a krátké konstrukci

� Všechny namáhané části ze

speciální oceli, kalené v oleji a

popouštěné 

Modell 97 52 14:
� Dodává se jako příslušenství:

polohovací pomůcka pro 

neizolované otevřené konektory

97 Pákové lisovací kleště, Krátký tvar

97 Lisovací kleště "PreciForce"
� Pro neletované elektrické

spoje

� Konstantně vysoká kvalita

lisování díky precizním 

profilům a nuceným 

blokováním (možné 

odblokovat)

� Lisovací tlak je přesně nastaven

ve výrobním závodě 

(kalibrován)

Objednací 9 Kód 9 Oblast použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- mm2 AWG mm g

97 52 14 026808 Neizolované otevřené 0,1 - 1,5 27 - 15 195 375

konektory (2,8 + 4,8 mm) 

97 52 20 026853 Pro konektory typu KOAX, 195 375

BNC a TNC 

RG 58; 59; 62; 71

97 59 14 026976 Polohovací pomůcka 20

pro 97 52 14 

� Velké zesílení díky pákovému

převodu pro práci s menší

únavou

� Dobrá manipulace díky 

příznivé poloze rukojetí, nízké

hmotnosti, krátké 

konstrukci a ergonomicky 

tvarovaným rukojetím

� Všechny namáhané části ze

speciální oceli, kalené v oleji 

a popouštěné

� Hlava brunýrovaná, 

rukojeti s dvoubarevnými

vícesložkovými plastovými

návleky

Objednací 9 Kód 9 Použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- mm2 AWG mm g

97 52 30 051855 Neizolované kabelové spojky 1,5 - 10,0 15 - 7 220 490

97 52 33 051862 Neisolovaná kabelová 0,5 - 10,0 20 - 7 220 490

oka + konektory

97 52 34 051879 Neizolované               0,1 - 2,5 27 - 13 220 490

97 52 35 051886 otevřené konektory 0,5 - 6,0 20 - 10 220 490

(Šířka konektoru 4,8 mm+6,3 mm)

97 52 36 051893 Izolovaná kabelová 0,5 - 6,0 20 - 10 220 490

oka + konektory

97 52 37 063193 spojky smršťovaci hadice 0,5 - 6,0 20 - 10 220 490

97 52 38 051909 Dutinky 0,25 - 6,0 23 - 10 220 490

97 52 50 051916 Koaxiální konektory  220 490

BNC pro RG 58, 174, 188, 316

97 49 94 030947 Polohovací pomůcka pro 97 52 34

97 49 95 031000 Polohovací pomůcka pro 97 52 35

Nové lisovací kleště nabízí i

přes kompaktní rozměry a

velmi dobrou manipulovatel-

nost překvapivě vysoký 

převodový poměr – 

obzvláště výhodné pro větší

lisovací průřezy.
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97 53 04

97 53 14

113

0,08 - 10,0 mm2

0,08 - 6,0 mm2

Čyřhranné zalisování 

Ve výbrusu je zřetelně vidět, že 

čtyřhranná lisovaná koncovka 

umožňuje lepší kontakt než 

lichoběžníková lisovaná koncovka.

Šestihranná lisovaná koncovka se

velmi přibližuje prostorově 

nenáročnému kulatému tvaru a 

může při stejném průřezu v 

porovnání se čtyřhrannou 

lisovanou koncovkou v úzkých 

kulatých svorkových lištách 

vytvořit optimální kontakt.

97 Samonastavitelné kleště pro lisování kabelových koncovek

� K lisování dutinek podle DIN

46228 část 1 + 4

� Pro neletované elektrické

spoje

� Boční zavádění kabelových

koncovek do nástroje

� Snadná manipulace díky s

automatickým nastavením na

velikost dutinky

� Konstantně vysoká kvalita

lisování díky nucenému 

blokování (možné 

odblokovat)

� Lisovací tlak je přesně nasta-

ven ve výrobním 

závodě (kalibrován)

� Zvětšení síly díky pákovému

převodu pro snížení únavy při

práci

� Vysoký komfort při obsluze

díky tvaru dobře padnoucímu

do ruky a nepatrné hmotnosti

� Všechny namáhané části ze

speciální oceli, kalené v oleji a

popouštěné

Model 97 53 04: 

� Lisování čtyř hran pro 

optimální kontaktní plochy 

v lisovaném spoji

Model 97 53 14:

� Lisování šestihranu pro 

zúžené přípojky

Objednací 9 Kód 9 Použití 9 Kapacita �

číslo EAN Délka

4003773- mm2 AWG mm g

97 53 04 028017 Dutinky 0,08 - 10,0 28 -7 180 380

97 53 14 041474 Dutinky 0,08 - 6,0 28 -10 180 400

U kleští pro lisování 

kabelových koncovek s

automatickým nastavením

dochází k automatickému

nastavení na požadovanou

velikost koncovky pouze v

jednom profilu. To znamená 

pohodlné, spolehlivé a

rychlé slisování.

Se zaváděním z boku, Patentováno

Čtyřhranné lisované kabelové spojky

zaručují neustále dobré kontaktní

plochy nezávisle na 

poloze ve svorkovém spoji

Šestihranné zalisování


