


94

94
94 35 215

95
95 02 10

95 02 21

� K střihání plastových, 

gumových a měkkých 

dřevěných profilů bez jejich

deformace, také pro plochý

kabel do šířky 56 mm

� Výměnné uložení břitu s 

dorazovým úhlem pro řezy

pod úhlem 45° a značkami

pro řezy pod úhlem 60°, 75° 

a 90°

� Výměnná běžná 

lichoběžníková čepel

� S otevírací pružinou a 

blokovací západkou

� Rukojeti a držák čepelí z 

vysoce pevné speciální oceli

94 Nůžky pro šikmé řezy, Pro plastové a gumové profily

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Délka nože �

číslo Délka EAN

mm 4003773- g

94 35 215 046028 Chromované S plastovými návleky rukojetí 56 mm 400

94 19 215 046219 Náhradní nůž 50

� Speciální převod lomenou

pákou

� Nová, vysoce účinná 

geometrie břitů

� Hlava brunýrovaná, rukojeti 

s dvoubarevnými 

vícesložkovými plastovými

návleky

Model 95 02 10:

� Pro plasty do tloušťky asi 

6,0 mm (např. PE s Shoreovou

tvrdostí 63)

Model 95 02 21:

� K řezání a přiřezávání na délku

kabelových kanálů, i pro plasty

do tloušťky 4,0 mm

95 Nůžky na plasty, Také pro kabelové kanály

Objednací 9 Kód 9 Řezné hodnoty 9 Délka nože �

číslo EAN Délka

4003773- mm mm mm g

95 02 10 047872 4,0 - 6,0 60 225 460

95 02 21 052128 max. 4,0 110 275 535

Účinné stříhání plastů tloušťky až

6,0 mm

Délka nože 110 mm k řezání 

širokých kabelových kanálu

Patentováno



95

95
95 03 160 SB

95
95 05 140

95 05 185

95 05 190

KEVLAR® je zaregistrovaná značka

zboží E. I. du Pont de Nemours

and Company

� Pouze ke stříhání vláken 

z KEVLAR® ve 

světlovodných kabelech,

nepoužívat pro jiné materiály

� Precizní výbrus se zuby brání

prokluzování vláken a garan-

tuje čistý řez

� Průchozí čep kloubu bez vůle

pro chod s minimálním třením

a stříhání tenkých 

vláken bez jejich sevření

� Tvrdě chromovaný broušený

povrch

95 Nůžky na vlákna z KEVLAR®

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti �

číslo Délka EAN

mm 4003773- g

95 03 160SB 043362 Chromované S povlakem rukojeti z plastu 80

� Povlak rukojetí příjemný do

ruky

� Těleso nůžek kalené v oleji 

a popuštěné

� K střihání lepenky, plastu, 

hliníkových, mosazných a

měděných fólií

� Není vhodné pro ocelový

drát a ocelový plech

� Kalené břity s precizním

výbrusem

� S otevírací pružinou a 

blokovací západkou

� S ochranou proti sevření

� Seřizovatelný šroubovaný

kloub

� Břity z nerezové oceli

� Kaleno v oleji a popuštěno 

Model 95 05 185:

� Zahnutý tvar – pro snazší 

provádění dlouhých řezů

� Ergonomicky tvarované 

plastové rukojeti

95 Kombinované nůžky

Precizní výbrus s jemným ozubením

pro čistý řez bez prokluzování

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti �

číslo Délka EAN

mm 4003773- g

95 05 140 019589 Leštěné S plastovým nástřikem 50

185 060277 110

190 019602 120



96

95
95 06 230

95
95 11 165

95 12 165

95 16 165

95 05 165

Přestřižení kabelu kleštěmi na

kabely: lehký, čistý řez bez 

deformace kabelu

Přestřižení kabelu bočními štípacími

kleštěmi: vynaložení velké síly, 

nečistý řez, silná deformace a 

mačkání kabelu

95 Kabelové nůžky

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mmmm 2 AWGg

95 11 165 029175 Brunýrované Potaženo plastem 15 50 1/0 210

95 12 165 029182 Brunýrované S dvoubarevnými vícesložkovými 15 50 1/0 245

návleky rukojetí

95 16 165 039648 Chromované Izolované s dvoubarevnými 15 50 1/0 255

vícesložkovými návleky rukojetí,

zkoušené podle norem VDE

� K střihání měděných a 

hliníkových kabelů, 

jednožilových a vícežilových

� Není vhodné pro ocelový

drát a měděné vodiče 

tažené natvrdo

� Kalené břity s precizním

výbrusem

� Stříhají hladce a čistě aniž by

mačkaly

� Snadné ustřižení při obsluze

jednou rukou

� S ochranou proti sevření

� Seřizovatelný šroubovaný čep

kloubu, samosvorný

� Kováno

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná

Model 95 11/12 165:

� Univerzálně použitelné k

odstraňování plášťů a 

odizolování

� Není vhodné pro ocelový

drát a měděné vodiče 

tažené natvrdo

� Kalené břity s precizním

výbrusem

� Žádné mačkání, nepatrná

deformace kabelu

� S ochranou proti sevření

� Seřizovatelný šroubovaný

kloub

Model 95 05 165: 

� Univerzálně použitelné ke 

stříhání kabelů Ø 10 mm/ 

24 mm2

� S otevírací pružinou a 

blokovací západkou

� Břity z nerezové oceli

� Kaleno v oleji a popuštěno 

Model 95 06 230: 

� Pro měděné vodiče 

jednožilové do 16 mm2, 

vícežilové do 50 mm2 a s 

jemnými dráty do 70 mm2; 

pro hliníkové vodiče 

vícežilové 70 mm2

� Snadné ustřižení při obsluze

jednou rukou díky velkému

převodovému poměru

� Speciální nerezová ocel, 

kalená a popuštěná

� Zkoušeno VDE podle DIN

EN/IEC 60900: 2004

95 Kabelové nůžky

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mmmm 2 AWGg

95 05 165 019596 Leštěné S plastovým nástřikem 10 24 3 115

95 06 230 006305 Leštěné Izolované, s plastovým nástřikem,  16 50 1/0 275

zkoušené podle norem VDE



97

95
95 11 200

95 12 200

95 16 200

Kabelové nůžky KNIPEX s

dvojitým břitem umožňují

stříhání kabelů do Ø 20

mm. Díky přípravnému a 

dokončovacímu řezu

zůstávají ramena i při

velkých průřezech vždy v

pohodlné poloze pro

ruku.

Přípravný řez: použitím čelního

břitu zůstává i při větších 

průměrech kabelů ještě zachována

ergonomická vzdálenost rukojetí.

Dokončovací řez: pokud je 

zapotřebí větší síly, je možné 

přesunout stříhaný profil blíže ke 

kloubu. Přípravný řez vpředu –

dokončovací řez vzadu

95 Kabelové nůžky, S dvojitým břitem

� K střihání měděných a 

hliníkových kabelů, 

jednožilových a vícežilových

� Není vhodné pro ocelový

drát a měděné vodiče 

tažené natvrdo

� Kalené břity s precizním

výbrusem

� Stříhají hladce a čistě aniž by

mačkaly

� Snadné ustřižení při obsluze

jednou rukou

� S přípravným a 

dokončovacím řezem (1. a 2.

břit) mohou být stříhány také

kabely s průměrem větším

než Ø 20 mm

� Vynaložení nepatrné síly díky

příznivým převodovým 

poměrům a nové geometrii

břitů

� S ochranou proti sevření

� Seřizovatelný šroubovaný 

čep kloubu, samosvorný

� Kováno

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 11 200 026754 Brunýrované Potaženo plastem 20 70 2/0 295

95 12 200 047834 Brunýrované S dvoubarevnými vícesložkovými 20 70 2/0 345

návleky rukojetí 

95 16 200 026761 Chromované Izolované s dvoubarevnými 20 70 2/0 345

vícesložkovými návleky rukojetí,

zkoušené podle norem VDE

95 17 200 026952 Chromované Izolace nanášená ponorem, 20 70 2/0 380

zkoušeno podle norem VDE

Patentováno

Přípravný 

řez

Dokončovací

řez



95

98

95
95 11 500

95 21 600

Velká kapacita: max. Ø 27 mm /150 mm2

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 21 600 025252 Leštěno S plastovými návleky rukojetí 27 150 5/0 2055

95 27 600 021797 Leštěno Izolace nanášená ponorem, 27 150 5/0 2300

zkoušeno podle norem VDE

95 29 600 021803 Hlava náhradního nože 365

� K střihání měděných a 

hliníkových kabelů, 

jednožilových a vícežilových

� Není vhodné pro ocelový

drát a drátěná lana

� Kalené břity s precizním

výbrusem

� Stříhají hladce a čistě aniž by

mačkaly

� Příznivé převodové poměry

díky dvojité páce

� S ochranou proti sevření

� Seřizovatelný šroubovaný

kloub

� Výměnná kovaná nožová

hlava

� Řezná hlava ze speciální

nástrojové oceli, kalená v oleji

a popuštěná

95 Kabelové nůžky

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 11 500 026778 Leštěno S plastovými návleky rukojetí 27 150 5/0 1090

95 17 500 026785 Leštěno Izolace nanášená ponorem, 27 150 5/0 1360

zkoušeno podle norem VDE

� K střihání měděných a 

hliníkových kabelů, 

jednožilových a vícežilových

� Není vhodné pro ocelový

drát a drátěná lana

� Kalené břity s precizním

výbrusem

� Stříhají hladce a čistě aniž by

mačkaly

� Vynaložení nepatrné síly díky

příznivým převodovým 

poměrům a nové geometrii

břitů

� Krátká konstrukce, délka 

jen 500 mm

� Nepatrná hmotnost

� S ochranou proti sevření

� Seřizovatelný šroubovaný

kloub

� Řezná hlava z kované 

vanadové oceli, kalená v 

oleji a popuštěná

� Rameno z vysoce pevné 

hliníkové trubky

95 Kabelové nůžky

Kabelové nůžky v 

kompaktním a lehkém kon-

strukčním provedení (až o

1.000 g lehčí než srovnatel-

né modely) pro průměry

kabelů do 27 mm. Díky vel-

kému převodovému pomě-

ru a optimální geometrii

břitů snadnější a čistší řez.

Pro stříhání vícežilového

kabelu 5 x 50 mmā pomocí

kabelových nůžek KNIPEX

s velkým převodovým

poměrem (délka 500 mm)

potřebujete sílu pouhých

560 N (56,0 kp) oproti 830

N (83,0 kp) u kabelových

nůžek 95 21 600 

(délka 600 mm).

32 % úspora síly



99

95
95 31 250

95 36 250

95 31 280

95 31 280: velká kapacita: 

max. Ø 52 mm/380 mm2

Princip rohatky se západkou a

dvoustupňový pohon ozubeným

věncem pro stříhání šetřící síly

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mmmm 2 MCMg

95 31 250 043935 Lakováno S dvoubarevnými vícesložkovými 32 240 500 575

280 043942 návleky rukojetí 52 380 750 750

95 36 250 026884 Lakováno Izolované s dvoubarevnými 32 240 500 560

280 026891 vícesložkovými návleky rukojetí, 52 380 750 735

zkoušené  podle norem VDE

95 39 250 022244 Pohyblivý náhradní nůž 130

95 39 280 025283 Pohyblivý náhradní nůž 260

� K střihání měděných a 

hliníkových kabelů, 

jednožilových a vícežilových

� Není vhodné pro ocelový

drát a drátěná lana

� Kalené břity s precizním

výbrusem

� Stříhají hladce a čistě aniž by

mačkaly

� Obsluha jednou rukou díky

principu rohatky se západkou

� Vynaložení nepatrné síly díky

optimálním převodovým

poměrům

� Dvoustupňový pohon 

ozubeným věncem pro 

snadné stříhání

� Jednoduchá manipulace díky

nízké hmotnosti a 

kompaktní konstrukci – 

použití možné také za 

stísněných prostorových 

podmínek

� S ochranou proti sevření

� Speciální nástrojová ocel ve

zvláštní jakosti

Model 95 31 250/280: 

� Návlek pevného ramene s plo-

škou pro opření při stříhání

Model 95 31/36 280: 

� Pro stříhání hlínikových 

sektorových kabelů 

4x150 mm2

95 Kleště na kabely, Princip rohatky se západkou

Patentováno

Stříhání silných kabelů

zpravidla vyžaduje 

vyvinout velkou sílu. Nůžky

na kabely se západkou

KNIPEX usnadňují práci

díky dvoustupňové

mechanice a návleky 

rukojetí s dosedací 

plochou (model 95 31).

Nůžky na kabely se opřou

o pevnou podložku, takže

může být použito veškeré

svalstvo ruky.



100

95
95 31 720

95
95 61 190

95 31 870: velká kapacita: 

max. Ø 100 mm/960 mm2

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm mm2 MCM g

95 31 720 025269 Lakováno Lakováno práškovou barvou, 60 740 1400 5370

870 025276 s plastovými návleky rukojetí 100 960 1900 7090

95 39 720 025290 Pohyblivý náhradní nůž 595

870 025306 1340

� Pro měděné a hliníkové 

kabely, jedno- a vícežilové –

také s tvrdým gumovým nebo

umělohmotným pláštěm

� Není vhodné pro ocelový

drát a drátěná lana

� Vhodné také pro kabely s 

vyztužené pásovou ocelí 

výztuží

� Kalené břity s precizním

výbrusem

� Stříhají hladce a čistě aniž by

mačkaly

� Stříhání šetřící síly díky 

optimálnímu převodovému

poměru

� Vysoký řezný výkon díky obsluze

oběma rukama a principu

rohatky se západkou

� Možné otevření nástroje 

v každé pozici břitu

� Použití možné také za 

stísněných prostorových 

podmínek

� Nůž ze speciální nástrojové

oceli, kalený v oleji a 

popuštěný

� Ramenu z ocelové trubky

95 Kleště na kabely, Princip rohatky se západkou

95 Nůžky na dráty dratěná lana
� Vhodné pro středně tvrdá 

drátěná lanka do Ø 6 mm

např. bowdeny, ale i pro 

kabely a ocelovou kulatinu

� S otevírací pružinou a 

blokovací západkou

� Břity doplňkově induktivně

zakalené

� Zvláštní geometrie břitu

zabraňuje rozpletení 

drátěného lanka

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- mm2 ø mm ømm g

95 61 190 019640 Leštěno Potaženo plastem 10 6 4 315


