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20
20 01 160

DIN ISO 5745

20 02 160

T1

L3

W3

20 05 160

20 06 160

19
19 01 130

Ø 1,0 2,0

32

13,5
8,0

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Rozměry �

číslo Délka EAN L3 W3 T1

mm 4003773- mm mm mm g

20 01 125 014447 Leštěno Potaženo plastem 27,0 14,5 8,0 80

140 014454 28,0 15,5 9,5 110

160 015017 30,0 17,0 9,5 140

180 015666 35,0 19,0 10,0 190

200 015673 38,0 21,0 12,0 275

20 02 140 043386 Leštěno S dvoubarevnými vícesložkovými 28,0 15,5 9,5 145

160 035008 návleky rukojetí 30,0 17,0 9,5 170

20 05 140 042464 Chromované S dvoubarevnými vícesložkovými 28,0 15,5 9,5 145

160 042457 návleky rukojetí 30,0 17,0 9,5 170

20 06 160 033783 Chromované Izolované s dvoubarevnými 30,0 17,0 9,5 175

vícesložkovými návleky rukojetí,

zkoušené podle norem VDE

20 Ploché kleště
� Krátké ploché čelisti

� Plochy čelistí ozubené

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná

19 Šperkařské ohýbací kleště, Kleště s kulatými listmi

� Pro jemné práce s drátem a

stříbrnými šperky

� Vhodné pro ohýbání a stříhání

např. v oblasti elektroniky

� K ohýbání drátěných ok

� Jemné, do špičky vybíhající,

zakulacené čelisti, precizně

broušené

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

60 HRC

� Vanadová ocel, kalená v oleji

a popuštěná

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti �

číslo Délka EAN

mm 4003773- g

19 01 130 014478 Leštěno Potaženo plastem 70

19 03 130 014348 Chromované Potaženo plastem 70
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25
25 01 160

25 02 160

25 06 160

25 26 160

T2 W4

L3

W3
T1

DIN ISO 5745

Tvar 0: Rovné čelisti

Tvar 0: Rovné čelisti

Tvar 0: Rovné čelisti

� Vhodné pro uchopování a 

stříhání v jemné mechanice

� Zašpičatělé půlkulaté čelisti

� Plochy čelistí ozubené

� S břity pro středně tvrdý a

tvrdý drát

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

61 HRC

� Speciální nástrojová ocel ve

zvláštní jakosti, kalená v oleji 

a popuštěná

Tvar 0:

� Rovné čelisti

Tvar 2:

� Čelisti zahnuté v úhlu 40°

25 Půlkulaté kleště s břity, Kleště pro radiotechniku

Tvar 2: Čelisti zahnuté v úhlu 40°

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty 9 Rozměry �

číslo Délka EAN L3 W3 T1 W4 T2
mm 4003773- Ømm Ømm mm mm mm mm mm g

25 01 125 015932 Leštěno Potaženo plastem 2,2 1,6 27,0 13,0 7,0 2,5 1,8 70

140 013082 2,5 1,6 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 90

160 013099 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 115

25 02 140 023159 Leštěno S dvoubarevnými vícesložkovými 2,5 1,6 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 110

160 023166 návleky rukojetí 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 145

25 03 125 015956 Chromované Potaženo plastem 2,2 1,6 27,0 13,0 7,0 2,5 1,8 70

160 014492 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 115

25 05 140 035015 Chromované S dvoubarevnými vícesložkovými 2,5 1,6 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 110

160 022817 návleky rukojetí 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 145

25 06 160 033806 Chromované Izolované s dvoubarevnými 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 150

vícesložkovými návleky rukojetí,

zkoušené podle norem VDE

25 21 160 015994 Leštěno Potaženo plastem 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 115

25 25 160 016007 Chromované S dvoubarevnými vícesložkovými 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 145

návleky rukojetí

25 26 160 052111 Chromované Izolované s dvoubarevnými 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 150

vícesložkovými návleky rukojetí,

zkoušené podle norem VDE

0

2

40°



26
26 15 200

26 26 200

26 12 200

26 22 200

DIN ISO 5745

32

3
2,5

73

17,5

23

9,5

Zobákovité nůžky KNIPEX

jsou vykovány z vanadové

oceli a pečlivě zakaleny.

Jejich precizní hroty

vyhovují velmi vysokým

nárokům, zvláště namá-

hání ohybem.

Tvar 1: Rovné čelisti

Tvar 1: Rovné čelisti

� Vysoce zatížitelné, elastické

precizní hroty

� Půlkulaté dlouhé čelisti

� Plochy čelistí ozubené

� S břity pro středně tvrdý drát

3,2 mm a tvrdý drát  2,2 mm

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

61 HRC

� Vanadová ocel, kalená v oleji

a popuštěná

Tvar 1: 

� Rovné čelisti

Tvar 2: 

� Čelisti zahnuté v úhlu 40°

26 Půlkulaté kleště s břity, Zobákovité kleště

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9Hlava 9 Rukojeti �

číslo Délka EAN

mm 4003773- g

26 11 200 013105 Leštěno Potaženo plastem 170

26 12 200 023142 Leštěno S dvoubarevnými vícesložkovými 200

návleky rukojetí

26 13 200 016038 Chromované Potaženo plastem 170

26 15 200 035022 Chromované S dvoubarevnými vícesložkovými 200

návleky rukojetí

26 16 200 022831 Chromované Izolované s dvoubarevnými 205

vícesložkovými návleky rukojetí,

zkoušené podle norem VDE

26 17 200 016069 Chromované Izolace nanášená ponorem, 225

zkoušené podle norem VDE

26 21 200 013112 Leštěno Potaženo plastem 170

26 22 200 023135 Leštěno S dvoubarevnými vícesložkovými 200

návleky rukojetí

26 23 200 016076 Chromované Potaženo plastem 170

26 25 200 035039 Chromované S dvoubarevnými vícesložkovými 200

návleky rukojetí

26 26 200 022855 Chromované Izolované s dvoubarevnými 205

vícesložkovými návleky rukojetí,

zkoušené podle norem VDE

26 27 200 016090 Chromované Izolace nanášená ponorem, 225

zkoušené podle norem VDE

1

2

40°

Tvar 2: Čelisti zahnuté v úhlu 40°

Tvar 2: Čelisti zahnuté v úhlu 40°

Elastické precizní hroty pro silné

namáhání
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28
28 01 200

27

28 21 200

27 01 160

T2

T1

W4

L3

W3

9,5

16,5

47

2 3

Tvar 0: Ploché široké čelisti

Tvar 2: Půlkulaté čelisti

27 Kleště pro telefonní spoje, 
Se štípacími kleštěmi se středovými břity � K uchopování a stříhání 

jednotlivých vodičů v 

kabelových svazcích

� Se štípacími kleštěmi se 

středovými břity pro měkký

drát

� Půlkulaté čelisti

� Plochy čelistí ozubené

� Chrom-vanadová 

elektroocel, kalená v oleji 

a popuštěná

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti �

číslo Délka EAN

mm 4003773- g

27 01 160 016106 Leštěno Potaženo plastem 120

28 Montážní kleště
� Obzvláště dobře se hodí pro

uchopování, nastavování a

montáže, kde je zapotřebí

větší síla při sevření

� Plochy čelistí ozubené

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná

Tvar 0: 

� Ploché široké čelisti

Tvar 2: 

� Půlkulaté čelisti

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Rozměry �

číslo Délka EAN L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm g

28 01 200 013020 Leštěno Potaženo plastem 33,0 13,5 10,5 4,0 10,5200

28 03 200 016144 Chromované Potaženo plastem 33,0 13,5 10,5 4,0 10,5200

28 21 200 028246 Leštěno Potaženo plastem 34,0 13,5 10,5 3,0 3,0 190

0
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