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0019
00 19 48

0019
00 19 41

Objednací 9 Kód 9 Rozdělení �

číslo EAN

4003773- g

00 19 48 024767 5 přihrádek 350

� Pro montéry telekomunikací 

a elektrotechniky

� Prakticky dělené přihrádky pro

kleště, šroubováky a měřičské

pásmo

� S karabinovým hákem a 

držákem pro role izolační

pásky

� Materiál: odolný silný krupon

00 19 Taška na nářadí na opasek

� Pro montéry telekomunikací 

a elektrotechniky

� Svinovací taška z odolné 

polyesterové tkaniny

� S praktickým nastavitelným

rychlouzávěrem

� Osazen 8 kleštěmi a 

3 šroubováky

� Kleště s chromovanými 

hlavami a dvoubarevnými

vícesložkovými návleky 

rukojetí

� Šroubovák zkoušení VDE

podle DIN EN 60900 

00 19 Svinovací taška na nářadí, 11-dílná

Objednací 9 Kód 9 Osazení Označení 9 �

číslo EAN 9 Počet

4003773- g

00 19 41 024729 03 05 160 Kombinované kleště 1 1460

11 15 160 Odizolovací kleště 1

25 05 160 Půlkulaté kleště s břity, Kleště pro radiotechniku 1

30 15 160 Kleště typu Langbeck 1

30 35 160 Samosvorné kleště typu Langbeck 1

31 15 160 Kleště pro uchopení , Jehlové kleště 1

67 05 140 Silové čelní štípací kleště 1

70 05 140 Boční štípací kleště 1

98 20 28 Šroubovák, Pro šrouby s drážkou 1

98 20 40 Šroubovák, Pro šrouby s drážkou 1

98 24 01 Šroubovák, Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® 1
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0019

00 19 56

00 20 03 SB

0020 KNIPEX Quality Made in Germany

Nr. 48 11 J1
Ø 12 - 25 mm

Nr. 48 11 J2
Ø 19 - 60 mm

Nr. 49 11 A1
Ø 10 - 25 mm

Nr. 49 11 A2
Ø 19 - 60 mm

KNIPEX-WERK
C. Gustav Putsch KG
42334 Wuppertal - Germany
www.knipex.de
info@knipex.de

Feder / Spring / Ressort

Ø 12 - 25 mm
Ø 19 - 60 mm

Ø 10 - 25 mm
Ø 19 - 60 mm

Pre
cisi

on

Verwindungsfreie Montage. 
Fit circlips without distortion.
Montage sans gauchissement.

Stabile Spitzen. 
High quality tips.
Pointes de haute stabilité.

Geschraubtes Gelenk. 
Screw joint.
Articulation vissée.

Schlanke Kopfform. 
Slim head style.
Tête très plate.

00 20 03 SB

Eingesetzte Spitzen. 
Inserted tips.
Pointes intégrées.

� Atraktivní prodejní balení s 

děrováním pro samoobslužný

prodej

� Osazen čtyřmi běžnými 

precizními kleštěmi pro pojistné

kroužky pro nejvyšší požadavky

� Stabilní plastový obal; 

vhodný také k dalšímu 

uložení kleští

00 20 Sada precizních kleští na pojistné kroužky, 4-dílná

Objednací 9 Kód 9 Osazení 9 Tvar 9 9
číslo EAN Objednací 9 Ø 9 Počet

4003773- číslo mm

00 20 03 SB 050100 48 11 J1 rovné 12 - 25 1

48 11 J2 rovné 19 - 60 1

49 11 A1 rovné 10 - 25 1

49 11 A2 rovné 19 - 60 1

V plastovém blistru

00 19 56 Kleště na pojistné kroužky

00 19 Sada kleští na pojistné kroužky, 4-dílná

Objednací 9 Kód 9 Osazení 9 Tvar 9 9 �

číslo EAN Objednací 9 Ø 9 Počet

4003773- číslo mm g

00 19 56 030973 44 11 J2 rovné 19 - 60 1 585

44 21 J21 zahnuté 19 - 60 1

46 11 A2 rovné 19 - 60 1

46 21 A21 zahnuté 19 - 60 1

00 19 57 050056 48 11 J1 rovné 12 - 25 1

48 11 J2 rovné 19 - 60 1

49 11 A1 rovné 10 - 25 1

49 11 A2 rovné 19 - 60 1

00 19 57 Precizní kleště na pojistné kroužky 

� Svinovací taška z odolné 

polyesterové tkaniny

� S praktickým nastavitelným

rychlouzávěrem 

Model 00 19 56:

� Osazen čtyřmi běžnými 

kleštěmi pro vnitřní a vnější

pojistné kroužky

Model 00 19 57:

� Osazen čtyřmi běžnými 

precizními kleštěmi pro pojistné

kroužky pro nejvyšší požadavky
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0020 220 mm

29
5 

m
m

00 20 04 SB

0020

00 20 10 00 20 11 00 20 12 00 20 13

KNIPEX Quality Made in Germany

48 11 J1
Ø 12 - 25 mm
48 11 J2
Ø 19 - 60 mm

48 21 J11
Ø 12 - 25 mm
48 21 J21
Ø 19 - 60 mm

49 11 A1
Ø 10 - 25 mm
49 11 A2
Ø 19 - 60 mm

49 21 A11
Ø 10 - 25 mm
49 21 A21
Ø 19 - 60 mm

KNIPEX-WERK
C. Gustav Putsch KG
42334 Wuppertal - Germany
www.knipex.de
info@knipex.de C3

08
 0

20
35

Pre
cis

ion

Verwindungsfreie Montage 
Fit circlips without distortion
Montage sans gauchissement

Innenliegende Feder 
Spring inside the joint
Ressort intégré

Geschraubtes Gelenk
Screw joint
Articulation vissée

Schlanke Kopfform
Slim head style
Tête très plate

00 20 04 SB

Eingesetzte Hartstahl-Spitzen 
Inserted spring steel tips
Pointes intégrées en corde à piano

� Atraktivní prodejní balení s

děrováním pro samoobslužný

prodej

� Osazen čtyřmi běžnými 

precizními kleštěmi pro pojistné

kroužky pro nejvyšší požadavky

� Stabilní plastový obal; 

vhodný také k dalšímu 

uložení kleští

00 20 Sada precizních kleští na pojistné kroužky, 8-dílná

V plastovém blistru

00 19 56

Objednací 9 Kód 9 Osazení 9 Tvar 9 9
číslo EAN Objednací 9 Ø 9 Počet

4003773- číslo mm

00 20 04 SB 062417 48 11 J1 rovné 12 - 25 1

48 11 J2 rovné 19 - 60 1

49 11 A1 rovné 10 - 25 1

49 11 A2 rovné 19 - 60 1

48 21 J11 zahnuté 12 - 25 1

48 21 J21 zahnuté 19 - 60 1

49 21 A11 zahnuté 12 - 25 1

49 21 A21 zahnuté 19 - 60 1

00 20 Sady kleští

Objednací 9 Kód 9 Osazení Označení 9 Osazení Objednací číslo �

číslo EAN

4003773- g

00 20 10 010388 Paket silových kleští 02 01 180 940

74 01 160

87 01 250

00 20 11 012405 Paket montážní sada 03 02 180 750

26 12 200

70 02 160

00 20 12 012412 Paket bezpečnostní 03 06 180 800

nářadí 26 16 200

70 06 160

00 20 13 043287 Paket nářadí 26 16 200 885

podle norem VDE 70 06 160

WERA 160i 0,6 x 3,5 x 100

WERA 160i 1,0 x 5,5 x 125

WERA 162i PH2 x 100

� Atraktivní prodejní balení s 

děrováním pro samoobslužný

prodej

� Materiál: stabilní kartónové

balení, potištěné

Model 00 20 10:

� Kleště s leštěnou hlavou 

a rukojetěmi potaženými 

plastem

Model 00 20 11:

� Kleště s dvoubarevnými 

vícesložkovými návleky rukojetí

Model 00 20 12:

� Kleště zkoušené VDE podle

DIN EN/IEC 60900 

kleště v provedení 6

Model 00 20 13:

� Všechno nářadí zkoušeno

VDE podle DIN EN/IEC

60900 , kleště v 

provedení 6



0020
00 20 16

00 20 17

00 20 18 00 20 18 ESD
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00 20 16 P 00 20 16 P ESD

0020

00 20 Sady s kleštěmi pro elektroniku
Pro práci s elektronickými součástkami

Objednací 9 Kód 9 Osazení Objednací číslo 9 Osazení Označení �

číslo EAN

4003773- g
00 20 16 022619 35 12 115 | 35 22 115 | 35 32 115 | 64 32 120 | Pouzdro s kleštěmi 610

77 02 115 | 77 42 115 | 92 34 36 pro elektroniku

00 20 17 031222 35 12 115 ESD | 35 22 115 ESD | 35 42 115 ESD | Pouzdro s kleštěmi pro 590

64 32 120 ESD | 77 02 115 ESD | 77 32 115 ESD elektroniku v provedení ESD

00 20 18 033073 35 22 115 | 77 02 115 | Box pro elektroniku 450

Šroubovák 0,4 x 2,5/0,5 x 3/0,6 x 3,5/0,8 x 4,0 mm - PH 0/PH 1

00 20 18 ESD 051848 35 22 115 ESD | 77 02 115 ESD | Box pro elektroniku v provedení ESD 450

Šroubovák ESD 0,4 x 2,5/0,5 x 3/0,6 x 3,5/0,8 x 4,0 mm - PH 0/PH 1

Objednací 9 Kód 9 Osazení Objednací číslo 9 Osazení Označení �

číslo EAN

4003773- g
00 20 16 P 063223 34 12 130 | 34 22 130 | 34 32 130 | Pouzdro na přesné kleště n a elektroniku 610

79 02 120 | 79 02 125 | 79 42 125

00 20 16 P ESD 063230 34 12 130 ESD | 34 22 130 ESD | 34 32 130 ESD | Pouzdro na přesné kleště ESD na elektroniku 610

79 02 120 ESD | 79 02 125 ESD | 79 42 125 ESD

00 20 Sady s kleštěmi pro elektroniku
Pro práci s elektronickými součástkami

Model 00 20 18: 

� 8-dílný, osazený 2 kleštěmi

pro elektroniku a 6 

šroubováky pro elektroniku

� Praktický box pro uložení 

nářadí, z plastu nárazuvzdorný, 

s pěnovými vložkami

Model 00 20 18 ESD: 

� 8-dílný, osazený 2 kleštěmi pro

elektroniku a 6 šroubováky pro

elektroniku v provedení ESD -

elektricky svodivé, dissipativní

� Praktický box pro uložení 

nářadí, z plastu odolávajícího

rázovému namáhání, 

s pěnovými vložkami

Model 00 20 16:

� 7-dílný, osazený 6 kleštěmi

pro elektroniku a jednou 

precizní pinzetou

� Pouzdro z odolného plastu,

se zipem, kleště přidržovány

elastickým pásem

Model 00 20 17: 

� 6-dílný, osazený 6 kleštěmi

pro elektroniku v provedení

ESD - elektricky 

� Pouzdro z odolného plastu,

se zipem, kleště přidržovány

elastickým pásem

Model 00 20 16 P:

� 6-dílný, osazený šesti přesnými

kleštěmi na elektroniku 

� Pouzdro z odolného plastu,

se zipem, kleště přidržovány

elastickým pásem

Model 00 20 16 P ESD: 

� 6-dílný, osazený šesti 

přesnými kleštěmi na

elektroniku, provedení 

ESD - elektricky svodivé, 

dissipativní

� Pouzdro z odolného plastu,

se zipem, kleště přidržovány

elastickým pásem
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0020
00 20 15

0021
00 21 15

Objednací 9 Kód 9 Osazení Označení �

číslo EAN

4003773- g

00 20 15 024804 03 06 180 1490

11 06 160

26 16 200

70 06 160

00 21 15 LE Box na nářadí, prázdný 532

� Velmi kvalitní a mnohostranně

použitelný, nárazuvzdorný 

plastový kufr

� Pěnová vložka s voštinovou

strukturou pro variabilní 

osazení nářadím

� Rozměry, vnější (v x š x h): 

65 x 327 x 275 mm

Model 00 20 15: 

� Kleště zkoušené VDE podle

DIN EN/IEC 60900 1000V, 

kleště v provedení 6

Model 00 21 15 LE: 

� Bez nářadí

S nářadím vyzkoušeným podle norem VDE

00 20 Kompaktní box, 4-dílná

Objednací 9 Kód 9 Osazení Označení �

číslo EAN

4003773- g

00 21 15 042853 03 06 180 1520

26 16 200 

70 06 160

88 03 180

WERA 0,4 x 2,5  

WERA 0,8 x 4,0  

WERA PH1 

00 21 15 LE Box na nářadí, prázdný 532

� Velmi kvalitní a mnohostranně

použitelný, nárazuvzdorný 

plastový kufr

� Pěnová vložka s voštinovou

strukturou pro variabilní osa-

zení nářadím

� Rozměry, vnější (v x š x h): 

65 x 327 x 275 mm

Model 00 21 15: 

� Všechny kleště a šroubováky

s výjimkou instalatérských

kleští zkoušeny VDE podle

DIN EN/IEC 60900

Model 00 21 15 LE: 

� Bez nářadí

Pro elektromontáže

00 21 Box na nářadí, 7-dílná


