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62 12 120

DIN ISO 965462
17 11
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15°

Obzvláště výkonné při spracování

drátu a montáži plotů

Obzvláště výkonné při spracování

drátu a montáži plotů

Vysoký řezný výkon: také pro

tvrzený pružinový drát

62 Štípací kleště s šikmými břity pro elektroniku
� S břity pro měkký a středně

tvrdý drát

� Bez fazety, k rovnoplochému

stříhání

� Tvrdost břitů asi 58 HRC

� Dvojitá pružina s malým 

třením pro měkké a 

stejnoměrné otevírání

� Průchozí čep kloubu bez vůle

Pákové čelní štípací kleště

KNIPEX jsou výrazně lehčí 

a padnou lépe do ruky než

běžné pákové čelní štípací

kleště a ještě nabízí vyšší

řezný výkon.

Čtyři 

výhody

� V porovnání s běžnými 

pákovými čelnímu štípacími

kleštěmi větší kapacita při

vynaložení menší síly a lepší

manipulovatelnosti

� S břity pro měkký, tvrdý a

tvrzený pružinový drát

� Obzvláště vysoký řezný výkon

při vynaložení menší síly díky

optimálnímu převodovému

poměru

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

64 HRC

� Kováno

� Vanadová elektroocel, kalená

v oleji a popuštěná

61 Pákové čelní štípací kleště, Čelní pákové štípací kleště na čepy

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g

61 01 200 026723 Leštěno Potaženo plastem 1,0- 6,0 4,0 3,5 3,0 460

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm ø mm g

62 12 120 048008 Leštěno S dvoubarevnými vícesložkovými 0,3 - 1,0 0,7 90

návleky rukojetí

V porovnání s 

běžnými starými

pákovými čelnímu

štípacími kleštěmi

stejné velikosti.

� Vysoký výkon při 

stříhání: např. tvrzený

pružinový drát do 

Ø 3,0 mm.

� Snazší stříhání: díky

vysokému převodovému

poměru.

� Dobře padne do ruky:

kompaktní tvar, nižší

hmotnost.

� Lehký chod, menší

tření: otočný bod místo

lomené

� Lesklý povrch ve spojení 

s jemným olejovým filmem

poskytuje dobrou ochranu

proti korozi – žádné poruchy

ve spínacím obvodu 

způsobené olupováním 

chromovaných částí

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná
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64 22 115 64 62 120

64 72 120

Různě tvarované čelisti a nejmenší

břity pro přesné stříhání na těžko

přístupných místech. 64 22 115

� Precizní kleště pro 

nejjemnější stříhací práce

např. v elektronice a jemné

mechanice

� Průchozí čep kloubu bez vůle

� Dvojitá pružina s malým 

třením pro měkké a 

stejnoměrné otevírání

� Lesklý povrch nebo vysoce

lesklý povrch (pouze 

provedení 2) ve spojení s 

jemným olejovým filmem

poskytuje dobrou ochranu

proti korozi – žádné poruchy

ve spínacím obvodu 

způsobené olupováním 

chromovaných částí

� Tvrdost břitů asi 56 HRC

� Speciální nástrojová ocel,

kalená v oleji a popuštěná

64 02 115
Tvar 0: Čelní štípací kleště, 
s fazetou 

64 12 115
Tvar 1: Čelní štípací 
kleště, s malou fazetou

64 22 115
Tvar 2: Čelní štípací kleště, 
minibřit s malou fazetou

64 32 120
Tvar 3: Čelní štípací kleště se
šikmými břity, s malou 
fazetou, �=15°

64 42 115
Tvar 4: Čelní štípací kleště se
šikmými břity, krátká hlava, s
malou fazetou, �=27°

64 52 115
Tvar 5: Čelní štípací kleště se 
šikmými břity, krátká hlava, bez
fazety, k rovnoplochému stříhání,
�=27°

64 72 120
Tvar 7: Čelní štípací kleště se
šikmými břity, minibřit s malou
fazetou, hlava s vybráním,
�=35°

64 62 120
Tvar 6: Čelní štípací kleště se
šikmými břity, minibřit s malou
fazetou, �=65°

64 01 115
Tvar 0: Čelní štípací kleště, 
s fazetou 

64 Čelní štípací kleště pro elektroniku

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Rozměry 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN všechny kleště s B A D C

mm 4003773- mm mm mm mm ø mm ø mm ø mm g
64 01 115 017745 Leštěno Potaženo plastem 6,0 11,0 7,5 16,0 2,0 1,0 0,6 80

64 02 115 035343 Leštěno do S dvoubarevnými vícesložkovými 6,0 11,0 7,5 16,0 2,0 1,0 0,6 90

vysokého lesku návleky rukojetí

64 11 115 017769 Leštěno Potaženo plastem 6,0 11,0 7,0 16,0 1,4 0,8 - 80

64 12 115 040743 Leštěno do S dvoubarevnými 6,0 11,0 7,0 16,0 2,0 0,8 0,5 90

64 22 115 017806 vysokého lesku vícesložkovými 20,0 10,0 6,0 3,0 0,8 - - 70

64 32 120 017820 návleky rukojetí 10,0 11,0 7,0 17,0 1,5 1,0 0,5 90

64 42 115 017844 10,3 10,0 7,0 12,0 1,5 1,0 0,5 70

64 52 115 040439 10,0 10,0 7,0 12,0 1,3 - - 70

64 62 120 046998 18,5 9,5 6,0 5,0 0,6 - - 70

64 72 120 017882 19,5 12,0 7,0 5,0 1,5 - - 90
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Sady kleští viz strana 157
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68
68 01 200

DIN ISO 5748

69
69 01 130

DIN ISO 5748

20 16

7,5

10

Vhodné také pro armovací práce

na železobetonových stavbách

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g
69 01 130 017974 Leštěno Potaženo plastem 0,4 - 2,0 1,3 1,0 0,75 115

69 03 130 018001 Chromované   Potaženo plastem 0,4 - 2,0 1,3 1,0 0,75 115

� S břity pro měkký, tvrdý a

tvrzený pružinový drát, ale

vhodné také pro tenký 

měděný drát

� Průchozí čep kloubu

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

64 HRC

� Chrom-vanadová elektroocel,

kalená v oleji a popuštěná

69 Čelní štípací kleště pro mechaniky

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm ø mm ø mm g
68 01 160 013792 Leštěno Potaženo plastem 4,0 2,8 2,3 195

180 013808 4,0 3,2 2,5 275

200 013815 4,0 3,5 2,8 335

68 Čelní štípací kleště
� S břity pro měkký a tvrdý drát

� Vhodné také ke zkrucování a

stříhání vázacího drátu

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

61 HRC

� Speciální nástrojová ocel ve

zvláštní jakosti, kalená v oleji

a popuštěná
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70
70 01 160

DIN ISO 5749

70 02 160

70 06 160

70 05 160

Jemné dráty jsou čistě odstřihovány

v celé střižné délce

Štíhlý tvar hlavy a přesný řez na

hrotech břitů: výhodné při použití

na těžko přístupných místech

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm ø mm ø mm g
70 01 110 014324 Leštěno    Potaženo plastem 3,0 2,0 1,2 80

125 013402 3,0 2,3 1,5 90

140 013419 4,0 2,5 1,8 125

160 013426 4,0 2,8 2,0 175

180 018070 4,0 3,0 2,5 200

70 02 125 034025 Leštěno    S dvoubarevnými 3,0 2,3 1,5 115

140 023098 vícesložkovými 4,0 2,5 1,8 155

160 034032 návleky rukojetí 4,0 2,8 2,0 205

180 034049 4,0 3,0 2,5 25

70 04 140 018100 Chromované Chromované 4,0 2,5 1,8 105

70 05 125 039501 Chromované S dvoubarevnými 3,0 2,3 1,5 115

140 039488 vícesložkovými 4,0 2,5 1,8 155

160 039600 návleky rukojetí 4,0 2,8 2,0 205

180 043706 4,0 3,0 2,5 250

70 06 125 018124 Chromované Izolované s dvoubarevnými 3,0 2,3 1,5 120

140 040293 vícesložkovými návleky rukojetí, 4,0 2,5 1,8 160

160 021995 zkoušené 4,0 2,8 2,0 210

180 033813 podle norem VDE 4,0 3,0 2,5 255

70 07 160 018155 Chromované Izolace nanášená ponorem, 4,0 2,8 2,0 240

180 018179 zkoušeno 4,0 3,0 2,5 285

podle norem VDE

70 11 110 018193 Leštěno Potaženo plastem 3,0 2,0 1,2 80

70 15 110 029649 Chromované S dvoubarevnými vícesložkovými 3,0 2,0 1,2 105

návleky rukojetí

70 26 160 018223 Chromované Izolované s dvoubarevnými 4,0 - - 210

vícesložkovými návleky rukojetí, zkoušené podle norem VDE

� Nepostradatelné boční 

štípačky pro mnohostranné

použití

� Velmi kvalitní materiál a 

precizní zpracování pro

dlouhou životnost

� Precizní břity pro měkký a

tvrdý drát

� Čistý řez na hrotech břitů,

také u tenkých měděných

drátů

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

62 HRC

� Štíhlý tvar hlavy pro použití

na těžko přístupných

místech

� Vanadová elektroocel, kalená

v oleji a popuštěná

Tvar 0:

� S fazetou

Tvar 1: 

� S fazetou

� S otevírací pružinou

Tvar 2:  

� S malou fazetou

70 Boční štípací kleště

1

2

Břity bočních štípacích

kleští KNIPEX z vanadové

elektrooceli mají dlouhou

životnost, jsou vysoce

přesně opracovány a

obzvláště ostré – pro čisté

odstřižení měkkých a

tvrdých drátů.

0
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71 11 200

71 02 200

71
71 01 200

72
72 51 160

72 Boční štípací kleště pro světlovody, Světlovody/kabel ze skelných vláken

� Speciálně vyvinuto ke stříhání

kabelů ze skelných vláken

(světlovody)

� S rovinně broušenými řeznými

plochami

� Břity doplňkově induktivně

zakalené

� S otevírací pružinou

� Vanadová elektroocel, kalená 

v oleji a popuštěná

Objednací 9 Kód 9 Tvar 9 Hlava 9 Rukojeti 9 Řezné hodnoty �

číslo Délka EAN

mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g
71 01 200 010067 Fosfátováno Potaženo plastem 6,0 5,2 4,0 3,6 340

atramentolem

71 02 200 047056 Fosfátováno S dvoubarevnými   6,0 5,2 4,0 3,6 380

atramentolem vícesložkovými návleky rukojetí

71 11 200 022312 Fosfátováno Potaženo plastem 6,0 5,2 4,0 3,6 350

atramentolem

71 31 200 030805 Fosfátováno Potaženo plastem 6,0 5,2 4,0 3,6 340

atramentolem

Kompaktní štípací kleště

na čepy KNIPEX jsou

„chytrým“ silákem. Nová

převodová mechanika

zaručuje extrémně příznivé

poměry pák při velmi

malém tření. Řezné síly

jsou 20krát vyšší než síla

vyvinutá rukou.

� S precizními břity pro měkký,

tvrdý a tvrzený pružinový drát

� Stříhají materiály jako jsou

čepy, hřebíky, nýty apod. do 

Ø 5,2 mm

� Obzvláště vysoký řezný výkon

při vynaložení menší síly díky

nové konstrukci pák

� Břity doplňkově induktivně

zakalené, tvrdost břitů asi 

64 HRC

� Kováno

� Chrom-vanadová elektroocel,

kalená v oleji a popuštěná

Tvar 3:

� Vybrání v břitu usnadňuje 

stříhání silnějších drátů např. 

u zavěšených stropních 

konstrukcí

71 KNIPEX-"CoBolt", Kompaktní kleště na čepy

0

1

3

Patentováno

Objednací 9 Kód 9 Hlava 9 Rukojeti �

číslo Délka EAN

mm 4003773- g

72 51 160 028031 Leštěno Potaženo plastem 170

71 31 200: díky otvoru s břity

umístěnému v blízkosti kloubu

mohou být uchopeny silnější dráty

ve výhodné pozici pro ustřižení

(optimální poměry ramen pák).

Úspora síly 61 %

Pro stříhání tvrzeného 

pružinového drátu 

Ø 2,0 mm pomocí kleští

KNIPEX-"CoBolt" 

potřebujete sílu pouhých

192 N (19,2 kp) oproti 

499 N (49,9 kp) u silových

bočních štípacích kleští

stejné délky.

Tvar 1: S otevírací pružinou a třmenovým uzávěrem


