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Nikdy predtim nebylo ovladani super-silného permanentniho
magnetu tak snadné. Spole¢nost Milwaukee® vytvofrila silné
magnetické zafizeni Magswitch®, které Ize zapnout a vypnout
pomoci jednoduchého otoceni vypinace.

Z&dné baterie! Zadna elektfina!

Nothing but HEAVY DUTY.
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Setfi das a penize.
RychlejSi/snadnéjSi uzemneéni..
Nahrazuje svorky.

Rychlé, presné umisténi do zadané
polohy a stala pracovni pozice.
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SvarFovaci Uhly, které zustavaji Cisté.
Super silné a oviadatelné drzeni.

\lypnéte Magswftcht ’ _-' '

MAGSWITCH"

Zemni svarovaci svorky Magswitch®

Tradicni svarovaci svorka
se nemuze v
tomto ohledu srovnavat!

Prepinaci magneticka svarovaci svorka Milwaukee
Magswitch® umozniuje diky této nové magnetické technologii
svarecimu délnikovi provést rychlé nastaveni i samotny svar
a pak rychle prejit na dalSi praci. Toto zafizeni jednoduse
poloZte na Cistou pracovni plochu, zapnéte jej a zacnéte
svarovat. Toto zafizeni umoZzniuje provést rychlejSi a snadnéjsi
svarovani nez kdykoliv predtim. Je to tak snadné.

Mag-GC 200

proudova zatizitelnost 200

B Okamzité pfipojeni. Uz neni nutné hledat umisténi svorky!

M Pfi svafovani velkych ploch nebo potrubi uz neni nutné
pfipojovani na tchytky.
W Zapnéte systém Magswitch® a zacnéte svarovat.
Mag-GC 300

proudova zatizitelnost 300

M Toto zafizeni zlistava vZdy Cisté. Vypnéte systém
Magswitch® a jednodusSe setiete necistoty.

W Setfi ¢as a penize.

W Magswitch® je mozné pripojit k plochym i kulatym povrchiim.

Mag-GC 200 Obj. ¢islo 4932352563 Kéd EAN 4002395372218
Mag-GC 300 Obj. ¢islo 4932352564 Kéd EAN 4002395372225

Mag-GC 600 Obj. ¢islo 4932352565 Kéd EAN 4002395372232 Mag- GC 600

proudova zatizitelnost 600
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Tento systém drzi
prosté cokoliv a na
témér jakéemkoliv misté.
Magswitch®-¢tyrhrany poskytuji novou kvalitativni Groven
pro rychlé a snadné vicerovinné pracovni pfichyceni pfi
umistovani ocelovych segment(i. Magswitch®-ctyrhrany
jsou schopny pouhym otocenim vypinace o 180" vyvinout
silné magnetické pole.

B Pro jednodussi svafovani pfidrzuje kovové segmenty na
vice stranach.

W Systém mdzZe byt pipojen k plochym i kulatym
povrchlim.

B Strojni zarizeni umoziuje zajisténi presnych 90° dhld.
B Na vSech strandch obsahuje predem proklepnuté otvory

pro pripojeni prisluSenstvi nebo vytvoreni vodiciho
pouzdra nebo Sablon.

Mag-SQ 68 Obj. Cislo 4932352566 Kod EAN 4002395372249
Mag-SQ 272 Obj. éislo 4932352567 Kéd EAN 4002395372256
Mag-SQ 450 Obj. &islo 4932352568 Kdod EAN 4002395372263

Upevihovaci Magswitch®-ctyFhrany

Mag-SQ 68
68 kg oddélujici sila

Mag-SQ 272
272 kg oddélujici sila

Mag-SQ 450
450 kg oddélujici sila

ZavésSovaci haky Magswitch®
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Je to jako mit extra ruku.

Systém Milwaukee Magswitch® zavésnych haku

vam umoziuje rychle a snadno zaveésit nafadi, svétla,
podptrné draty, vzduchové hadice, svarovaci linky a dalSi
pfislusenstvi. Diky zavésnym haklim méte na dosah vse,
co potrebujete.

W Systém je vynikajici pro dogasné uchyceni vedent, Mag-H 11 v provozu

hadic, nastrojii nebo uvolnénych Sroubl a matic.
W Je idedlni pro pouZiti na pracovisti nebo v obchodé.
W UmoZriuje presné umisténi, je mozné jej pfipevnit k
plochym i kulatym povrchdim.

M Rychle zabezpeduje a pfidrZuje v podstaté cokoliv na
cemkoliv.

Mag-H 18 v provozu

Mag-H 11
Pracovni zatizeni:
11 kg

Mag-H 11 Obj. éislo 4932352576 Kod EAN 4002395372348

Mag-H 18 Obj. &islo 4932352577 Kod EAN 4002395372355 Mag- H 18

Pracovni zatizeni:
18 kg




