
















AGREGÁT GPW1660 GPW1860 GPW2110 GPW2320 GPW2600
VÝKON LTP kW/kVA 1416,0/1770,0 1555,0/1944,0 1814,0/2268,0 2067,0/2583,0 2160,0/2700,0
VÝKON PRP kW/kVA 1326,0/1658,0 1480,0/1850,0 1689,0/2111,0 1854,0/2317,0 2070,0/2588,0
NAPÄTIE Volt / FREKVENCIA Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
FÁZY 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y
MOTOR
VÝROBCA MTU MTU MTU MTU MTU
MODEL 12V4000G23 12V4000G63 16V4000G23 16V4000G63 20V4000G23
SYSTÉM ŠTARTU / ELEKTRICKÝ OBVOD (volt) Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
PALIVO Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta
POČET A USPORIADANIE VALCOV 12 a V 12 a V 16 a V 16 a V 20 a V
OBJEM VALCOV cc 57200 57200 76300 76300 95400
NASÁVANIE Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler
OTÁČKY rpm 1500 1500 1500 1500 1500
REGULÁTOR OTÁČOK Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic
VÝKON LTP kW 1535 1710 1915 2135 2390
VÝKON PRP kW 1380 1535 1748 1915 2170
SPOTREBA pri 75% / 100% PRP l/h 240 / 320 266 / 355 304 / 406 330 / 440 384 / 512
ALTERNÁTOR
TYP bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov
PÓLY 4 4 4 4 4
SYSTÉM REGULÁCIE NAPÄTIA Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic
ROZMERY A HMOTNOSŤ
DĹŽKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 4890 - 7550 5677 - 8550 5762 - 8550 5762 - 8550 6990 - 11380
ŠÍRKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 2000 - 2200 2286 - 2500 2286 - 2500 2286 - 2500 2500 - 2500
VÝŠKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 2448 - 3550 2790 - 3900 2790 - 3900 2790 - 3900 3350 - 4500
HMOTNOSŤ (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) Kg 12972 - 15117 16165 - 18430 16649 - 18914 16649 - 18914 18000 - 22300
NÁDRŽ l 120 120 120 120 120
PREVÁDZKOVÁ DOBA pri 75%/100% PRP h 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
HLUČNOSŤ pri 7 mt dB(A) - / 70 - / 70 - / 70 - / 70 - / 70
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AGREGÁT GPW640 GPW655 GPW740 GPW800 GPW975 GPW1020
VÝKON LTP kW/kVA 536,0/670,0 536,0/670,0 588,0/735,0 699,0/874,0 813,0/1016,0 907,0/1134,0
VÝKON PRP kW/kVA 505,0/632,0 511,0/639,0 560,0/700,0 646,0/807,0 780,0/975,0 825,0/1031,0
NAPÄTIE Volt / FREKVENCIA Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
FÁZY 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y
MOTOR
VÝROBCA Volvo Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins
MODEL TWD1643GE 2806A-E18 TAG2 4006C-23 TAG2A 4006C-23 TAG3A 4008TAG2A 4008TAG2A
SYSTÉM ŠTARTU / ELEKTRICKÝ OBVOD (volt) Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
PALIVO Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta
POČET A USPORIADANIE VALCOV 6 in line 6 in line 6 in line 6 in line 8 in line 8 in line
OBJEM VALCOV cc 16120 18100 22921 22921 30561 30561
NASÁVANIE Turbocharged with CWC Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler
OTÁČKY rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
REGULÁTOR OTÁČOK Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic
VÝKON LTP kW 536 599 685 760 947 947
VÝKON PRP kW 596 542 620 679 861 861
SPOTREBA pri 75% / 100% PRP l/h 96 / 128 96 / 128 111 / 148 127 / 170 156 / 208 165 / 219
ALTERNÁTOR
TYP bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov
PÓLY 4 4 4 4 4 4
SYSTÉM REGULÁCIE NAPÄTIA Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic
ROZMERY A HMOTNOSŤ
DĹŽKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 3530 - 5000 3391 - 5075 3960 - 6550 3960 - 6550 4830 - 7260 4830 - 7160
ŠÍRKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 1550 - 1800 1536 - 1870 1706 - 2000 1706 - 2000 1868 - 2100 1868 - 2100
VÝŠKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 2120 - 2006 2050 - 2620 2131 - 3450 2131 - 3450 2494 - 3500 2494 - 3500
HMOTNOSŤ (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) Kg 4300 - 5800 4860 - 6410 6193 - 8456 6203 - 8456 8004 - 9873 8166 - 10105
NÁDRŽ l 120 120 120 120 120 120
PREVÁDZKOVÁ DOBA pri 75%/100% PRP h 0,8 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7
HLUČNOSŤ pri 7 mt dB(A) - / 70 - / 70 - / 70 - / 70 - / 70 - / 70

ŠPECIÁLNE RIEŠENIA VOLVO / PERKINS

SÉRIA GPW 
ŠPECIÁLNE RIEŠENIA

GPW 640 volvoTestovacia miestnosť
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AGREGÁT GPW1250 GPW1320 GPW1500 GPW1700 GPW1850
VÝKON LTP kW/kVA 1119,0/1399,0 1136,0/1420,0 1319,0/1649,0 1416,0/1770,0 1555,0/1944,0
VÝKON PRP kW/kVA 1013,0/1266,0 1086,0/1358,0 1199,0/1499,0 1366,0/1707,0 1482,0/1852,0
NAPÄTIE Volt / FREKVENCIA Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
FÁZY 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y
MOTOR
VÝROBCA Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins
MODEL 4012-46TWG2A 4012-46TWG3A 4012-46TAG2A 4012-46 TAG3A 4016TAG1A
SYSTÉM ŠTARTU / ELEKTRICKÝ OBVOD (volt) Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
PALIVO Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta
POČET A USPORIADANIE VALCOV 12 a V 12 a V 12 a V 12 a V 16 a V
OBJEM VALCOV cc 45842 45842 45842 45842 61123
NASÁVANIE Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler
OTÁČKY rpm 1500 1500 1500 1500 1500
REGULÁTOR OTÁČOK Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic
VÝKON LTP kW 1166 1263 1380 1563 1690
VÝKON PRP kW 1055 1149 1254 1421 1537
SPOTREBA pri 75% / 100% PRP l/h 200 / 266 214 / 286 225 / 300 269 / 359 281 / 375
ALTERNÁTOR
TYP bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov
PÓLY 4 4 4 4 4
SYSTÉM REGULÁCIE NAPÄTIA Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic
ROZMERY A HMOTNOSŤ
DĹŽKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 4852 - 7410 4962 - 7410 4962 - 7410 5620 - 7980 5620 - 8970
ŠÍRKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 1868 - 2100 2265 - 2500 2265 - 2500 2150 - 2400 2775 - 3000
VÝŠKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 2686 - 3700 3046 - 4050 3046 - 4050 2720 - 3800 3516 - 3820
HMOTNOSŤ (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) Kg 10284 - 12150 11019 - 13260 11317 - 13558 14136 - 16450 14588 - 17750
NÁDRŽ l 120 120 120 120 120
PREVÁDZKOVÁ DOBA pri 75%/100% PRP h 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
HLUČNOSŤ pri 7 mt dB(A) - / 70 - / 70 - / 70 - / 70 - / 70



ŠPECIÁLNE RIEŠENIA MITSUBISHI

AGREGÁT GPW1290 GPW1360 GPW1720 GPW1900 GPW2030
VÝKON LTP kW/kVA 1136,0/1420,0 1136,0/1420,0 1416,0/1770,0 1555,0/1944,0 1814,0/2268,0
VÝKON PRP kW/kVA 1037,0/1296,0 1086,0/1358,0 1376,0/1720,0 1490,0/1863,0 1627,0/2033,0
NAPÄTIE Volt / FREKVENCIA Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
FÁZY 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y
MOTOR
VÝROBCA Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
MODEL S12R-PTA S12R-PTA2 S16R-PTA S16R-PTA2 S16R-PTAA2
SYSTÉM ŠTARTU / ELEKTRICKÝ OBVOD (volt) Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
PALIVO Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta
POČET A USPORIADANIE VALCOV 12 a V 12 a V 16 a V 16 a V 16 a V
OBJEM VALCOV cc 49030 49030 65370 65370 65370
NASÁVANIE Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler Turbocharged intercooler
OTÁČKY rpm 1500 1500 1500 1500 1500
REGULÁTOR OTÁČOK Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic
VÝKON LTP kW 1190 1285 1590 1740 1895
VÝKON PRP kW 1080 1165 1450 1580 1684
SPOTREBA pri 75% / 100% PRP l/h 198 / 264 213 / 284 260 / 346 291 / 388 305 / 407
ALTERNÁTOR
TYP bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov bez uhlíkov
PÓLY 4 4 4 4 4
SYSTÉM REGULÁCIE NAPÄTIA Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic
ROZMERY A HMOTNOSŤ
DĹŽKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 4400 - 7410 4400 - 7410 5175 - 7980 5250 - 7980 5950 - 7980
ŠÍRKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 2000 - 2400 2000 - 2400 2000 - 2400 2000 - 2400 2150 - 2400
VÝŠKA (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) mm 2300 - 3800 2300 - 3800 2550 - 3800 2550 - 3800 2800 - 3800
HMOTNOSŤ (OTVORENÝ - KAPOTOVANÝ) Kg 10736 - 12881 11234 - 13379 12352 - 14667 14056 - 17221 14247 - 17412
NÁDRŽ l 120 120 120 120 120
PREVÁDZKOVÁ DOBA pri 75%/100% PRP h 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4
HLUČNOSŤ pri 7 mt dB(A) - / 70 - / 70 - / 70 - / 70 - / 70

SÉRIA GPW 
ŠPECIÁLNE RIEŠENIA



ŠPECIÁLNE RIEŠENIA

GCW jednotky sú špeciálne agregáty navrhnuté a vyrobené na základe špecifických
poziadaviek zákazníka. Nižšie sú spomenuté niektoré z týchto projektov.Všetky agregáty
sú vyrábané v štandardnej alebo v špeciálnej konfigurácii, podľa požiadavky zákazníka.
Všetky stroje sú tiež navrhnuté tak, aby splnili požiadavky na inštaláciu.   

Inštalácia na kľúč
Naše špecializované pracovisko je schopné študovať a ponúkať projekty na kľúč pri všetkých
navrhovaných strojoch, spolupracuje na vývoji celých projektov, na základe schválenej tech-
nickej špecifikácie a podkladov.

Kontrólne panely
Všetky stroje môžu byť vybavené s manuálnym MCP, automatickým ACP alebo AMF kontrólnym
panelom, a tiež paralelnými panelmi medzi dvoma alebo viacerými agregátmi a paralelne so
zdrojom. Ďalšie možnosti sa môžu skúmať v našom Technickom centre.

Kapotovaná verzia a kontajner
Agregáty môžu byť kapotované alebo uložené do certifikovaného kontajnera s 
vysokokvalitnou povrchovou úpravou, na zabezpečenie všetkých požiadaviek.Kapotované
verzie môžu byť vybavené vnútorným sveteľným systémom (pri kontajneroch štandard) na
ľahšiu a bezpečnejšiu údržbu. Ďalšie elektrické zásuvky sú taktiež dostupné, umožňujúce

použitie vonkajších prístrojov.

Projekt Formentera ENDESA
PRAMAC bol zvolený spoločnosťou ENDESA na dodávku 8 MW počas 
letného obdobia za účelom pomôcť hlavnej rozvodnej siete Formentera
Island, blízko Ibizy, a zabezpečenia elektriny vyžadovanej veľkým
počtom turistov.  
Bolo nainštalovaných 7 agregátov s použitím paralelnej synchronizácie
spojenia s hlavnou sieťou.
Hlavné charakteristiky projektu: 
- jednoduchá kompozícia 7 jednotiek s výkonom 1 720 kVA
- jednoduchý transport a inštalácia
- 40 stopový odhlučnený kontajner
- nízka hladina znečistenia
- jednoduchá synchronizácia
- nízka spotreba 
Sústava agregátov bola projekt na kľúč a zahŕňala elektrické spojenia,
spojenia palivových púmp s externými nádržami.

Berlínsky telekomunikačný projekt
Špeciálny aagregát s veľmi nízkou hlučnosťou. Stroj má výkon 2 000

kVA a je umiestnený vo vnútri špeciálneho prístrešku (75 dB(A) vo
vzdialenosti 1 m). Celková výška prístrešku je približne 7 m a 

prístrešok je vybavený motorizovanými žalúziami a systémom detekcie
ohňa. Motor má nadmerný elektrický štartovací systém (zdvojený 

elektrický motor, zdvojené batérie a nabíjače batérií).  

GCW JEDNOTKY
INŠTALÁCIA NA KĽÚČ
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ŠPECIÁLNE RIEŠENIA

Okruh Formule 1, Singapore
Veľká cena Singapúru 2008, oficiálne 2008 Formula 1 SingTel

Grand Prix, bola 15. veľkou cenou ročníka 2008 a celkovo prvou
veľkou cenou Singapúru. Konala sa od 26. do 28. septembra na

novo vybudovanom okruhu v Marina Bay, v Singapúre.
Bola to prvá veľká cena F1, ktorá sa jazdila v noci, pri pôsobivom

systéme osvetlenia, dodaného pomocou 24 agregátov PRAMAC.
Každé dva agregáty série GSW inštalované popri trati pracovali v
paralelnom režime, nezávisle od hlavného zdroja energie. Celková

kapacita týchto 24 strojov bola približne 9,7MW.

REFERENCIE ŠPECIÁLNYCH RIEŠENÍ

Katar, okruh MotoGP
Fotografia nočných pretekov Majstrovstiev sveta MotoGP v Katare obletela svet.Hlavnú
úlohu hralo 44 PRAMAC agregátov s celkovou kapacitou 11MW. Každý agregát, vybavený s
pieskovými filtrami, dodával 315 kVA energie. Agregáty dodané našou spoločnosťou
napájali systém reflektorov, ktoré by mohli pokryť plochu 70 regulárnych futbalových
ihrísk, s výkonom, ktorý by stačil na osvetlenie imaginárnej cesty z Dohy, hlavného mesta
Kataru do Moskvy, v Rusku. Pôsobivé čísla a vzdialenosti!

Katar, okruh MotoGP



45

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

PRE-WIRED agregáty bez kontrólneho panela

Agregát nie je vybavený kontrolným panelom. Všetky kontrolky a alarmy pochádzajú z motora. Alternátor je pripojený na
externú svorkovnicu umiestnenú v rozvodnej skrini, pre ľahšie pripojenie externej kontrolnej jednotky. Toto je ideálne riešenie
pre trhy a aplikácie, ktoré vyžadujú špeciálne riadiace prvky.

MCP Manuálny kontrólny panel

Agregát je vybavený s manuálnym kontrólnym panelom, montovaným na agregáte. Panel obsahuje manuálnu kontrolnú
jednotku (tlačidlo/ štartovací kľúč), hlavný istič (3 póly - štandard, 4 póly - voliteľné), rozdielovú ochranu a ďalšie pomocné
kontrolky a alarmy (vrátane káblov na spojenie agregátu a hlavného ističa). Je dostupných viacero typov MCP panela.  

ACP Automatický kontrólny panel

Agregát je vybavený s automatickým kontrólnym panelom, montovaným na agregáte. Panel zahŕňa automatickú kontrólnu 
jednotku, ktorá naštartuje agregát v prípade zlyhania siete (taktiež sa dá naštartovať ručne), hlavný istič ( 3 póly - štandard,
4 póly - voliteľné, v závislosti od modelu), rozdielová ochrana a ďalšie pomocné kontrolky a alarmy. (vrátane káblov na 
spojenie generátora a hlavného ističa). Všetky kontrolky sú zapojené do terminálového pripojenia (plinth row) pre jednoduchú
pripojiteľnosť k LTS (tento panel je voliteľný). 

AMF Automatický rozvádzač štartu

AMF panel je uložený v plechovej skrini, dodávaný osobitne (samostatne stojaci, resp. nástenný). Obsahuje  automatickú 
kontrólnu jednotku, ktorá naštartuje agregát v prípade zlyhania siete (taktiež sa dá štartovať manuálne), dva  stykače (na 
prepínanie prúdu medzi sieťou a agregátom) a ďalšie pomocné kontrolky alarmy. Taktiež dodaný 5m kontrólny kábel. Všetky
kontrolné funkcie a alarmy sú pripojené na  terminálové pripojenie (plinth row) pre jednoduché pripojenie ku agregátu.

LTS Prepínač

LTS Prepínač je vstavaný do plechovej skrine a je dodávaný osobitne (samostatne stojaci, resp. nástenný). Je to možnosť pre
ACP panel. Panel obsahuje dva stykače, ktoré sa elektricky a mechanicky spínajú (pre transfer el. energie medzi hlavným
zdrojom a agregátom) a pomocné kontrolky. Všetky kontrolky sú zapojené na terminálové pripojenie (plinth row) pre
jednoduché zapojenie s ACP panelom (ktorý je súčasťou agregátu).Súčasťou je aj 5m kontrólny kábel.



8-MANUÁLNY ANALÓGOVÝ (VOLITEĽNÉ) 
GSA 22 / 30 / 42 / 65d otvorené verzie

GSL 30 / 42 / 65d otvorené verzie

GSW 80 / 110 / 150 / 170 / 195 / 220d otvorené verzie

GSW 65 / 80 / 110p otvorené verzie

3-MANUÁLNY ANALÓGOVÝ 
GBW 15 / 22d otvorené a kapotované verzie

GBW 10 / 15 / 22 / 30 / 45y otvorené a kapotované verzie

GBW 15 / 22 / 30 / 45p otvorené a kapotované verzie

GBL 22 / 30 / 42d kapotované verzie

9-MANUÁLNY ANALÓGOVÝ (VOLITEĽNÉ) 
GSL 30 / 42 / 65d kapotované verzie

GSW 80 / 110 / 150 / 170 / 195 / 220d kapotované verzie

GSW 15 / 22p-y-d kapotované verzie

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA - MANUÁLNY KONTRÓLNY PANEL

6-MANUÁLNY DIGITÁLNY 
GSA 22 / 30 / 42 / 65d otvorené verzie

GSL 30 / 42 / 65d otvorené verzie

GSW 80 / 110 / 150 / 170 / 195 / 220d otvorené verzie

GSW 65 / 80 / 110p otvorené verzie

1-MANUÁLNY ANALÓGOVÝ 
GBA 7 / 12/ 17L otvorené verzie

GBA 14d otvorené verzie

2-MANUÁLNY ANALÓGOVÝ (VOLITEĽNÉ) 
GBA 7 / 12/ 17L otvorené verzie

GBA 14d otvorené verzie

4-MANUÁLNY ANALÓGOVÝ 
GBW 80d kapotované verzie

5-MANUÁLNY ANALÓGOVÝ 
GBW 65 / 80 / 110p kapotované verzie

OPTIONAL PRI GBW 80d kapotované verzie

7-MANUÁLNY DIGITÁLNY 
GSL 30 / 42 / 65d kapotované verzie

GSW 80 / 110 / 150 / 170 / 195 / 220d kapotované verzie

GSW 15 / 22p-y-d kapotované verzie
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1/2 3 4 5 6/7 8/9
VYBAVENIE

JEDNOTKA OCHRANY MOTORA □ ● ● ● ● ●

ZARIADENIE ODPOJENIA DC ● ● ● ● ● ●

ŠTARTOVANIE KĽÚČ KĽÚČ KĽÚČ KĽÚČ KĽÚČ KĽÚČ

HLAVNÉ NAPÄTIE - - - - - -

NAPÄTIE AGREGÁTU (3 FÁZY) - - - ● ● ●

NAPÄTIE AGREGÁTU (1 FÁZA) ● ● ● - - -

PRÚD AGREGÁTU (3 FÁZY) - - - ● ● ●

PRÚD AGREGÁTU (1 FÁZA) - ● ● - - -

MERAČ FREKVENCIE - - ● ● ● ●

POČÍTADLO HODÍN CHODU ● ● ● ● ● ●

NAPÄTIE A PRÚD BATÉRIE - - - - ● (IBA NAPÄTIE) -

OTÁČKY - - - - ● -

VÝKON (KVA, KW, KVAr, cosф) - - - - - (iba kVA) -

STAV PALIVA - - - ● ● ●

TEPLOTA MOTORA - - - - ● (NIE JE DOSTUPNÉ PRI GSA42/65) ●

INDIKÁTOR TLAKU OLEJA - - - - - (ŠTANDARD OD GSW195) ●

ALARMY & VYPNUTIA

NAPÄTIE AGREGÁTU MIMO LIMITOV - - - - o -

PREŤAŽENIE - - - - o -

CHYBA ALTERNÁTORA NABÍJAČA BATÉRIE ● (VOLITEĽNÉ VYPNUTIE) o o o - o
NAPÄTIE BATÉRIE MIMO LIMITOV - - - - ● -

FREKVENCIA MIMO LIMITOV - - - - o -

NÍZKA HLADINA PALIVA - - o o o o
NÍZKY TLAK OLEJA ● (VOLITEĽNÉ VYPNUTIE) o o o o o
VYSOKÁ TEPLOTA MOTORA - o o o o o
NÍZKA HLADINA CHLADIACEJ KVAPALINY - - - - o (PRI GSW80/150/195/220) o (PRI GSW80/150/195/220)

CHYBA ŠTARTU - - - - ● -

VONKAJŠIE VYPNUTIE □ ● ● ● ● ●

OCHRANNÉ ZARIADENIA

ISTIČ III PÓLY ● ● - - ● ●

ISTIČ IV PÓLY - - ● ● □ (ŠTANDARD POD 60KVA) □ (ŠTANDARD POD 60KVA)

ROZDIELOVÁ OCHRANA - ● ● ● ● ●

MONITORING IZOLÁCIE - - - - - -

BEZPEČNOSTNÉ TLAČIDLO STOP □ ● ● ● ● ●

INÉ CHARAKTERISTIKY 

ZVUKOVÝ ALARM - - - - - -

DETEKTOR FÁZ - - - - - -

NABÍJAČ BATÉRIE - - - - - -

KOMUNIKÁCIA CANBUS - - - - - -

RS232 KOMUNIKAČNÝ PORT - - - - - -

EXTERNÁ SVORKOVNICA - - ● ● ● (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) ● (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE)

SVORKOVNICE NA PRIPOJENIE EXTERNÝCH PANELOV (LTS) - - - - - -

BEZPOTENCIÁLNA SIGNALIZÁCIA - - - - - -

MOŽNOSŤ EXTERNÉHO ŠTARTU/ZASTAVENIA □ - - - □ (NIE JE DOSTUPNÉ PRI GSW15-22) □ (NIE JE DOSTUPNÉ PRI GSW15-22)

VÝSTUP NABÍJAČA BATÉRIE - - - - - -

SVORKOVNICE NA PRIPOJENIE AGREGÁTU - - - - - -

STYKAČE AGREGÁT/ SIEŤ - - - - - -

KONTRÓLNY KÁBEL 5m - - - - - -

ZÁSUVKY 

Schucko zásuvka - 1 x Schuko 230V - □ □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE)

Jednofázova CEE zásuvka 1 x 230V 2P+T CE. 2 x 230V 2P+T CE. 1 x 230V 2P+T CE. □ □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE)

Trojfázová CEE zásuvka 1 x 400V 3P+N+T CE. 2 x 400V 3P+N+T CE. 1 x 400V 3P+N+T CE. □ □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE)

* Dostupné rôzne verzie

● ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

o TAKTIEŽ S OCHRANOU VYPNUTÍM 

□ VOLITĽNÉ VYBAVENIE

- NIE JE DOSTUPNÉ



16-AMF DIGITÁLNY
GBW 15 / 22d otvorené a kapotované verzie

GBW 10 / 15 / 22 / 30 / 45y otvorené a kapotované verzie

GBW 15 / 22 / 30 / 45p otvorené a kapotované verzie

GBL 22 / 30 / 42d kapotované verzie

12-AUTOMATICKÝ DIGITÁLNY
GSA 22 / 30 / 42 / 65d otvorené verzie

GSL 30 / 42 / 65d otvorené verzie

GSW 80 / 110 / 150 / 170 / 195 / 220d otvorené verzie

GSW 65 / 80 / 110p otvorené verzie

17-AMF DIGITÁLNY
GBW 80d kapotované verzie

GBW 65 / 80 /110p kapotované verzie

10-AUTOMATICKÝ DIGITÁLNY
GBW 15 / 22d otvorené a kapotované verzie

GBW 10 / 15 / 22 / 30 / 45y otvorené a kapotované verzie

GBW 15 / 22 / 30 / 45p otvorené a kapotované verzie

GBL 22 / 30 / 42d kapotované verzie

11-AUTOMATICKÝ DIGITÁLNY
GBW 80d kapotované verzie

GBW 65 / 80 /110p kapotované verzie

13-AUTOMATICKÝ DIGITÁLNY
GSL 30 / 42 / 65d kapotované verzie

GSW 80 / 110 / 150 / 170 / 195 / 220d kapotované verzie

GSW 15 / 22p-y-d kapotované verzie

14-AUTOMATICKÝ DIGITÁLNY
GSW 275 / 530 / 560d otvorené a kapotované verzie

GSW 275 / 330 / 415 / 450 / 510 / 560 / 590v otvorené a kapotované verzie

15-AMF DIGITÁLNY
GBA 7 / 12/ 17L otvorené verzie

GBA 14d otvorené verzie

Prenosné elektrocentrály (S a P séria)

ELEKTRICKÉ ZARIADENIE - AUTOMATICKÝ KONTRÓLNY PANEL

19-AMF DIGITÁLNY
GSW 275 / 530 / 560d otvorené a kapotované verzie

GSW 275 / 330 / 415 / 450 / 510 / 560 / 590v otvorené a kapotované verzie

18-AMF DIGITÁLNY
GSA 22 / 30 / 42 / 65d otvorené verzie

GSL 30 / 42 / 65d otvorené a kapotované verzie

GSW 80 / 110 / 150 / 170 / 195 / 220d otvorené a kapotované verzie

GSW 15 / 22p-y-d kapotované verzie

GSW 65 / 80 / 110p otvorené verzie

20-LTS
Všetky ACP rady 

AUTOMATICKÝ ROZVÁDZAČ ŠTARTU (AMF)

LTS PREPÍNAČ



49

10 11 12/13 14 15 16 17/18 19 20
VYBAVENIE

JEDNOTKA OCHRANY MOTORA ● ● ● ● ● ● ● ● -

ZARIADENIE ODPOJENIA DC ● ● ● ● ● ● ● ● -

ŠTARTOVANIE TLAČIDLO TLAČIDLO TLAČIDLO TLAČIDLO TLAČIDLO TLAČIDLO TLAČIDLO TLAČIDLO -

HLAVNÉ NAPÄTIE ● ● ● ● ● ● ● ● -

NAPÄTIE AGREGÁTU (3 FÁZY) - ● ● ● - - ● ● -

NAPÄTIE AGREGÁTU (1 FÁZA) ● - - - ● ● - - -

PRÚD AGREGÁTU (3 FÁZY) - ● ● ● - - ● ● -

PRÚD AGREGÁTU (1 FÁZA) ● - - - ● ● - - -

MERAČ FREKVENCIE ● ● ● ● ● ● ● ● -

POČÍTADLO HODÍN CHODU ● ● ● ● ● ● ● ● -

NAPÄTIE A PRÚD BATÉRIE ● ● ● ● ● ● ● ● -

OTÁČKY - ● ● ● - - ● ● -

VÝKON (KVA, KW, KVAr, cosф) - ● ● ● - - ● ● -

STAV PALIVA - ● ● ● - - ● ● -

TEPLOTA MOTORA - - (IBA DEUTZ) ● (NIE JE DOSTUPNÉ PRI GSA42/65) ● - - ● (IBA Deutz, NIE PRI  GSA42/65) ● -

INDIKÁTOR TLAKU OLEJA - - - (ŠTANDARD OD GSW195) ● - - - (ŠTANDARD OD GSW195) ● -

ALARMY & VYPNUTIA

NAPÄTIE AGREGÁTU MIMO LIMITOV o o o o o o o o -

PREŤAŽENIE o o o o o o o o -

CHYBA ALTERNÁTORA NABÍJAČA BATÉRIE o o o o o o o o -

NAPÄTIE BATÉRIE MIMO LIMITOV ● ● ● ● ● ● ● ● -

FREKVENCIA MIMO LIMITOV o o o o o o o o -

NÍZKA HLADINA PALIVA - o o o - - o o -

NÍZKY TLAK OLEJA o o o o o o o o -

VYSOKÁ TEPLOTA MOTORA o o o o o o o o -

NÍZKA HLADINA CHLADIACEJ KVAPALINY - - o (PRI GSW65/80/150/195/220) o - - o (IBA PRI  GSW80/150/195/220) o -

CHYBA ŠTARTU ● ● ● ● ● ● ● ● -

VONKAJŠIE VYPNUTIE ● ● ● ● ● ● ● ● -

OCHRANNÉ ZARIADENIA

ISTIČ III PÓLY ● - ● ● - - - - -

ISTIČ IV PÓLY - ● □ (ŠTANDARD POD 60KVA) □ - - - - -

ROZDIELOVÁ OCHRANA ● ● ● ● - - - - -

MONITORING IZOLÁCIE - - - - - - - - -

BEZPEČNOSTNÉ TLAČIDLO STOP ● ● ● ● ● ● ● ● ●

INÉ CHARAKTERISTIKY 

ZVUKOVÝ ALARM - ● ● ● ● ● ● ● -

DETEKTOR FÁZ ● ● ● ● ● ● ● ● -

NABÍJAČ BATÉRIE ● ● ● ● ● ● ● ● -

KOMUNIKÁCIA CANBUS - - - (PRI GSW150/195/220) ● - - - (PRI GSW150/195/220) ● -

RS232 KOMUNIKAČNÝ PORT - □ □ ● - - □ ● -

EXTERNÁ SVORKOVNICA - ● ● (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) ● - - - - -

SVORKOVNICE NA PRIPOJENIE EXTERNÝCH PANELOV (LTS) ● ● ● ● - - - - -

BEZPOTENCIÁLNA SIGNALIZÁCIA - - □ - - - - - -

MOŽNOSŤ EXTERNÉHO ŠTARTU/ZASTAVENIA ● ● ● ● ● ● ● ● -

VÝSTUP NABÍJAČA BATÉRIE - - - - - - - - -

SVORKOVNICE NA PRIPOJENIE AGREGÁTU - - - - ● ● ● ● ●

STYKAČE AGREGÁT/ SIEŤ - - - - ● ● ● ● ●

KONTRÓLNY KÁBEL 5m - - - ● ● ● ● ●

ZÁSUVKY 

Schucko zásuvka - □ □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) - - - - -

Jednofázova CEE zásuvka - □ □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) - - - - -

Trojfázová CEE zásuvka 1 x 400V 3P+N+T CE. □ □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) □ (IBA KAPOTOVANÉ VERZIE) - - - - -

* Dostupné rôzne verzie

● ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

o TAKTIEŽ S OCHRANOU VYPNUTÍM 

□ VOLITĽNÉ VYBAVENIE

- NIE JE DOSTUPNÉ



PRÍSLUŠENSTVO & VOLITEĽNÉ
PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY
ŠTANDARD

Magneticko-tepelná ochrana (S benzínová séria - okrem S3200,S5000 a S8000 s tepelnou ochranou - SP, P a W/WP séria)
Ochrana prehriatia (P11000naftový, P12000 naftový, P6000s, P inverter)
Olejové čidlo (motory Honda a P6000s, P11000)
Indikátor tlaku oleja (P9000, P11000) 
Rozdielová ochrana (S naftová séria - okrem S9000)
Automatická regulácia napätia (SP séria)
Monitoring izolácie (P11000 naftový, P12000 naftový, SP séria)
Voltmeter (WP180, WP230, P séria,  SP12000, S naftová séria - okrem S9000)
Nabíjač batérie (S séria - okrem S3200, S9000, S12000)
Počítadlo hodín chodu (SP séria, P11000, P12000 naftový)
Zdvihová sada/hák (P séria okrem P4500)

2x zváracie zásuvky - s pridavným odporom (W/WP séria)

VOLITE�NÉ

Počítadlo hodín chodu (S6000, ES séria - okrem ES5000 jednofáza, ES8000 jednofáza)
Transportná sada (E, ES, S, SP, P, W/WP série)
Rozdielová ochrana (S*, P séria, W180, W230)
Monitoring izolácie (S*, P séria)
Automatická regulácia napätia (S séria)
Automatický rozvádzač štartu (S - okrem S3200, SP a P série)
Diaľkové ovládanie (P,S série - okrem S3200)
Konektor pre AMF/RSS (S a P série)
Zdvihová sada/hák (S benzínová séria - okrem S3200 - SP séria)
Transportná sada s malými kolieskami (WP180, WP230)
Voltmeter (iba S9000)
SAS Citlivý automatický štart (S benzínová séria)
Kryt pre prenosné elektrocentrály - rozmery (DxŠxV) 80x58x57 cm
Zváracia sada (W/WP, HGW série)
Vstupné/výstupné hadice pre motorové čerpadlá 
*obsahuje voltmeter / počítadlo hodín chodu

PRIEMYSELNÉ AGREGÁTY 
ŠTANDARD

LTS prepínač (LTS)
Jednofázová verzia (na požiadanie)
Elektrický motorový správca (nie je dostupný pri GBA a GBW sérií)
Predohrev (iba pri ACP panely)
Automatická palivová pampa (nie je dostupná pri GB sérií)
Diaľkové ovládanie agregátu cez PC/modem/GSM (iba pri automatickej GB sérií)
Manuálny analogový panel (všetky GS rady pod GSW220)
Odlišná farba krytov (na požiadanie)
Nastaviteľná rozdielová intenzita (iba od GSW275V)

OTVORENÉ VERZIE

Tlmič výfuku
Flexibilný výfukový kompenzátor (nie je dostupný pri GBA)

KAPOTOVANÉ VERZIE

Sady zásuviek
Rental sada (iba pri GS sérií pod GSW330V)
Kompletne zmontovaný rám (od GSW275V)
Nadstavbový a cestný príves (všetky rady pod GSW275V)
Galvanizovaný podstavec s možnosťou transportu s vysokozdvižným vozíkom (iba pri GS sérii pod GSW330V)

Hydraulická svetelná veža (pre GBL/GBW30/45 a GSL sériu až do 40kVA)

GPW - ŠPECIÁLNE RIEŠENIA 

Rozšírená kapacita palivovej nádrže
Automatický systém dotankovania paliva
Predohrev
Rozdielová ochrana
Tlmič výfuku
IV pólový istič namiesto III pólového 



2009 MotoGP World Championship

V spolupráci s DUCATI sú obsiahnuté všetky hodnoty a duch
PRAMAC-u. Náš team sa môže popýši� mnohými úspechmi v
najvyššej kategórii Majstrovstiev sveta.

“Účas� nášho týmu v Moto GP Svetovej série je technologická a
logistická výzva ako zviditelni� naše produkty.”

Paolo Campinoti CEO 

PRAMAC RACING



WWW.PRAMAC.COM

EURÓPA

PRAMAC S.p.A
Headquarters
Casole d’Elsa, Siena - Italy
info@pramac.com  
Tel.: +39 0577 9651 
Fax: +39 0577 949076

PRAMAC FRANCE S.A.S.
St. Nizier sous Charlieu, Lyon - France
france@pramac.com  
Tel.: +33 (0) 477 692 020
Fax: +33 (0) 477 601 778

PRAMAC IBERICA S.A.
Balsicas,  Murcia - Spain
spain@pramac.com  
Tel.: +34 968 334 900
Fax: +34 968 579 321

PRAMAC LIFTER GmbH
Fellbach, Stuttgart - Germany
deutschland@pramac.com  
Tel.: +49 711 517 4290
Fax: +49 711 517 42999

PRAMAC Sp.zo.o
Wroclaw – Poland
polska@pramac.com  
Tel.: +48 71 3321700
Fax: +48 71 3321709

PRAMAC UK Ltd.
Dukestown, Tredegar - United Kingdom
uk@pramac.com  
Tel.: +44 1495 713 300
Fax: +44 1495 718 766

S.C. PRAMAC Group SRL
Ploiesti - Romania
romania@pramac.com
Tel.: +40 244 407230
Fax: +40 244 436090

PRAMAC Slovensko s.r.o.
Bratislava- Slovakia
slovensko@pramac.com
Tel.: +421 232141 845
Fax: +421 232141 846

PRAMAC SWISS S.A.
Riazzino - Switzerland
solar@pramac.com
Tel.: +41 (0) 91 8505858
Fax: +41 (0) 91 8505859

PRAMAC RUS Ltd.
Moscow - Russian Federation
russia@pramac.com
Tel.: +7 495 2310463

SEVERNÁ AMERIKA

PRAMAC AMERICA LLC (Domestic Sales)
1190 Kennestone Circle, Suite 110
Marietta, GA 30066 - USA
usa@pramac.com 
Tel: +1 770 218 5430
Fax: +1 770 218 2810

Illinois Office
6700 Wildlife Way
Long Grove, IL 60047 - USA
usa@pramac.com 
Tel: +1 847 383 8441
Fax: +1 847 478 9713

Nebraska Office
4970 Airport Road
Kearney, NE 68847 - USA
usa@pramac.com 
Tel: +1 308 236 4500
Fax: +1 308 236 4599

PRAMAC INDUSTRIES Inc. 
(International Sales)
10100 NW 116 Way, Suite 10
Medley, FL 33178 - USA
usa@pramac.com 
Tel: +1 305 888 9911
Fax: +1 305 888 3711

STREDNÁ A 
JUŽNÁ AMERIKA 

PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.
Sorocaba, SP - BRASIL
brasil@pramac.com  
Tel: +55 15 3412 0404
Fax:+55 15 3412 0400

PRAMAC CARIBE C. por A. 
Los Restauradores, Santo Domingo
Dominican Republic
s.domingo@pramac.com  
Tel.: +1 809 531 0067
Fax: +1 809 531 0273

PRAMAC de Puerto Rico Inc.
Barrio Hato Tejas,  Bayamón - Puerto Rico
puerto.rico@pramac.com        
Tel.: +1 787 787 8700
Fax: +1 787 740 5362

AFRIKA 

PRAMAC LIFTER AFRIQUE Tr. S.a.r.l.
Dakar Yoff - Senegal
afrique@pramac.com  
Tel.: +221 33 869 3121
Fax: +221 33 820 8598

ÁZIA

PRAMAC (ASIA) PTE LTD.
Singapore 
asia@pramac.com  
Tel.: +65 6558 7888
Fax: +65 6558 7878

PRAMAC SIENA (SHANGHAI) TRADING CO. LTD.
Shanghai - China
asia@pramac.com  
Tel.: +86 21 5239 1666
Fax: +86 21 5239 3868

PRAMAC MIDDLE EAST FZE
Dubai - United Arab Emirates
dubai@pramac.com  
Tel.: +971 4 8865275
Fax: +971 4 8865276
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