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Řezák na trubkyREMS RAS St

Řezák na trubkyREMS RAS Cu-INOX

Příslušenství

Německé kvalitní výrobky

Označení s ≤ mm Obj.č.

REMS řezné kolečko St 1/8–4”, s 8
pro REMS RAS St 1/8–2” a St 11/4–4” 8 341614

REMS řezné kolečko St 1–4”, s 12
pro REMS RAS St 11/4–4” 12,5 381622

Robustní kvalitní nástroje na dělení trubek. Pro vysoké
nároky a dlouhou životnost.

Ocelové trubky Ø 1/8–4”, Ø 10–115 mm

REMS řezná kolečka pro jiné výrobky viz. str. 74.

REMS RAS St – kvalitní řezák na trubky
Stabilní rameno z kované oceli.

Stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a kalené opěrné válečky zajišt’ují 
precizní vedení na trubce a dlouhou životnost.

Ergonomický, široce dimenzovaný držák umožňuje silné nastavení vřetena.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti
otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na
závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem
s opěrnými válečky.

Pouze 1 řezné kolečko na trubky Ø 1/8–4” (10–115 mm), tloušt’ka stěny s ≤ 8 mm,
vhodné  do obou řezáků na trubky. Řezné kolečko na trubky Ø 1–4” do tloušt’ky
stěny s ≤ 12,5 mm jako příslušenství.

Rozsah dodávky
REMS RAS St. Řezák na trubky pro ocelové trubky. S řezným kolečkem. 
V kartonu.

Označení Trubka Tloušt’ka stěny Obj.č.
Ø palce/mm s ≤ mm

St 1/8–2” 1/8–2”
10–60 8 113000

St 11/4–4” 11/4–4”
30–115 8 113100

Kvalitní nástroje na dělení trubek, splňující nejvyšší
nároky. Zvláště vhodné také na nerezové ocelové trubky.

Měděné trubky, tenkostěnné nerezové
ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, 
hliníkové a mosazné trubky Ø 3–120 mm

Ø 1/8–4”

REMS řezná kolečka i pro jiné výrobky viz. str. 74.

REMS RAS Cu-INOX na trubky Ø 3–16 mm, 1/8–5/8”
REMS RAS Cu-INOX Mini na trubky Ø 3–28 mm, 1/8–11/8”
Malý, praktický, určený speciálně na těžko přístupná místa.

Stabilní konstrukce a kalené opěrné válečky pro přesné vedení na trubce a
dlouhou životnost.

Velké otočné kovové kolečko pro lehké nastavení a řezání.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti
otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na
závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem
s opěrnými válečky.

Rozsah dodávky
REMS RAS Cu-INOX. Řezák na měděné, tenkostěnné nerezové ocelové,
tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. V sáčku
na druky.

Označení Trubka Tloušt’ka stěny Obj.č.
Ø palce/mm s ≤ mm

Cu-INOX 3-16 3–16
1/8–5/8” 4 113200

Cu-INOX 3-28 Mini 3–28
1/8–11/8” 4 113240
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Řezák na trubkyREMS RAS Cu-INOX

International 

Design Award

Příslušenství

Německé kvalitní výrobky

REMS RAS Cu-INOX na trubky Ø 3–35 mm, 1/8–13/8”
REMS RAS Cu-INOX na trubky Ø 3–42 mm, 1/8–13/4”
Teleskopické vřeteno. Lehké, rychlé přenastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné
válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání
a precizní, kolmý řez 

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou
životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na
závitořezné čelisti zajištuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem
s opěrnými válečky.

Integrovaný odhrotovač trubek, uložený otočně, pro automatické nastavení k
opracovávanému kusu.

Speciálně kalený a speciálně broušený odhrotovací břit, vyměnitelný.

Rozsah dodávky
REMS RAS Cu-INOX. Řezák na měděné, tenkostěnné nereznoucí ocelové,
tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. 
V sáčku na druky.

Označení Trubka Tloušt’ka stěny Obj.č.
Ø palce/mm s ≤ mm

Cu-INOX 3–35 3–35
1/8–13/8” 4 113350

Cu-INOX 3–42 3–42
1/8–13/4” 4 113330

REMS RAS Cu-INOX na trubky Ø 3–28 mm, 1/8–11/8”
REMS RAS Cu-INOX na trubky Ø 6–42 mm, 1/4–15/8”
REMS RAS Cu-INOX na trubky Ø 6–64 mm, 1/4–21/2”
REMS RAS Cu-INOX na trubky Ø 64–120 mm, 21/2–4”
Robustní, stabilní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné 
válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké  nastavení, snadné řezání
a precizní, kolmý řez. 

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou
životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na
závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. 

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem
s opěrnými kolečky.

Pouze jedno řezné kolečko pro pracovní oblast Ø 3–120 mm.

Rozsah dodávky
REMS RAS Cu-INOX. Řezák na měděné, tenkostěnné nerezové ocelové,
tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. 
V sáčku na druky/kartonu.

Označení Trubka Tloušt’ka stěny Obj.č.
Ø palce/mm s ≤ mm

Cu-INOX 3–28 3–28
1/8–11/8” 4 113300

Cu-INOX 6–42 6–42
1/4–15/8” 4 113380

Cu-INOX 6–64 6–64
1/4–21/2” 4 113400

Cu-INOX 64–120 64 –120
21/2–4” 4 113500

Označení Tloušt’ka stěny Obj.č.
s ≤ mm

REMS řezné kolečko Cu-INOX 3–120, s 4 4 113210
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Řezák na trubkyREMS RAS Cu

Příslušenství

International 

Design Award

Rychlé přestavení

REMS RAS Cu na trubky Ø 3–35 mm, 1/8–13/8”
REMS RAS Cu na trubky Ø 3–42 mm, 1/8–13/4”
Teleskopické vřeteno. Lehké, snadné nastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné
válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání
a precizní, kolmý řez. 

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou
životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na
závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před 
kontaktem s opěrnými válečky.

Integrovaný odhrotovač trubek, uložený otočně, pro automatické nastavení k
opracovávanému kusu. 

Speciálně kalený a speciálně broušený odhrotovací břit, vyměnitelný.

Rozsah dodávky
REMS RAS Cu. Řezák na měděné trubky. S řezným kolečkem. V sáčku na
druky/kartonu.

Označení Trubka Tloušt’ka stěny Obj.č.
Ø palce/mm s ≤ mm

Cu 3–35 3–35
1/8–13/8” 3 113340

Cu 3–42 3–42
1/8–13/4” 3 113320

Označení Tloušt’ka stěny Obj.č.
s ≤ mm

REMS řezné kolečko Cu 3–120, s 3 3 113225

Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším
nárokům. 

Měděné trubky Ø 3–64 mm
Ø 1/8–21/2”

REMS řezná kolečka pro jiné výrobky viz. str. 74.

REMS RAS Cu na trubky Ø 8–42 mm, 3/8–15/8”
REMS RAS Cu na trubky Ø 8–64 mm, 3/8–21/2”
Stabilní, dobře se uchopující konstrukce ve formě „U“.

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky,
což umožňuje přesné vedení na trubce, snadné nastavení, snadné řezání a
precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou
životnost.

Rychlé přestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na
závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem
s opěrnými válečky.

Pouze 1 řezné kolečko pro pracovní oblast Ø 3–120 mm.

Rozsah dodávky
REMS RAS Cu. Řezák na měděné trubky. S řezným kolečkem. V kartonu.

Označení Trubka Tloušt’ka stěny Obj.č.
Ø palce/mm s ≤ mm

Cu 8–42 8–42
s rychlopřestavením 3/8–15/8” 3 113370

Cu 8–64 8–64
s rychlopřestavením 3/8–21/2” 3 113410
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Řezák na trubkyREMS RAS P

International 

Design Award

Příslušenství

Rychlé přestavení

Německé kvalitní výrobky

Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším
nárokům. S rychlopřestavením.

Trubky z plastu, vrstvené trubky Ø 10–315 mm
Ø 1/2–12”

REMS řezná kolečka pro jiné výrobky viz. str. 74.

REMS RAS P na trubky Ø 10–160 mm, 1/2–6”
Stabilní, dobře se uchopující konstrukce ve formě „U“.

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky,
což umožňuje přesné vedení na trubce, snadné nastavení, snadné řezání a
precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou
životnost.

Rychlé přestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na
závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem
s opěrnými válečky.

Řezná kolečka na různé tloušt’ky stěn (s).

Rozsah dodávky
REMS RAS P. Řezák na plastové trubky a trubky vrstvené. S řezným kolečkem.
V kartonu.

Označení Trubka Tloušt’ka stěny Obj.č.
Ø palce/mm s ≤ mm

P 10–40 10–40
s rychlopřestavením 1/2–15/8” 7 290050

P 10–63 10–63
s rychlopřestavením 1/2–2” 7 290000

P 50–110 50–110
s rychlopřestavením 2–4” 11 290100

P 110–160 110–160
s rychlopřestavením 4–6” 16 290200

Označení s ≤ mm Obj.č.

REMS řezné kolečko P 10–63, s 7
pro REMS RAS P 10–40, 10–63 7 290016

REMS řezné kolečko P 50–315, s 11
pro REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315 11 290116

REMS řezné kolečko P 50–315, s 16
pro REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315 16 290216

REMS řezné kolečko P 50–315, s 19
pro REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315 19 290316

REMS RAS P na trubky Ø 180–315 mm, 7–12”
Rychlé, výhodné dělení velkých trubek. Rychlopřestavení. Oddělené ustředění
trubky pro kolmý řez.

Stabilní konstrukce, rameno ve tvaru dvojitého T.

Řezná kolečka na různé tloušt’ky stěn (s).

Rozsah dodávky
REMS RAS P. Řezák na trubky z plastů a trubky vrstvené. S řezným kolečkem 
a náhradním řezným kolečkem. V pevném kufru.

Označení Trubka Tloušt’ka stěny Obj.č.
Ø palce/mm s ≤ mm

P 180–315 180–315
s rychlopřestavením 7–12” 16 290300
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Kvalitní německé výrobky
Pro REMS řezáky trubek a jiné výrobky*Řezná kolečka REMS

* Údaje k použití řezných koleček REMS do jiných výrobků 
jsou nezávazné.

Ocelové trubky

Řezné kolečko REMS St 1/8–4”, s 8

Tloušt’ka stěny s ≤ 8 mm Obj.č. 341614

vhodné pro pracovní rozsah označení

REMS 1/8–2” RAS St 1/8–2” 

11/4–4” RAS St 11/4–4”

Alarm 1/8–2” 10002

11/4– 4” 10004

Brinko 1/8–2” 629

Dako 1/8–2” 9.220

Format 1/8–2” F3061900

Mast 1/8–2” 52/2

11/4–4” 52/4

Reed 1/8–2” 03320

Ridgid 1/8–2” 2-A

ROLLER 1/8–2” Corso St 1/8–2”

11/4–4” Corso St 11/4–4”

Rothenberger 1/8–2” 7.0045

Stahlwille 1/8–2” 150/2

11/4–4” 150/4

SuperEgo 1/8–2” 701

VBW 1/8–2” 140005

11/4–4” 140010

Virax 1/2–2” 210120 (2101250)

Řezné kolečko REMS St 1–4”, s 12

Tloušt’ka stěny s ≤ 12,5 mm Obj.č. 381622

vhodné pro pracovní rozsah označení

REMS 11/4–4” RAS St 11/4–4”

Alarm 11/4–4” 10004

Mast 11/4–4” 52/4

Reed 1–3” 03325

ROLLER 11/4–4” Corso St 11/4–4”

Stahlwille 11/4–4” 150/4

VBW 11/4–4” 140010

Plastové trubky, vrstvené trubky

Řezné kolečko REMS P 10–63, s 7

Tloušt’ka stěny s ≤ 7 mm Obj.č. 290016

vhodné pro pracovní rozsah označení

REMS 10–40 RAS P 10–40

10–63 RAS P 10–63

ROLLER 10–40 Corso P 10–40

10–63 Corso P 10–63

Řezné kolečko REMS P 50–315, s 11

Tloušt’ka stěny s ≤ 11 mm Obj.č. 290116

Řezné kolečko REMS P 50–315, s 16

Tloušt’ka stěny s ≤ 16 mm Obj.č. 290216

Řezné kolečko REMS P 50–315, s 19

Tloušt’ka stěny s ≤ 19 mm Obj.č. 290316

vhodné pro pracovní rozsah označení

REMS 50–110 RAS P   50–110

110–160 RAS P 110–160

180–315 RAS P 180–315

Reed 48–114 TC 4 Q (jen obj.č. 290116)

Ridgid 50–110 154

110–160 156

ROLLER 50–110 Corso P   50–110

110–160 Corso P 110–160

Rothenberger 50–125 7.0032

100–168 7.0033

SuperEgo 50–125 737

100–168 738

Virax 12–63 210620 (2106063)

Údaje o rozměrech
k řezným kolečkům REMS

Řezné kolečko REMS Obj.č. Ø D1 mm b mm Ø d mm
St 1/8–4”, s 8 341614 31,92 18,94 9,07

St 1–4”, s 12 381622 40,92 18,94 9,07

Cu-INOX 3–120, s 4 113210 19,50 4,93 5,02

Cu-INOX b 3 113220 18,50 3,04 4,82

Cu 3–120, s 3 113225 18,50 4,93 5,02

P 10–63, s 7 290016 25,00 5,94 6,02

P 50–315, s 11 290116 35,00 10,92 8,03

P 50–315, s 16 290216 45,00 10,92 8,03

P 50–315, s 19 290316 51,00 10,92 8,03

Měděné trubky, nerezové ocelové trubky

Řezné kolečko REMS Cu-INOX 3–120, s 4

Tloušt’ka stěny s ≤ 4 mm Obj.č. 113210

vhodné pro pracovní rozsah označení

REMS 3–16 RAS Cu-INOX 3–16

3–28 RAS Cu-INOX 3–28

3–35 RAS Cu-INOX 3–35

3–42 RAS Cu-INOX 3–42

6–42 RAS Cu-INOX 6–42

6–64 RAS Cu-INOX 6–64

64–120 RAS Cu-INOX 64–120

3–35 RAS Cu 3–35

3–42 RAS Cu 3–42

Alarm 3–16 10030

3–35 10025

Brinko 3–35 632

Dako 4–16 231

Mast 3–16 C 16

3–35 C 35

ROLLER 3–16 Corso Cu-INOX 3–16

3–28 Corso Cu-INOX 3–28

3–35 Corso Cu-INOX 3–35

6–42 Corso Cu-INOX 6–42

6–64 Corso Cu-INOX 6–64

64–120 Corso Cu-INOX 64–120

3–35 Corso Cu 3–35

Sturem 3–16 141600

3–35 123500

3–35 133500

VBW 3–16 143005

3–36 141005

Řezné kolečko REMS Cu-INOX b 3, s 4

Tloušt’ka stěny s ≤ 4 mm Obj.č. 113220

vhodné pro pracovní rozsah označení

Ridgid 3–16 103

3–28 150

6–28 101

6–60 205

Rothenberger 3–30 7.0019

6–22 7.0002

SuperEgo 3–16 716

3–30 725

VBW 6–28 142005

Virax 4–16 210310 (2103016)

6–28 210320 (2103100)

6–28 210300 (2103228)

Měděné trubky

Řezné kolečko REMS Cu 3–120, s 3

Tloušt’ka stěny s ≤ 3 mm Obj.č. 113225

vhodné pro pracovní rozsah označení

REMS 3–16 RAS Cu-INOX 3–16

3–28 RAS Cu-INOX 3–28

3–35 RAS Cu-INOX 3–35

3–42 RAS Cu-INOX 3–42

6–42 RAS Cu-INOX 6–42

6–64 RAS Cu-INOX 6–64

64–120 RAS Cu-INOX 64–120

3–35 RAS Cu 3–35

3–42 RAS Cu 3–42

8–42 RAS Cu 8–42

8–64 RAS Cu 8–64

Alarm 3–16 10030

3–35 10025

Brinko 3–35 632

Dako 4–16 231

Mast 3–16 C 16

3–35 C 35

ROLLER 3–16 Corso Cu-INOX 3–16

3–28 Corso Cu-INOX 3–28

3–35 Corso Cu-INOX 3–35

6–42 Corso Cu-INOX 6–42

6–64 Corso Cu-INOX 6–64

64–120 Corso Cu-INOX 64–120

3–35 Corso Cu 3–35

8–42 Corso Cu 8–42

8–64 Corso Cu 8–64

Sturem 3–16 141600

3–35 123500

3–35 133500

VBW 3–16 143005

3–36 141005

D1 d

b

↔

↔

↑



REMS Nano

Velký pracovní rozsah do 

DN 40 a nízká hmotnost 

jen 1,9 kg vytváří nová měřítka

pro použití na stavbě a v dílně. 

Viz strana 76.
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Elektrický řezák trubekREMS Nano

Výkonné, snadno ovladatelné elektrické nářadí pro 
dělení trubek. Pro použití na stavbě a v dílně.

Trubky systémů s lisovanými tvarovkami:
z nerezavějící oceli, C-oceli Ø 12–28 mm
mědi Ø 10–35 mm

Vrtstvené trubky Ø 10–40 mm

REMS Nano – Dělení do DN 40. Superlehce. 
Rychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. 
Na sucho. 

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami
Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím mazací látky
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce
Mobilní, elektrický řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení bez vnějšího
otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, jen 1,9 kg. Také k připevnění na pracovní
stůl nebo do svěráku. Stabilní, proti krutu odolná hliníková konstrukce pro pra -
voúhlý řez. Snadné dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku.
Poháněné řezné kolečko pro rychlé dělení. Sílu šetřící posuv prostřed nictvím
ergonomicky vytvořené páky posuvu. Řezné kolečko je díky omezení 
přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Podpěra trubky
3 stabilní, specielně přizpůsobené  opěrné válce z vytvrzené přesné oceli k pře-
nosu otáčení dělených trubek s minimem tření. Není nutné žádné nastavování v
celém pracovním rozsahu Ø 10–40 mm.  

Pohon
Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující
bez údržby. Osvědčený stejnosměrný motor 230 V, 200 W. Výkonný, např. 
měděnou trubku Ø 22 mm jen za 3 s. Ideální otáčky 130 ¹/min pro optimální 
rychlost dělení materiálu. Bezpečnostní spínač.

Řezná kolečka REMS 
Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Nano a děleným
materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k  rychlému
dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS
oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti. 

Podpěry materiálu REMS Herkules
Výškově nastavitelné podpěry materiálu pro trubky Ø 1/8–4” s kulovým ložiskovým
vedením pro otáčející se trubku. Snadný pohyb materiálu všemi směry při otáčení,
tahu a posuvu díky dvěma nerezovým ocelovým kuličkám, uloženým v plášti
chráněném proti korozi. Robustní konstrukce, vhodná na stavbu. Pro transport a
skladování lze rozložit. Volitelně také na pevně stojící trubkové trojnožce s
ochrannými kryty nebo s upínací svěrkou pro montáž na pracovní stůl REMS
Jumbo, viz. strana 83–84.

Rozsah dodávky 
REMS Nano Basic-Pack. Elektrický řezák trubek k rychlému, pravoúhlému
dělení trubek Ø 10–40 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s 
lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, Ø 12–28 mm, mědi 
Ø 10–35 mm. Vrstvené trubky Ø 10–40 mm. S převody, pracujícími bez údržby,
osvědčeným stejnosměrným motorem 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Otáčky 
130 ¹/min. Opěrné válce z vytvrzené přesné oceli. Bezpečnostní spínač. 
Bez řezného kolečka. V přenosné tašce.

Obj.č.

844010

Označení Obj.č.

REMS řezné kolečko Cu-INOX
na trubky systémů s lisovanými tvarovkami 
z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi 844050

REMS řezné kolečko V na vrstvené trubky 844051

REMS Jumbo, skládací pracovní stůl s bleskovou příčkou 120200

REMS Herkules, podpěra materiálu s kulovým ložisko-
vým vedením s trubkovou trojnožkou s ochrannými kryty 120100

REMS Herkules Y, podpěra materiálu s kulovým 
ložiskovým vedením s upínací svěrkou na pracovní stůl 120130

Příslušenství

Kvalitní německý výrobek




