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Čisticí žínkaREMS Cu-Vlies

Příslušenství

Kvalitní německý výrobek

Elektrické pájecí kleštěREMS Hot Dog 2

Kvalitní německý výrobek

REMS materiál pro pájení viz. strana 145.

Nekovová, vysoce pružná čisticí žínka pro čištění
pájecích ploch na měděných trubkách a tvarovkách. 
I pro jiné materiály.

REMS Cu-Vlies – čisté pájecí plochy podle DVGW.
Univerzálně použitelná, na mnoho materiálů, vysoce pružná. Čistí do kovo vého
lesku, bez oxidů a nečistot, podle DVGW pracovního listu GW 2. Pájené plochy
bez zálupů. Vícenásobně použitelná. Vymýváním ji lze regenerovat, díky tomu
dlouhá životnost. Použitelná vlhká i suchá.

Rozsah dodávky
REMS Cu-Vlies. Nekovová, vysoce pružná žínka pro čištění pájecích ploch na
měděných trubkách a tvarovkách. Balení 10 kusů.

Označení Obj.č.

160300

Vysoce výkonný, super lehký elektrický přístroj k
měkkému pájení. Bez transformátoru, k přímému
napojení do zásuvky. Pro stavbu, renovovace, opravy.

Měděné trubky Ø 10–28 mm
Ø 3/8–11/8”

Tepelný výkon 800°C

REMS Hot Dog 2 – nejmenší a nejsilnější pájecí
kleště. Super rychlé pájení bez plamene.
Superrychlé pájení, např. Ø 18 mm jen za 15 s. Enormně vysoký tepelný výkon
až 800°C díky 2 topným patronám. Pro dlouhodobý provoz.

Super lehké a praktické, komplet váží jen 0,7 kg. Použitelné kdekoli, i na úzkých
místech.

Rozsah dodávky
REMS Hot Dog 2. Elektrické pájecí kleště pro pájení měděných trubek bez
plamene Ø 10–28 mm, Ø 3/8–11/8”. 230 V, 50–60 Hz, 440 W. Po 1 vzorku 
250 g REMS Lot Cu 3 a REMS Paste Cu 3. Čisticí kartáček. V pevném kufru z
ocelového plechu s ohnivzdornou vložkou.

Obj.č.

163020

Jiná napětí sítě na vyžádání.
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Elektrický pájecí přístrojREMS Contact 2000

Příslušenství

Kvalitní německý výrobek

Prizmatické elektrody pro univerzální
použití, maximálně využitelné díky
optimalizovanému upnutí.

Vysoce výkonný, kompaktní elektrický přístroj k
měkkému pájení. S bezpečnostním transformátorem.
Pro stavbu, renovaci, opravy.

Měděné trubky Ø 6–54 mm
Ø 1/4–21/8”

Tepelný výkon 900°C

REMS Contact 2000 – nejmenší, nejsilnější a
nejrychlejší přístroj tohoto druhu. 2000 W pájecí
výkon. 4 m dlouhý kabel k pájecím kleštím.
Praktický, kompaktní. Výhodná hmotnost, malé rozměry. 
D x Š x V: 210 x150 x140 mm.

Super rychlé pájení díky enormně vysokému tepelnému výkonu (900°C).
Provozní výkon = pájecí výkon = 2000 W! Díky tomu je doba pájení např. pro 
Ø 18 mm pouhých 18 s.

Použitelný kdekoli, i na úzkých místech. Okamžitě připraven k provozu, stačí jej
pouze připojit do zásuvky. Žádné nastavování pájecího proudu. Velký pracovní
rádius díky 4 m dlouhému kabelu k pájecím kleštím. Ohebný ochranný kryt  kabelu.

Na teplotních vlivech nezávislé řízení pájecího proudu.

Prizmatické elektrody pro univerzální použití, maximálně využitelné díky optimali-
zovanému upnutí. Tyčkové elektrody pro práci na úzkých místech. Držák elektrod
a šrouby z nerezové oceli. Snadná výměna elektrod.

Rozsah dodávky
REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrický pájecí přístroj pro pájení mědě-
ných trubek bez plamene Ø 6–54 mm, Ø 1/4–21/8”. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W,
řídící napětí 24 V. Pájecí kleště s 4 m dlouhým kabelem, bezpečnostní trans -
formátor, 2 páry prizmatických elektrod, 1 pár tyčkových elektrod, 250 g kvalitní
pájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitní pasty na měkké pájení REMS Paste Cu 3,
1 řezák trubek REMS RAS Cu-INOX 3–35, balení s 10 kusy čisticích žínek
REMS Cu-Vlies. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č.

164050

Označení Obj.č.

Prizmatické elektrody (pár) 164111

Prizmatické elektrody v držáku (pár) 164110

Tyčkové elektrody (pár) 164115

Kufr z ocelové plechu s vložkou 164250

REMS materiál pro pájení viz. strana 145.

Rozsah dodávky
REMS Contact 2000. Elektrický pájecí přístroj pro pájení měděných trubek bez
plamene Ø 6–54 mm, Ø 1/4–21/8”. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, řídicí napětí 24 V.
Pájecí kleště s 4 m dlouhým kabelem, bezpečnostní transformátor, 2 páry
prizmatických elektrod. V kartonu.

Obj.č.

164011

Jiná napětí sítě na vyžádání.
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Turbo-plynový pájecí hořák na propanREMS Blitz

Turbo-plynový pájecí hořák na acetylenREMS Macho

Příslušenství

Příslušenství

Praktický plynový pájecí hořák se samozapalováním a
turboplamenem pro rychlé měkké pájení a nízkou
spotřebu plynu.

Měděné trubky Ø ≤ 35 mm

Zahřívání, žíhání, opalování, tavení, rozmrazování,
smršt’ování a podobné termické operace.

Teplota plamene 1950°C

REMS Blitz – bleskově rychlé měkké pájení.

Piezo-elektrické zapalování
Bez zapalovače! Stačí stisknout tlačítko a plamen hoří! Po vymáčknutí tlačítka
plamen zhasne! Nízká spotřeba plynu, jen 160 g/h!

Konstrukce
Super praktický, ergonomický, obsluha pouze jednou rukou. Žádné nastavování,
žádné regulování. Tlačítko pro trvalý chod. Pouze 1 trubice hořáku. Použitelné i s
malou lahví. 

Turbo-plamen
Bodový plamen se zesilovačem Turbo-Drall pro vysoký tepelný výkon a bleskově
rychlé měkké pájení.

Rozsah dodávky
REMS Blitz. Turbo-plynový pájecí hořák na propan pro měkké pájení měděných
trubek Ø ≤ 35 mm. Piezo-elektrické zapalování. Připojení plynu G 3/8” LH.
Koncovka hadice a převlečná matka G 3/8” LH. V kartonu.

Obj.č.

160010

Praktický plynový pájecí hořák se samozapalováním a
turboplamenem pro bleskově rychlé tvrdé a měkké
pájení. Nízká spotřeba plynu.

Měděné trubky aj. Ø ≤ 64 mm

Zahřívání, žíhání, opalování, tavení, rozmrazování,
smršt’ování a podobné termické operace.

Teplota plamene 2500°C

REMS Macho – super rychlé tvrdé pájení. 

Piezo-elektrické zapalování
Bez zapalovače! Stačí stisknout tlačítko a plamen hoří! Po vymáčknutí tlačítka
plamen zhasne! Nízká spotřeba plynu, jen 360 g/h!

Jen acetylen
Injení hořák spaluje kyslík ze vzduchu. Díky tomu je třeba pouze acetylen. 

Konstrukce
Super praktický, ergonomický, obsluha pouze jednou rukou. Žádné nastavování,
žádné regulování. Tlačítko pro trvalý chod. Pouze 1 univerzální trubice hořáku.

Turbo-plamen
Bodový plamen se zesilovačem Turbo-Drall pro extrémně vysoký topný výkon a
super rychlé tvrdé pájení.

Rozsah dodávky
REMS Macho. Turbo-plynový pájecí hořák na acetylen pro tvrdé a měkké pájení
měděných trubek aj. Ø ≤ 64 mm. Piezo-elektrické zapalování. Připojení plynu 
G 3/8” LH. Koncovka hadice a převlečná matka G 3/8” LH. V kartonu.

Obj.č.

161010

Označení Obj.č.

REMS materiál pro pájení viz. strana 145.

Vysokotlaká hadice 3 m, G 3/8” LH 152106

Reduktor tlaku pro 5 nebo 11 kg plynové lahve (2 bar) 152109

REMS materiál pro pájení viz. strana 145.
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REMS Lot Cu 3

bez olova

Kvalitní německý výrobek

Kvalitní německý výrobek

Tvrdá pájka B-Cu94P-710/890, DIN EN 1044REMS Lot P6

Měkká pájka S-Sn97Cu3, DIN EN 29453

Pasta pro měkké pájení z pájecího prášku S-Sn97Cu3 podle
DIN EN 29453 a tavící přísady 3.1.1.C, DIN EN 29454-1REMS Paste Cu 3

bez olova

Měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzo -
vými a mosaznými tvarovkami pro instalaci teplé a
studené vody a instalaci topení ≤ 110°C.
Podle DVGW pracovního listu GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AP2793)

Měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzo -
vými a mosaznými tvarovkami pro instalaci studené a
teplé vody a instalaci topení ≤ 110°C.
Podle DVGW pracovní listu GW 2.
Legování (Hmotn. %) 97% Sn, 3% Cu
Teplota tavení 230–250°C

REMS Lot Cu 3 – kvalitní měkká pájka.
Neobsahuje olovo, nepoškozuje zdraví člověka a životní prostředí. 

Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Rozsah dodávky
REMS Lot Cu 3. 250 g cívka drátu měkké pájky S-Sn97Cu3, DIN EN 29453,
Ø 3 mm, pro měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými
tvarovkami pro instalace teplé a studené vody a instalace topení ≤ 110°C.

Obj.č.

160200

REMS Paste Cu 3 – kvalitní pasta pro měkké pájení. 
Neobsahuje olovo, nepoškozuje zdraví ani životní prostředí. 

Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena. 

Žádná další spotřeba tavicích přísad, tavicí přísada je již obsažena v pastě. Díky
tomu se sníží nebezpečí koroze. 

Žádné přehřívání trubek a tvarovek, protože tavení pájky a správná teplota pájení
je díky změně zabarvení jasně rozpoznatelná. 

Vysoký stupeň plnění v pájecí spáře, díky tomu vysoká pevnost. Snadné odstra -
ňování zbytků rozpustných ve studené vodě. 

V plastové lahvičce s neztratitelným štětcem integrovaným v uzávěru.

Rozsah dodávky
REMS Paste Cu 3. 250 g pasta pro měkké pájení z pájecího prášku S-Sn97Cu3
podle DIN EN 29453 a tavicí přísady 3.1.1.C, DIN EN 29454-1, pro měkké pájení
měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami při instalaci
teplé a studené vody a instalaci topení ≤ 110°C. DVGW-kontrolní označení Fl 038.
V plastové lahvičce s neztratitelným štětcem.

Obj.č.

160210

Tvrdé pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a
mosaznými tvarovkami při instalaci teplé a studené vody,
instalaci plynu, chladící a klimatizační techniky.
Podle DVGW pracovního listu GW 2.
Legování (Hmotn. %) 94% Cu, 6% P
Teplota tavení 710–890°C

REMS Lot P6 – kvalitní tvrdá pájka.
Univerzální použití pro téměř všechny běžné druhy spojení při instalaci mědě-
ných trubek. 

Zvlášt’ pro pájení kapilárních spár při instalaci měděných trubek bez tvarovek 

Dlouhý interval tavení díky nízkému obsahu fosforu zaručuje pájeným místům
zvýšenou odolnost. 

Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Rozsah dodávky
REMS Lot P6. 1 kg tvrdé pájky (tyčky) B-Cu94P-710/890, DIN EN 1044, / 2 mm,
pro tvrdé pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarov-
kami při instalaci studené a teplé vody, instalaci plynu, chladící a klimatizační
techniky. V kartonu.

Obj.č.

160220
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Zmrazování

Zmrazovač trubek CO2 148

Elektrický zmrazovač trubek 149
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Zmrazovač trubekREMS Eskimo

Příslušenství

Kvalitní německý výrobek

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných
potrubních vedení pomocí zmrazovacího média oxidu
uhličitého. Bez freonů. Pro údržbu, opravy a rozšiřování
potrubních systémů.

Ocelové, měděné, plastové, 
vrstvené trubky Ø 1/8–2”

Ø 10–60 mm

Zmrazovací médium: oxid uhličitý, bez freonů.

Tepelný výkon až –79°C.

Nejedovatý, nehořlavý.

REMS Eskimo – zmrazit místo vyprázdnit. Super
rychlý. Automatický přívod zmrazovacího média.
Vysoký tepelný výkon, např. 3/4” ocelová trubka za
pouhých 5 min. Obzvláště úzké, nezničitelné
zmrazovací manžety.

Zmrazovací médium
Zmrazovací médium oxid uhličitý s vysokým tepelným výkonem až –79°C.
Nepoškozuje ozónovou vrstvu, neobsahuje freony. Nejedovatý. Nehořlavý.
Snadno k dostání.

Konstrukce
Zmrazovací manžety naléhávající přímo na trubku a přívod zmrazovacího média
přímo na trubku zaručuji extrémně krátkou zmrazovací dobu a nízkou spotřebu
mrazicího média. Zmrazovat lze jednostranně i oboustranně, s přídavnými  
T-rozdělovači lze připojit i další zmrazovací manžety. 

Zmrazovací manžety
Jednoduché. V mžiku namontované, bez speciálního nářadí. Obzvláště úzké,
vysoce pružné a nezničitelné zmrazovací manžety z termoplastického elastomeru
odolného proti chladu, pro práci i na úzkých místech a ve skulinách. Neztratitelné
upínací šrouby.

Rukojeti z injektorem
Ergonomické rukojeti z umělé hmoty pro příjemnou práci. Nezlomitelný injektor
(vstřikovací tryska) z mosazi. Rychlé a bezpečné připojení na zmrazovací
manžety. Žádné nastavování, správné množství zmrazovacího média je vždy
přiváděno automaticky.

Vysokotlaké hadice
Ohebné vysokotlaké hadice odolné proti zlomení a nárazu. Extra dlouhé pro
velký pracovní rádius.  Libovolně prodlužovatelné. Otočné převlečné matice na
připojení k lahvi zamezují zamotání  vysokotlakých hadic. 

Rozsah dodávky
REMS Eskimo Set. Zmrazovač trubek pro bezfreonové zmrazovací médium
oxid uhličitý. Pro ocelové, měděné, plastové a vrstvené trubky, Ø 1/8–2”, 
Ø 10–60 mm. 10 párů zmrazovacích manžet pro celou pracovní oblast, 
připojení k lahvi s T-rozdělovačem, uzavírací matice, 2 rukojeti s injektorem, 
2 vysokotlaké hadice. V pevném kufru. 

Obj.č.

130002

Označení Velikost Obj.č.

Zmrazovací manžeta 1/8” 12 mm 130450
1/4” 15 mm 130455
3/8” 18 mm 130460
1/2” 22 mm 130465
3/4” 28 mm 130470
1” 35 mm 130475
11/4” 42 mm 130480
11/2” 130485

54 mm 130490
2” 60 mm 130495

Vysokotlaká hadice 2 m 130415

T-rozdělovač pro další manžety 130207

Dvojitá vsuvka 130208

Rukojet’ s injektorem 130410
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Elektrický zmrazovač trubekREMS Frigo 2

* teplota prostředí/vody cca. 18°C.

Příslušenství

Patent EP 1 108 944
Patent US 6,434,952

Použitelný kdekoli, 
i na úzkých místech.

Kvalitní německý výrobek

REMS Frigo 2 – elektricky zmrazit místo vyprázdnit.
Super rychle do 2”. Vysoký tepelný výkon, např. 3/4”
ocelovou trubku za pouhých 9 min*. Obzvláště úzké,
patentované zmrazovací hlavy, v mžiku namontované.

Uzavřený oběh zmrazovacího média
Elektrický zmrazovač s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Použitelný
kdekoli, i v uzavřených prostorách. Zmrazovací médium R-404A. Nepoškozuje
ozón, neobsahuje freony. Nepoškozuje životní prostředí. Vysoký tepelný výkon.
Ideální i pro delší opravy.

Konstrukce
Robustní, kompaktní. Obzvlášt’ě úzké zmrazovací hlavy a kolmo k trubce
vedoucí hadice na zmrazovací médium umožňují pracovat i v úzkých místech a
skulinách. Jednostranné a oboustranné zmrazování možné.

Zmrazovací agregát
Velmi tichý chod. Zmrazovací agregát, 430 W, v pevném krytu z ocelového
plechu s postranními větracími mřížkami pro optimální cirkulaci vzduchu. Nahoře
se nacházející dobře přístupný, velký prostor pro hadice a příslušenství.
Hmotnost jen 23 kg. Dobře přenosný.

Zmrazovací hlavy
Obzvláště kompaktní zmrazovací hlavy s geometricky speciálně vytvořenými
prohlubněmi pro nasazení na různé průměry trubek (Patent EP 1 108 944,
Patent US 6,434,952). Výjimečně úzké, jen 50 mm široké. Použitelné  kdekoli, i
na úzkých místech. Všechny velikosti trubek od Ø 1/4–1” příp. Ø 15–35 mm lze
zmrazovat s jednou zmrazovací hlavou. Zmrazovací vložky pro zbylý pracovní
rozsah do Ø 2”, 60 mm. Upínací pásky s uzávěrem na bázi suchého zipu pro
jednoduchou a rychlou montáž zmrazovacích hlav na  trubku, bez nářadí.

Hadice na zmrazovací médium
Ohebné, extra dlouhé hadice s chladivem z proti otěru odolného synte tického
kaučuku pro velký pracovní rádius.

LCD-digitální teploměr
LCD-digitální teploměr pro přesné zobrazování teploty přímo na místě 
zmrazování jako příslušenství.

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných
potrubních vedení. Uzavřený oběh zmrazovacího média.
Šetrné k životnímu prostředí. Bez freonů. Pro údržbu,
opravy a rozšiřování potrubních systémů.

Ocelové, měděné, plastové, 
vrstvené trubky Ø 1/8–2”

Ø 10–60 mm

Zmrazovací médium: R-404A, bez freonů.

Rozsah dodávky
REMS Frigo 2. Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazo -
vacího média. Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky, Ø 1/8–2”, 
Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivem,
2 upínací pásky, láhev s rozprašovačem. Výbava pro Ø 1/4–11/4”, 15–42 mm. 
V pevném krytu z ocelového plechu.

Obj.č.

131011

Označení Velikost Obj.č.

Set vybavení do 2”, 60 mm 11/2–2”/54–60 mm 131160

Zmrazovací vložka (pár) 1/8” 10, 12 mm 131110
11/2” 131156

54 mm 131157
2” 60 mm 131158

LCD-digitální teploměr 131115


