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1.500.000
Do konce roku 2008 

vyrobil REMS 1,5 milionu

lisovacích kleští.

Tento úspěch potvrzuje

vedoucí roli firmy REMS 

v lisovací technice.



Automatic Circuit Control

s nuceným chodem

< 34 cm
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Rozsah dodávky
REMS Mini-Press ACC Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis s nuceným
chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm. Pro pohon lisovacích
kleští REMS Mini. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním.
Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou,
robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompakt-
ním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač.
Akumulátor, rychlonabíječka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevném
kufru z ocelového plechu.

Obj.č.

REMS Mini-Press ACC Ni-Cd Basic-Pack s akumulá-
torovým motorem 12 V, 290 W, Akku Ni-Cd 12 V, 1,3 Ah 578011

REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack s akumulá-
torovým motorem 14,4 V, 420 W, Akku Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah 578012

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Akumulátorový radiální lis s nuceným chodemREMS Mini-Press ACC
Univerzální, super padnoucí do ruky elektrický nástroj s
nuceným  chodem pro výrobu lisovaných spojení všech
běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Pro akumulá-
torový a sít’ový provoz.

Lisovaná spojení Ø 10–40 mm
Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini pro všechny
běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 100–105.

REMS Mini-Press ACC – univerzální do Ø 40 mm.
Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. 
S nuceným chodem. V sekundě hotové, bezpečné
lisování. Automatické zajištění lisovacích kleští.

Lisovací kleště pro všechny běžné systémy
Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini pro všechny běžné systémy s
lisovanými tvarovkami (strana 100–105). Vysoce zatížitelné lisovací kleště z
kované a zvlášt’ kalené speciální oceli. Lisovací obrysy lisovacích kleští REMS
jsou  specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům daného systému
s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné
lisování.

Konstrukce
Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumulá -
torem Li-Ion váží jen 2,4 kg. Pohonná jednotka s lisovacími kleštěmi má délku jen
34 cm. Díky tomu použitelná kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště
úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou.
Ergonomicky vytvořené tělo přístroje. Otočné  uchycení lisovacích kleští.
Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění. Pro akumu -
látorový a síťový provoz.

Lisovací cyklus v pulzním provozu s ACC
Pro pracovní, funní a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po
ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon
Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení.
Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou
silou 12 V, 290 W výkonu (Ni-Cd)/14,4 V, 420 W výkonu (Li-Ion), robustní 
planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysoko-
výkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.  

Akumulátorový nebo síťový provoz
Ni-Cd-Technology: Akumulátor Ni-Cd 12 V, 1,3 Ah nebo akumulátor Ni-Cd 12 V,
2,0 Ah, pro mnoho lisování. Rychlonabíječka pro krátké časy nabíjení (1 h).
Technika impulzního nabíjení redukuje paměťový efekt pro maximální výkon 
akumulátoru. Zdroj napětí Ni-Cd 230 V pro síťový provoz namísto akumulátoru
Ni-Cd 12 V, jako příslušenství.
Li-Ion-Technology: Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah nebo akumulátor Li-Ion
14,4 V, 2,2 Ah. 20 % rychlejší než Ni-Cd 12 V. Nízká hmotnost. Vysoká hustota
energie pro o ca. 50 % více lisování. Ochrana před přehřátím a přebitím díky 
sledování teploty (NTC). Rychlonabíječka pro krátké časy nabíjení (1 h). Žádný
paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Zdroj napětí Li-Ion 230 V pro
síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V, jako příslušenství.

Potvrzení způsobilosti Viz. strana 119.

Úmluvy o převzetí záruk Viz. strana 120.

Příslušenství

Označení Obj.č.

Lisovací kleště REMS Mini viz. strana 100–105.

Akumulátor Ni-Cd 12 V, 1,3 Ah 571513

Akumulátor Ni-Cd 12 V, 2,0 Ah 571510

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah 571540

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah 571550

Rychlonabíječka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W 571560

Sít’ový zdroj Ni-Cd 230 V 571535

Sít’ový zdroj Li-Ion 230 V 571565

Kvalitní německý výrobek
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Příslušenství pro REMS Mini-Press ACCLisovací kleště REMS Mini
pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami Typ Lisovací obrys Lisovací kleště Mini

Úmluvy o převzetí záruk
Viz . strana 120.

Potvrzení způsobilosti
Viz. strana 119.

Vyberte si sami Vaše lisovací kleště Mini!
Najděte si zvolený systém s lisovanými tvarovkami ve vedlejší
tabulce a vyberte si potřebnou velikost lisovacích kleští. Povšimněte
si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu
smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými
lisovacími kleštěmi REMS Mini.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště z kované a zvlášt’ kalené speciální
oceli. Lisovací obrysy lisovacích kleští REMS jsou specifické pro
daný systém a odpovídají lisovacím obrysům daného systému s
lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově
konformní  lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští s lisovacím
obrysem precizně vypracovaným a strojově přesně zaobleným na
CNC-obráběcích  centrech. Díky tomu významně nižší výrobní 
tolerance než u jen litého lisovacího obrysu.

Pohon prostřednictvím všech radiálních lisů REMS Mini-Press ACC. 

Zpětné dosledování dle EN 1775:2007
REMS lisovací kleště Mini s lisovacím obrysem M, V, SA, B, HR 
a UP mají vždy vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu,
které po ukončení lisovacího cyklu zanechá trvalý otisk přímo na
lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení 
lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje 
použity vhodné lisovací kleště.

Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské
normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.

Kvalitní německý výrobek

Příklad lisovacích kleští REMS Mini V: Otisk "V" na 
zalisované tvarovce pro zpětné dosledování dle 
EN 1775:2007
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Systém	 Lisovací obrys	 Obj.č. Systém	 Lisovací obrys	 Obj.č. Systém	 Lisovací obrys	 Obj.č. Systém	 Lisovací obrys	 Obj.č.
AC-FIX PRESS RFz 12 578490
(Global Piping RFz 16 578492
Systems) RFz 20 578494

RFz 25 578496
RFz 32 578498
H 12 578396
H 16 578400
H 20 578406
H 25 578408
H 32 578412

AC-FIX H 16 578400
PRESS-MULTI H 18 578404
(Global Piping H 20 578406
Systems) H 25 578408

H 32 578412
U 16 578374
U 18 578376
U 20 578378
U 25 578380
U 32 578382

AHLSELL M 12 578310
A-press M 15 578312
elförzinkad M 18 578314

M 22 578316
M 28 578318

AHLSELL V 12 578324
A-press koppar V 15 578328

V 18 578332
V 22 578334
V 28 578336

AHLSELL M 15 578312
A-press rostfritt M 18 578314

M 22 578316
M 28 578318

AIRBEL M 12 578310
SERTINOX M 15 578312

M 18 578314
M 22 578316
M 28 578318

ALB TH 16 578352
Sistema MulticapaTH 18 578356
 TH 20 578358

TH 26 578362
TH 32 578364
H 16 578400
H 18 578404
H 20 578406
H 26 578410
H 32 578412
U 16 578374
U 18 578376
U 20 578378
C 26 578392
U 32 578382

APE Raccordi TH 14 578348
a pressare TH 16 578352
 TH 18 578356
 TH 20 578358

TH 26 578362
TH 32 578364

AP-Presssystem U 14 578372
U 16 578374
U 18 578376
U 20 578378
U 25 578380
U 32 578382

ASTM  F 1807 US ⅜” 578534
(Fittings with US ½” 578536
Copper Crimp US ¾” 578538
Ring for PEX US 1” 578540
tubing)
Bampi BALPEX TH 14 578348
(serie MP) TH 16 578352

TH 18 578356
 TH 20 578358

TH 26 578362
TH 32 578364

BARBI RFz 12 578490
EASYPRESS RFz 16 578492
(Industrial Blansol)RFz 20 578494

RFz 25 578496
RFz 32 578498
H 16 578400
H 18 578404
H 20 578406
H 26 578410
H 32 578412

BARBI RFz 12 578490
MULTIPEX RFz 16 578492
(Industrial Blansol)RFz 20 578494

RFz 25 578496
RFz 32 578498
H 16 578400
H 18 578404
H 20 578406
H 26 578410
H 32 578412

BEGETUBE/ B 14 578466
IVAR B 16 578468

B 18 578470
B 20 578472
B 26 578474
B 32 578476

BRASELI RFz 16 578492
Pressfitting Pex RFz 20 578494

RFz 25 578496
RFz 32 578498

BRASELI U 16 578374
Pressfitting U 18 578376
Multicapa U 20 578378

U 25 578380
U 32 578382

BRASSTECH TH 14 578348
Brasstech TH 16 578352

TH 20 578358
TH 26 578362
TH 32 578364

BRASSTECH TH 14 578348
Brasspress TH 16 578352

TH 20 578358
TH 26 578362
TH 32 578364

BRASSTECH  TH 14 578348
Aluplast TH 16 578352

TH 20 578358
TH 26 578362
TH 32 578364

BUCCHI tech MP TH 16 578352
TH 18 578356
TH 20 578358
TH 26 578362
TH 32 578364

chronimo SA 12 578510
SANHA-NiroSan- SA 14 578512
Presssystem SA 15 578514

SA 16 578516
SA 18 578518
SA 22 578520
SA 28 578522
M 12 578310
M 15 2) 578312
M 18 2) 578314
M 22 2) 578316
M 28 578318
V 12 578324
V 14 578326
V 15 2) 578328
V 16 578330
V 18 2) 578332
V 22 2) 578334
V 28 578336

CIMBERIO SpA SA 15 578514
Cimpress SA 18 578518

SA 22 578520
SA 28 578522
M 15 578312
M 18 578314
M 22 578316
M 28 578318
V 15 578328
V 18 578332
V 22 578334
V 28 578336

CIMBERIO SpA SA 15 578514
Cimpress  Gas SA 18 578518

SA 22 578520
SA 28 578522
M 15 578312
M 18 578314
M 22 578316
M 28 578318
V 15 578328
V 18 578332
V 22 578334
V 28 578336

Climatek TH 14 578348
Clima Therm TH 16 578352
 TH 18 578356
 TH 20 578358

TH 26 578362
TH 32 578364

ClouSet Press TH 14 578348
TH 16 578352
TH 18 578356
TH 20 578358
TH 26 578362

COES U 14 578372
Coesklima U 16 578374

U 18 578376
U 20 578378
U 25 578380
U 32 578382

Comap V 12 578324
Sudopress Cu V 14 578326
Visu-Control V 15 578328

V 16 578330
V 18 578332
V 22 578334
V 28 578336

Comap V 14 578326
Sudopress Cu V 15 578328
Visu-Control V 16 578330
Gas V 18 578332

V 22 578334
V 28 578336

Comap V 14 578326
Sudopress Cu V 15 578328
Visu-Control V 16 578330
Solar V 18 578332

V 22 578334
Comap CO 12 578542
Sudopress PEX CO 16 578544
(PER) CO 20 578546

CO 25 578548
Comap TH 16 578352
Sudopress TH 20 578358
Skin Visu-Control TH 26 578362
Gas THL 32 578368
Comap TH 14 578348
Sudopress TH 16 578352
Skin Visu-control TH 18 578356

TH 20 578358
TH 26 578362
THL 32 578368

COMISA TH 16 578352
Evo Press TH 18 578356
System TH 20 578358

TH 25 578360
TH 26 578362
TH 32 578364
H 14 578398
H 16 578400
H 18 578404
H 20 578406
H 26 578410
H 32 578412
B 14 578466
B 16 578468
B 18 578470
B 20 578472
B 26 578474
B 32 578476

COMISA TH 16 578352
Evo Press TH 18 578356
System Gas TH 20 578358

TH 25 578360
TH 26 578362
TH 32 578364
H 14 578398
H 16 578400
H 18 578404
H 20 578406
H 26 578410
H 32 578412
B 14 578466
B 16 578468
B 18 578470
B 20 578472
B 26 578474
B 32 578476

Cosmo F 16 578456
CONNECT F 20 578460

F 26 578462
F 32 578464
H 16 578400
H 20 578406
H 26 578410
H 32 578412
U 16 578374
U 20 578378

                (NW 26) U 25 578380
U 32 578382
TH 16 578352

 TH 20 578358
TH 26 578362
TH 32 578364
VP 16 578482
VP 20 578484

                (NW 26) VP 25 578486
VP 32 578488

Dalpex TH 14 578348
TH 16 578352

 TH 18 578356
 TH 20 578358

TH 26 578362
TH 32 578364

DiaNorm TH 14 578348
HKS Sitec Press TH 16 578352
 TH 18 578356
 TH 20 578358

TH 26 578362
TH 32 578364

DIWAflex systemsTH 14 578348
 TH 16 578352

TH 20 578358
TH 26 578362
TH 32 578364

DUOFIL U 16 578374
MKSYSTEM U 18 578376

U 20 578378
U 25 578380
U 32 578382

DW Verbundrohr U 16 578374
multitubo systems U 18 578376

U 20 578378
U 25 578380
U 32 578382

EFFEBI M 15 578312
PRESSTIGE M 18 578314

M 22 578316
M 28 578318
V 15 578328
V 18 578332
V 22 578334
V 28 578336

EFFEBI  TOF TH 16 578352
MULTIPINZA TH 18 578356

TH 20 578358
TH 26 578362
TH 32 578364
F 16 578456
F 18 578458
F 20 578460
F 26 578462
F 32 578464
H 16 578400
H 18 578404
H 20 578406
H 26 578410
H 32 578412
U 16 578374
U 18 578376
U 20 578378
U 25 578380
C 26 578392
U 32 578382
B 16 578468
B 18 578470
B 20 578472
B 26 578474
B 32 578476

egeda Comisa TH 16 578352
 TH 20 578358

TH 26 578362
TH 32 578364

egeda Baronio V 12 578324
V 15 578328
V 18 578332
V 22 578334
V 28 578336

Elkhart XPRESS VUS ½” 578566
VUS ¾” 578568
VUS 1” 578570

Lisovací kleště REMS Mini Příslušenství pro REMS Mini-Press ACC

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi REMS Mini.  
Dbejte na národní regulační předpisy.
1) Pro tyto systémy s lisovanými tvarovkami jsou použitelné pouze lisovací kleště REMS Mini s označením „77“, „87“, popř. od data výroby 2008 s označením 
„108“ (1. kvartál 2008), „208“ (2. kvartál 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) Pro lisovací tvarovky SANHA z nerezové oceli jsou tyto lisovací kleště REMS Mini použitelné teprve počínaje označením „108“ (1. kvartál 2008),  
„208“ (2. kvartál 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Použití lisovacího nářadí REMS pro systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 22.07.2009. Lisovací kleště REMS Mini pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.


