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Ruéni zavitnice
REMS eva s rychlovymeénitelnymi zavitofeznymi hlavami

Osvédcena kvalitni zavitnice s vynikajicimi fezacimi
vlastnostmi.

Trubkové zavity /s—2", 16—50 mm
Sroubové zavity 6—-30 mm, "/a—1"
Druhy zavitl viz. str. 30, 31.

REMS eva - zavitnice pro odborniky.

Velmi lehké nafezavani a fezani zavitu.

Racna z oceli, potazena silnou vrstvou plastu.

Pouze jeden druh rychlovyménitelnych zavitoreznych
hlav. Kvalitni nerezové zavitorezné celisti.

Vyhoda systému

Velky rozsah fezani az do 1%4” a do 2” jen s jednou ra¢nou. Jen jeden druh malych,
kompaktnich rychlovyménitelnych zavitofeznych hlav a jen jeden druh feznych
Celisti. Stejné rychlovyménitelné zavitorezné hlavy pasuji do vSech zavitnic REMS
a do vhodnych zavitnic jinych vyrobcl. Proto jednoduché, nakladové vyhodné
skladovani. Neni mozna zaména.

Racna

Obzvlasté stabilni. Ra¢na z oceli, potazena silnou vrstvou plastu pro pfijemnou
préaci. Povrch plastové rukojeti je drsny, neklouze v ruce a dobfe se drzi. Jedno-
duché prenastaveni sméru racny. Perfektni, bezpeéna poloha rychlovyménitelnych
zavitofeznych hlav, které Ize jednoduse a rychle nasazovat a

vyndavat.

Rychlovymeénitelné zavitorezné hlavy

Osvédcena technika, vysoka kvalita materialu a precizni zpracovani zavitofezné
hlavy, zavitofezné Celisti a krytu tvofi kompaktni celek a garantuji super lehké
nafezavani a snadné fezani zavitu. Zadné zasekavani zavitoreznych &elisti.
Dlouhé, precizni trubkové vedeni pro perfektni vystfedéni trubky. Otvory pro
odchod tfisek se smérem ven rozsifuji, tfisky tak mohou snadno odchazet a

vysledny zavit je Cisty. Rychlovyménitelné zavitofrezné hlavy S pro fezani @ﬁ
trubkovych zavitt na tézko pristupnych mistech (strana 25). }Gs
Zavitorezné celisti -
Osvédcené, neznicitelné kvalitni zavitofezné Celisti REMS s optimalni geometrii .

biitu zaruguji super lehké nafezavani, snadné fezani zavitu a gisty zavit. Kvalitni némecky vyrobek
Zavitorezné Celisti se vyrabéji z odolné, specialné kalené specialni oceli,

zarudujici extrémné dlouhou Zivotnost.

Zavitorezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 49). Vyvinuté specialné pro fezani zavitu.

Vyznacuji se velmi vysokymi mazacimi a chladicimi ucinky. Bezpodmine¢né nutné

pro dosazeni Cistého zavitu a zajisténi delsi Zivotnosti zavitofeznych ¢elisti, nastroju

a strojl.

Vyroba vsuvek -
Racionalné s REMS Nippelspannery %/s—2" (strana 48). — -

Rozsah dodavky

REMS eva Set. Ru¢ni zavitnice s rychlovyménitelnymi zavitofeznymi hlavami. Pro
trubkové zavity '/s—2", 16—50 mm, Sroubové zavity 6—30 mm, '/a—1". Pro pravé i
levé zavity. 1 r&€na pro veskery rozsah fezani. Rychlovyménitelné zavitofezné
hlavy se zavitofeznymi Celistmi na kdnické trubkové zavity ISO 7-1, DIN EN 10226
(DIN 2999, BSPT) R pravé pfip. na zavity elektroinstalacnich trubek podle DIN EN
60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu nebo v kartonové krabici.

Oznaceni/Velikost Obj.¢.
REMS eva Set v kufru z ocelového plechu

R /2-3/4-1 520014
R /2-3/4-1-1"/4" 520015
R 3/g-1/2-3/4-1-1"/4" 520013
R 1/2-3/4-1-1"/4-1"/2-2" 520017
R 3/g-"/2-3/4-1-1"/4-1"/2-2" 520016
M 16-20-25-32 (M x 1,5) 520010
M 20-25-32-40 (M x 1,5) 520009
REMS eva Set v kartonové krabici

R /2-3/4" 520008
R /2-3/4-1" 520004
R 3/g-1/2-3/4-1-11/4" 520003

REMS eva Sety pro levé a pro pravé a levé zavity a pro NPT-zavity Ize dodat.

Prislusenstvi

Oznaceni Obj.¢.
Racéna pro cely pracovni rozsah 522000
Rychlovyménitelné zavitorezné hlavy S viz. str. 25.

Rychlovyménitelné zavitorezné hlavy, zavitorezné
celisti, nastréné hlavy pro zavitniky viz. str. 30-31.

Kufr z ocelového plechu pro REMS eva '/a—11/4" 526001
Kufr z ocelového plechu pro REMS eva '/4—2" 526012
Zavitorezné oleje viz. str. 49.

Nippelspanner 3/s—2" viz. str. 48.
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REMS rychlovymeénitelné
zavitorezné hlavy S

Pro fezani trubkovych zavitd na tézko pfistupnych
mistech, napf. ve vybouranych zdech, volné polozenych
trubkach, Sachtach. Idealni pro opravy a renovace.

Trubkovy zavit 3le—11/4"

REMS rychlovyménitelné zavitorezné hlavy S —
resSeni problému tézko pristupnych mist.
Rychlovyménitelné zavitofezné hlavy S se specidlné namontovanymi zavito-
feznymi Celistmi.

Pridavné, precizni trubkové vedeni na strané krytu (Patent EP 0 875 327) pro
perfektni vystfedéni trubky a snadné narezavani.

Prodlouzeni pohonu ra¢ny REMS eva pro fezani zavitd na hluboko polozenych
koncich trubek.

Rychlovyménitelné zavitofezné hlavy S a prodlouzeni se hodi na ra¢nu
REMS eva a jiné vhodné zavitnice.

Rozsah dodavky

Zavitorezné hlavy S Set. Rychlovyménitelné zavitofezné hlavy S volitelné pro
trubkové zavity kénické pravé 1ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT)

pfip. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, prodlouzeni 300 mm. V pevném kufru z
ocelového plechu.

Oznaceni Obj.c.

Set R 3s.1/2-3/4 520025

Set R "/2-3/s-1 520026

Set NPT "/2-%/s-1 520056

Prislusenstvi

Oznaceni Velikost Obj.¢.

Rychlovyménitelné zavitorezné

hlavy S

trubkové zavity kénické pravé

ISO 7-1, DIN EN 10226 R 3%/s 521026

(DIN 2999, BSPT) R 2 521036
R %/ 521046
R1 521056
R 14 521066

Prodlouzeni 300 mm 522051

Prislusenstvi pro REMS eva a jiné vyrobky

Kvalitni némecky vyrobek b |

Patent EP 0 875 327

sl
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REMS Amigo E

Vykonny, dobfe do ruky padnouci elektricky nastroj k
fezani zavitd s jedinecnou opérnou vidlici. Lze jej
pouzivat kdekoli, bez svéraku. Idealni pro opravy,
renovaci, stavby.

'[rubkovy zavit

Sroubovy zavit

Druhy zavitl viz. str. 30, 31.

118—11/4", 16—40 mm
6—30 mm, /41"

REMS Amigo E — nejrychlejsi, nejsilnéjsi a nejlehéi
do 1”.
Vyhoda systému

Jen jeden druh malych, kompaktnich rychlovyménitelnych zavitofeznych hlav a
jen jeden druh feznych Eelisti pro vSechny zavitnice REMS. Proto jednoduché,
nakladové vyhodné skladovani. Nemulze dojit k zaménam.

Opérna vidlice

Stabilni, jednoduse pouzitelna vidlice pro zachyceni to¢ivého momentu v obou
smérech. Bezpecné upinajici diky Sikmo postavenému upinacimu vietenu, se
samozesilujicim upinacim u¢inkem. Velmi jednoduché usazeni zavitnice na
opérnou vidlici a trubku.

Konstrukce

Kompaktni, robustni, vhodna pro pouzivani na stavbach. VSude okamzité pouzi-
telna, i bez svéraku. Uzky tvar pro t&Zko pfistupna mista. Hmotnost pohonné
jednotky jen 3,4 kg. Neni prili$ ,t&Zka na hlavu®, Ize s ni pracovat i jednou rukou.
Perfektni, bezpe¢né usazeni rychlovyménitelnych zavitoreznych hlav.

Pohon

Stabilni, kompaktni pohonna jednotka nevyzadujici udrzbu. Robustni vykonny
univerzalni motor s taznou silou 950 W s 30% nardstem vykonu diky auto-
matickému nastavovani uhlikovych karta&d pFi volbé sméru otaceni. Spigkovy
pfikon az 1500 W. Velka rychlost fezani 35—27 '/min. Bezpec&nostni spinac.

Rychlovyménitelné zavitorezné hlavy

Osvédcena technika, vysoka kvalita materidlu a precizni zpracovani zavitorezné
hlavy, zavitofezné celisti a krytu tvofi kompaktni celek a garantuji super lehké
nafezavani a snadné fezani zavitu. Zadné zasekavani zavitofeznych &elisti.
Dlouhé, precizni trubkové vedeni pro perfektni vystfedéni trubky. Otvory pro
odchod tfisek se smérem ven rozsituji, tfisky tak mohou snadno odchazet a
vysledny zavit je Cisty.

Zavitorezné celisti

Osvédcené, neznicitelné kvalitni zavitofezné Celisti REMS s optimalni geometrii
bfitu zaru€uji super lehké nafezavani, snadné fezani zavitu a Cisty zavit.
Zavitorezné Celisti se vyrabéji z odolné, zvlast’ kalené specialni oceli, zarucujici
extrémné dlouhou zivotnost.

Zavitorezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 49). Vyvinuté specialné pro fezani zavitu.
Vyznacuji se velmi vysokymi mazacimi a chladicimi G€inky. Bezpodmineéné
nutné pro dosazeni Cistého zavitu a zajisténi delsi Zivotnosti zavitoreznych celisti,
nastroju a stroju.

Vyroba vsuvek

Racionalné s REMS Nippelspannery 3/s—11/4" (2) (strana 48).

Rozsah dodavky

REMS Amigo E Set. Elektricka zavitnice s rychlovyménitelnymi zavitofeznymi
hlavami. Pro trubkové zavity '/s—1", 16—32 mm. Pro pravé i levé zavity. Pohonna
jednotka s pfevody nevyZzadujicimi udrzbu, univerzalni motor s vysokou taznou
silou 230 V, 50-60 Hz, 950 W, bezpecnostni spina¢, narust vykonu diky auto-
matickému nastavovani uhlikovych kartagu pfi zméné sméru otageni. Spigkovy
pfikon az 1500 W. Pravy a levy béh. Opérna vidlice pro oba sméry otaceni.
Rychlovyménitelné zavitorezné hlavy REMS eva pro koénické trubkové zavity
ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé pfip. pro zavity pro elektro-
instalacni trubky DIN EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Oznaceni Obj.c.
Set R 1/2-3/s-1 530013
Set M 20-25-32 530014

REMS Amigo E Set pro NPT-zavity Ize dodat. Jiné napéti sité na objednavku.

PFisluSenstvi

Oznaceni Obj.c.
Rychlovymeénitelné zavitofezné hlavy, zavitofezné

Celisti, nastréné hlavy pro zavitniky viz. str. 30, 31.

REMS Amigo E pohonna jednotka 530003
Opérna vidlice 533000
REMS REG St "/2—2”, odhrotovag, viz. str. 81. 731700
Dvojity drzak pro fezani zavith a fezani pilou, pro

REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 a REMS Tiger ANC 543100
Racna viz. str. 24. 522000

Zavitorezné oleje viz. str. 49.
REMS Nippelspanner 3/s—2” viz. str. 48.
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- Elektricka zavitnice
REMS AMIgo s rychlovyménitelnymi zavitofeznymi hlavami

Vykonny, dobfe do ruky padnouci elektricky nastroj k
fezani zavita s jedinecnou opérnou vidlici. Lze jej
pouzivat kdekoli, bez svéraku. Idealni pro opravy,
renovaci, stavby.

Trubkovy zavit /8—11/4", 16—40 mm
Sroubovy zavit 6—30 mm, '/a—1"
Druhy zavitl viz. str. 30, 31.

REMS Amigo — nejmensi, nejlehéi, nejsilnéjsi a
nejrychlejsi do 1.”.
Vyhoda systému

Jen jeden druh malych, kompaktnich rychlovyménitelnych zavitofeznych hlav a
jen jeden druh feznych Eelisti pro vSechny zavitnice REMS. Proto jednoduché,
nakladové vyhodné skladovani. Nemulze dojit k zaménam.

Opérna vidlice

Stabilni, jednoduse pouzitelna vidlice pro zachyceni to¢ivého momentu v obou
smérech. Bezpecné upinajici diky Sikmo postavenému upinacimu vietenu, se
samozesilujicim upinacim G€inkem. Velmi jednoduché usazeni zavitnice na
opérnou vidlici a trubku.

Konstrukce

Kompaktni, robustni, vhodna pro pouzivani na stavbach. VSude okamzité pouzi-
telna, i bez svéraku. Uzky tvar pro t&Zko piistupna mista. Hmotnost pohonné
jednotky jen 3,5 kg. Neni pfili§ ,t6zka na hlavu®, Ize s ni pracovat i jednou rukou.
Perfektni, bezpe¢né usazeni rychlovyménitelnych zavitoreznych hlav.

Pohon

Stabilni, kompaktni pohonna jednotka nevyzadujici udrzbu. Robustni vykonny
univerzalni motor s taznou silou 1200 W s 30% narGstem vykonu diky auto-
matickému nastavovani uhlikovych karta&d pFi volbé sméru otadeni. Spigkovy
pfikon az 1800 W. Velka rychlost fezani 35—27 '/min. Bezpecnostni spinac.

Rychlovyménitelné zavitorezné hlavy

Osvédcéena technika, vysoka kvalita materialu a precizni zpracovani zavitorezné
hlavy, zavitofezné cCelisti a krytu tvofi kompaktni celek a garantuji super lehké
nafezavani a snadné fezani zavitu. Zadné zasekavani zavitofeznych &elisti.
Dlouhé, precizni trubkové vedeni pro perfektni vystfedéni trubky. Otvory pro
odchod tfisek se smérem ven rozsifuji, tfisky tak mohou snadno odchazet a
vysledny zavit je Cisty.

Zavitorezné celisti

Osvédcené, neznicitelné kvalitni zavitofezné Celisti REMS s optimalni geometrii
bfitu zaru€uji super lehké nafezavani, snadné fezani zavitu a Cisty zavit.
Zavitofezné Celisti se vyrabéji z odolné, zvlast' kalené specialni oceli, zarucujici
extrémné dlouhou zivotnost.

Zavitorezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 49). Vyvinuté specialné pro fezani zavitu.
Vyznacuji se velmi vysokymi mazacimi a chladicimi G¢inky. Bezpodmine¢né
nutné pro dosazeni Cistého zavitu a zajisténi delsi Zivotnosti zavitoreznych celisti,
nastroju a stroju.

Vyroba vsuvek = ——
Racionalné s REMS Nippelspannery 3/s—11/4" (2) (strana 48).

Kvalitni némecky vyrobek

Rozsah dodavky

REMS Amigo Set. Elektricka zavitnice s rychlovyménitelnymi zavitoreznymi 1 | l"

hlavami. Pro trubkové zavity '/s—1"/4", 16—40 mm, $roubové zavity 6—30 mm, E.
/a=1". Pro pravé i levé zavity. Pohonna jednotka s pfevody nevyzadujicimi H 2B i 1z
udrzbu, univerzalni motor s vysokou taznou silou 230 V, 50-60 Hz, 1200 W,
bezpecénostni spinac¢, narust vykonu diky automatickému nastavovani uhlikovych
kartadu pfi zméné sméru otageni. Spickovy prikon az 1800 W. Pravy a levy béh,
ochrana proti pretizeni. Opérna vidlice pro oba sméry otac¢eni. Rychlovyméni-
telné zavitofezné hlavy REMS eva pro kénické trubkové zavity ISO 7-1, DIN EN
10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé pfip. pro zavity pro elektroinstalacni trubky
DIN EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Oznaceni Obj.¢.

Set R /2-3/4-1-1"/4” 530020
Set M 16-20-25-32 (M x 1,5) 530022
Set M 20-25-32-40 (M x 1,5) 530023

REMS Amigo Set pro NPT-zavity Ize dodat. Jiné napéti sité na objednavku.

PFisluSenstvi

Oznaceni Obj.c. w
Rychlovyménitelné zavitofezné hlavy, zavitofezné ?

Celisti, nastréné hlavy pro zavitniky viz. str. 30, 31.

REMS Amigo pohonna jednotka 530000 pravé levé Fl
Opérna vidlice 533000

REMS REG St "/2—2”, odhrotovag, viz. str. 81. 731700

Dvojity drzak pro fezani zavitu a fezani pilou, pro

REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 a REMS Tiger ANC 543100

Racna viz. str. 24. 522000

Zavitorezné oleje viz. str. 49. ( '-I ‘lli- e —

REMS Nippelspanner 3/s—2” viz. str. 48.
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- Elektricka zavitnice
REMS AMIgO 2 s rychlovymeénitelnymi zavitofeznymi hlavami

Vykonny, dobfe do ruky padnouci elektricky nastroj k
fezani zavitd s jedinec¢nou opérnou vidlici. Lze jej
pouzivat kdekoli, bez svéraku. Idealni pro opravy,
renovaci, stavby.

Trubkovy zavit /g—2", 16—50 mm
Sroubovy zavit 6—30 mm, "/4a—1"
Trubkovy zavit s

REMS 4” automatickou zavitofeznou hlavou 2'/o—4"

Druhy zavitl viz. str. 30, 31.

REMS Amigo 2 — do 2” silny jako medvéd.
Vyhoda systému

Jen jeden druh malych, kompaktnich rychlovyménitelnych zavitofeznych hlav a
jen jeden druh feznych Eelisti pro vSechny zavitnice REMS. Proto jednoduché,
nakladové vyhodné skladovani. Nemulze dojit k zaménam.

Opérna vidlice

Stabilni, jednoduse pouzitelna vidlice pro podepfeni to¢ivého momentu v obou
smeérech. Bezpecné upinajici diky Sikmo postavenému upinacimu vietenu, se
samozesilujicim upinacim uc¢inkem. Velmi jednoduché usazeni zavitnice na
opérnou vidlici a trubku.

Konstrukce

Kompaktni, robustni, vhodna pro pouzivani na stavbach. VSude okamzité
pouzitelna, i bez své&raku. Uzky tvar pro t&Zko pristupna mista. Hmotnost
pohonné jednotky jen 6,5 kg. Perfektni, bezpe¢né usazeni rychlovyménitelnych
zavitoreznych hlav.

Pohon

Stabilni pohonna jednotka nevyzadujici udrzbu. Robustni vykonny univerzalni
motor s taznou silou 1700 W s 30% narlistem vykonu diky automatickému
nastavovani uhlikovych kartacu pfi zméné sméru otaceni. Vysoka fezaci rychlost
30-18 '/min. Bezpetnostni spinac.

Rychlovyménitelné zavitofezné hlavy

Osvédcena technika, vysoka kvalita materialu a precizni zpracovani zavitofezné
hlavy, zavitofezné cCelisti a krytu tvofi kompaktni celek a garantuji super lehké
nafezavani a snadné fezani zavitu. Zadné zasekavani zavitofeznych &elisti.
Dlouhé, precizni trubkové vedeni pro perfektni vystfedéni trubky. Otvory pro
odchod tfisek se smérem ven rozsifuji, tfisky tak mohou snadno odchazet a
vysledny zavit je Cisty.

Zavitorezné Celisti

Osvédcené, nezniCitelné kvalitni zavitofezné celisti REMS s optimalni geometrii
bfitu zaru€uji super lehké nafezavani, snadné fezani zavitu a Cisty zavit.
Zavitorezné Celisti se vyrabéji z odolné, zvlast’ kalené specialni oceli, zaru€ujici
extrémné dlouhou Zivotnost.

Zavitorezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 49). Vyvinuté specialné pro fezani zavitu.
Vyznacuji se velmi vysokymi mazacimi a chladicimi u¢inky. Bezpodmine¢né
nutné pro dosazZeni Cistého zavitu a zajisténi delSi Zivotnosti zavitofeznych celisti,
nastroju a stroju.

Vyroba vsuvek

Racionalné s REMS Nippelspannery 3/s—2" (strana 48).

Kvalitni némecky vyrobek

Rozsah dodavky

REMS Amigo 2 Set. Elektricka zavitnice s rychlovyménitelnymi zavitoreznymi
hlavami. Pro trubkové zavity '/s—2", 16—50 mm, Srouboveé zavity 6—30 mm, '/a—1".
Pro pravé i levé zavity. Stabilni pohonna jednotka s prevody nevyzadujicimi
udrzbu, univerzalni motor s vysokou taznou silou 230 V, 50-60 Hz,1700 W, bezpec-
nostni spina¢, narist vykonu diky automatickému nastavovani uhlikovych kartaca
pfi zméné sméru otaceni, pravy a levy béh. Opérna vidlice pro oba sméry otaceni.
Rychlovyménitelné zavitofezné hlavy REMS eva pro konické trubkové zavity ISO
7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé pfip. pro zavity pro elektroinstalacni
trubky DIN EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Oznaceni Obj.c.
Set R /2-3/2-1-1"/2-1"/2-2” 540020
Set M 20-25-32-40-50 (M x 1,5) 540022

REMS Amigo 2 Set pro NPT-zavity Ize dodat. Jina napéti sité, také 48 V, na vyzadani.
Ptislusenstvi
Oznaceni Obj.¢.

Rychlovyménitelné zavitorezné hlavy, zavitorezné
celisti, nastréné hlavy pro zavitniky viz. str.30, 31.

REMS Amigo 2 pohonna jednotka 540000
Opérna vidlice Amigo 2 543000
REMS REG St '/a—2”, odhrotovad, viz. str. 81. 731700
Dvojity drzak pro fezani zavith a fezani pilou, pro

REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 a REMS Tiger ANC 543100
Racna viz. str. 24. 522000

Zavitorezné oleje viz. str. 49.
REMS Nippelspanner 3/s—2" viz. str. 48.
REMS 4” automaticka zavitofrezna hlava, 2'/2—4”, viz. str. 41.
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- Elektricka zavitnice
REMS Amlgo 2 compaCt s rychlovyménitelnymi zavitofeznymi hlavami

Vykonny, dobfe do ruky padnouci elektricky nastroj k
fezani zavita s jedinecnou opérnou vidlici. Lze jej
pouzivat kdekoli, bez svéraku. Idealni pro opravy,
renovaci, stavby.

Trubkovy zavit /s—2", 16—50 mm
Sroubovy zavit 6—-30 mm, "/a—1"
Druhy zavitl viz. str. 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact — nejmensi a nejlehéi do 2”.
Vyhoda systému

Jen jeden druh malych, kompaktnich rychlovyménitelnych zavitofreznych hlav a
jen jeden druh feznych Celisti pro vSechny zavitnice REMS. Proto jednoduché,
nakladové vyhodné skladovani. NemuUze dojit k zaménam.

Opérna vidlice

Stabilni, jednoduse pouzitelna vidlice pro podepfeni to¢ivého momentu v obou
smeérech. Bezpecné upinajici diky Sikmo postavenému upinacimu vietenu, se
samozesilujicim upinacim uc¢inkem. Velmi jednoduché usazeni zavitnice na
opérnou vidlici a trubku.

Konstrukce

Kompaktni, robustni, vhodna pro pouzivani na stavbach. VSude okamzité
pouzitelna, i bez svéraku. Uzky tvar pro tézko pFistupna mista. Hmotnost
pohonné jednotky jen 4,9 kg. Perfektni, bezpe¢né usazeni rychlovyménitelnych
zavitoreznych hlav.

Pohon

Stabilni pohonna jednotka nevyzadujici udrzbu. Robustni vykonny univerzalni
motor s taznou silou 1200 W s 30% narGstem vykonu diky automatickému
nastavovani uhlikovych kartacu ptfi zméné sméru otaceni. Maximalni pfikon az
1800 W. Vysoka fezaci rychlost 30—18 '/min. Bezpecnostni spinac.

Rychlovyménitelné zavitofezné hlavy

Osvédcena technika, vysoka kvalita materialu a precizni zpracovani zavitofezné Kvalitni némecky vyrobek
hlavy, zavitofezné Celisti a krytu tvofi kompaktni celek a garantuji super lehké
nafezavani a snadné fezani zavitu. Zadné zasekavani zavitoreznych celisti.
Dlouhé, precizni trubkové vedeni pro perfektni vystfedéni trubky. Otvory pro
odchod tfisek se smérem ven rozsifuji, tfisky tak mohou snadno odchazet a
vysledny zavit je Cisty.

Zavitorezné Celisti

Osvédcené, neznicitelné kvalitni zavitofezné Celisti REMS s optimalni geometrii
bfitu zaru€uji super lehké nafezavani, snadné fezani zavitu a Cisty zavit.
Zavitorezné Celisti se vyrabéji z odolné, zvlast’ kalené specialni oceli, zarucujici
extrémné dlouhou Zivotnost.

Zavitorezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 49). Vyvinuté specialné pro fezani zavitu.
Vyznacuji se velmi vysokymi mazacimi a chladicimi u¢inky. Bezpodmine¢né
nutné pro dosazeni Cistého zavitu a zajisténi delsi Zivotnosti zavitofeznych celisti,
nastroju a stroju.

Vyroba vsuvek

Racionalné s REMS Nippelspannery 3/s—2" (strana 48).

Rozsah dodavky

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektricka zavitnice s rychlovyménitelnymi
zavitofeznymi hlavami. Pro trubkové zavity '/s—2", 16—50 mm, Sroubové zavity
6-30 mm, "/4—1". Pro pravé i levé zavity. Stabilni pohonna jednotka s pfevody
nevyzadujicimi udrzbu, univerzalni motor s vysokou taznou silou 230 V,

50-60 Hz, 1200 W, bezpecnostni spina¢, narlst vykonu diky automatickému
nastavovani uhlikovych kartaca pfi zméné sméru otaceni. Maximalni pfikon
1800 W. Pravy a levy béh. Opérna vidlice pro oba sméry otaceni. Rychlovy-
meénitelné zavitofezné hlavy REMS eva pro kénické trubkové zavity ISO 7-1, DIN
EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé pfip. pro zavity pro elektroinstalacni trubky
DIN EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Oznaceni Obj.c.

Set R /2-3/s-1-11/a 540023
Set R 1/2-3/4-1-1"/4-1"/2-2” 540024
Set M 20-25-32-40-50 (M x 1,5) 540025

REMS Amigo 2 Compact Set pro NPT-zavity Ize dodat. Jina napéti sité na vyzadani.

PFislusenstvi

Oznaceni Obj.¢.
Rychlovyménitelné zavitorezné hlavy, zavitorezné
celisti, nastréné hlavy pro zavitniky viz. str. 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact pohonna jednotka 540001
Opérna vidlice Amigo 2 Compact 543010
REMS REG St '/a—2”, odhrotovad, viz. str. 81. 731700
Racna viz. str. 24. 522000

Zavitorezné oleje viz. str. 49.
REMS Nippelspanner 3/s—2" viz. str. 48.
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REMS rychlovyménitelné
zavitorezné hlavy Pfislusenstvi pro zavitnice REMS a jiné vyrobky

REMS rychlovymeénitelné zavitorezné hlavy

Osveédcena technika, vysoka kvalita materialu a precizni zpracovani zavitofezné
hlavy, zavitorezné celisti a krytu tvofi kompaktni celek a garantuji super lehké
nafezavani a snadné fezani zavitu. Zadné zasekavani zavitofeznych &elisti.
Dlouhé, precizni trubkové vedeni pro perfektni vystfedéni trubky. Otvory pro
odchod tfisek se smérem ven rozsifuji, tfisky tak mohou snadno odchazet a
vysledny zavit je Cisty.

Druh zavitu Velikost Obj.c.
Trubkovy zavit kénicky pravy R /s 521000
ISO 7-1, DIN EN 10226 R '/a 521010
(DIN 2999, BSPT) R %8 521020
R 2 521030
R 34 521040
R1 521050
R 14 521060
R 12 521070
R 2 521080
Trubkovy zavit konicky levy R's LH 521100
ISO 7-1, DIN EN 10226 R LH 521110
(DIN 2999, BSPT) R3%s LH 521120

R'2 LH 521130
R%s LH 521140
R1 LH 521150
R 1" LH 521160
R 12 LH 521170
R2 LH 521180

Trubkovy zavit konicky pravy NPT /s 521200
Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT /a4 521210
NPT 3/s 521220
NPT /2 521230
NPT %/4 521240
NPT 1 521250
NPT 1'/a 521260
NPT 17/2 521270
NPT 2 521280
Zavit elektroinstalacnich trubek M 16 x 1,5 521300 levé

DIN EN 60423 M20x15 521310 @
M25x15 | 521320 }Gs
M32x15 521330 =
M40x 15 521340

M50 x 1,5 521350 Kvalitni némecky vyrobek

REMS zavitorezné celisti PrisluSenstvi pro zavitnice REMS

REMS zavitorezné celisti

Osvédcené, neznicitelné kvalitni zavitorezné Celisti REMS s optimalni geometrii
bfitu zaru€uji super lehké nafezavani, snadné fezani zavitu a Cisty zavit.

Z odolné, zvlast’ kalené specialni oceli, zaru€ujici extrémné dlouhou Zivotnost.

Druh zavitu Velikost Obj.¢.
Trubkovy zavit konicky pravy R /s 521002
ISO 7-1, DIN EN 10226 R /4 521012
(DIN 2999, BSPT) R %8 521022
R 2 521032
R 34 521042
R1 521052
R 14 521062
R 12 521072
R 2 521082
Trubkovy zavit konicky levy R's LH 521102
ISO 7-1, DIN EN 10226 R"vs LH 521112
(DIN 2999, BSPT) R3%s LH 521122

R'2 LH 521132
R3% LH 521142
R1 LH 521152
R 1" LH 521162
R 12 LH 521172
R2 LH 521182

Trubkovy zavit kénicky pravy NPT /s 521202 Kvalitni némecky vyrobek
Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT /a4 521212
NPT /s 521222
NPT /2 521232
NPT %/4 521242
NPT 1 521252
NPT 1/ 521262
NPT 17/2 521272
NPT 2 521282
Zavit elektroinstalacnich trubek M 16 x 1,5 521302
DIN EN 60423 M20x 1,5 521312

M25x 1,5 521322
M32x1,5 521332
M40 x 1,5 521342
M50 x 1,5 521352
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