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Originální !roubová sv! rka z temperované litiny firmy BESSEY

Nejlépe je se systémem 
Best Comfort od firmy BESSEY

Výhody na první pohled:

1 Vestav! ná pojistka 
BESSEY proti skluzu
O maximální bezpe! nost se stará 
vestav"ná pojistka BESSEY proti 
skluzu. Závitový kolík umíst"ný ve 
smykadle zapadne v p#ípad"  vzp#í! ení 
do drá!ek ve vodicí ty! i. Tím se ú! inn"  
zabrání uvoln"ní nebo sklouznutí 
sv" rky.

2 Zesílené rameno z temperované litiny
"ebry zesílené charakteristické pevné 
rameno a smykadlo z jakostní tempero-
vané litiny umo!$ují realizovat pevné a 
nepru!né upnutí. Vrstva prá#kové barvy 
pak chrání p#ed korozí.

3 Kvalitní profilovaná ty"
Vodicí profilovaná ty!  BESSEY z vlastní 
ta!írny je optimalizována pro sv"rky. 
Profil p%sobí jako spolehlivé zpevn"ní 
proti torzním silám, #estinásobné 
rýhování pak brání sesmeknutí sv" rky.

4 V#eteno s lehkým chodem
V#eteno má povrchovou ochrannou 
vrstvu, lichob" !níkový závit, zvlá#t"  
lehký chod a nedochází u n" j ke 
vzp#í! ení. Pro je#t"  efektivn" j#í 
neru#enou práci.

Znateln!  v! t!í pohodlí

M$"ete si svobodn!  vybrat: Originální !roubové sv! rky 
z temperované litiny firmy BESSEYlze po#ídit ve dvou 
rozdílných provedeních. Bu% s osv! d"enou d#ev! nou 
rukojetí # nebo s moderním systémem Best Comfort 
firmy BESSEY. Tak budete zvládat své budoucí úkoly a 
aplikace je!t!  lépe a pohodln! ji. Symetrická rukoje& 
vyvinutá speciáln!  pro !roubové sv! rky z jakostního 
dvoukomponentního plastu to umo"' uje. I p#ítla"né 
desky, které lze vym!' ovat bez pou"ití nástroj$, vne-
sou do va!eho pracovního dne je!t!  více pohodlí. 
U"ijte si ten rozdíl$
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n Upínací síla a! 6 000 N

n Kvalitní dvoukomponentní plastová 
rukoje& 

n P#ítla! né desti! ky lze vym"nit bez 
pou!ití ná#adí (od vylo!ení 80 mm)

n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 
jako zpevn"ní proti torzním silám

n Pojistka BESSEY proti skluzu (od 
vylo!ení 80 mm)

Originální !roubová Sv! rka z temperované litiny BESSEY TG 
se systémem Best Comfort firmy BESSEY

         

mm mm mm kg Ks VB0001

TG10-2K 100 50 15  x 5 0,26 10
TG12-2K 120 60 20  x 5 0,42 10
TG16-2K 160 80 25  x 6 0,66 10
TG20B8-2K 200 80 25  x 6 0,77 10
TG25B8-2K 250 80 25  x 6 0,82 10
TG30B8-2K 300 80 25  x 6 0,87 10
TG40B8-2K 400 80 25  x 6 0,97 10
TG20-2K 200 100 27  x 7 1,05 10
TG25S10-2K 250 100 27  x 7 1,15 10
TG30S10-2K 300 100 27  x 7 1,18 10
TG40S10-2K 400 100 27  x 7 1,33 10
TG50S10-2K 500 100 27  x 7 1,46 10
TG25-2K 250 120 29  x 9 1,53 10
TG30S12-2K 300 120 29  x 9 1,63 10
TG40S12-2K 400 120 29  x 9 1,78 10
TG50S12-2K 500 120 29  x 9 2,01 10
TG60S12-2K 600 120 29  x 9 2,13 5
TG80S12-2K 800 120 29  x 9 2,46 5
TG100S12-2K 1000 120 29  x 9 2,83 5
TG30-2K 300 140 32  x 10 2,19 10
TG40S14-2K 400 140 32  x 10 2,40 5
TG50S14-2K 500 140 32  x 10 2,62 5
TG60S14-2K 600 140 32  x 10 2,85 5
TG80S14-2K 800 140 32  x 10 3,29 5
TG100S14-2K 1000 140 32  x 10 3,71 5
TG40-2K 400 175 32  x 10 2,70 5
TG50S17-2K 500 175 32  x 10 2,90 1
TG60S17-2K 600 175 32  x 10 3,19 1
TG80S17-2K 800 175 32  x 10 3,50 1
TG100S17-2K 1000 175 32  x 10 4,03 1

n Upínací síla a! 7 000 N
n Zesílené provedení pro v" t#í upínací 

sílu a v" t#í rozp" tí
n Kvalitní dvoukomponentní plastová 

rukoje&
n P#ítla! né desti! ky lze vym"nit bez 

pou!ití ná#adí
n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 

jako zpevn"ní proti torzním silám
n Pojistka BESSEY proti skluzu

%roubové ztu"idlo z temperované litiny TGK 
se systémem Best Comfort firmy BESSEY

         

P#íslu#enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0001

TGK40-2K 400 120 35 x 11 2,52 5
TGK50-2K 500 120 35 x 11 2,70 5
TGK60-2K 600 120 35 x 11 3,00 5
TGK80-2K 800 120 35 x 11 3,52 5
TGK100-2K 1000 120 35 x 11 4,00 5
TGK125-2K 1250 120 35 x 11 4,68 1
TGK150-2K 1500 120 35 x 11 5,38 1
TGK200-2K 2000 120 35 x 11 6,66 1
TGK250-2K 2500 120 35 x 11 7,93 1
TGK300-2K 3000 120 35 x 11 9,21 1
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n Upínací síla a! 6 000 N

n Ergonomicky tvarovaná rukoje&

n P#ítla! né desti! ky lze vymenit bez 
pou!ití náradí (od vylo!ení 80 mm)

n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 
jako zpevn"ní proti torzním silám

n Pojistka BESSEY proti skluzu (od 
vylo!ení 80 mm)

Originální !roubová Sv! rka z temperované litiny TG 
s osv! d"enou d#ev! nou rukojetí

         

P#íslu#enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0001

TG10 100 50 15 x 5 0,26 10

TG15B5 150 50 15 x 5 0,29 10

TG20B5 200 50 15 x 5 0,33 10
TG12 120 60 20 x 5 0,42 10

TG20B6 200 60 20 x 5 0,49 10

TG30B6 300 60 20 x 5 0,56 10

TG16 160 80 25 x 6 0,66 10
TG20B8 200 80 25 x 6 0,77 10

TG25B8 250 80 25 x 6 0,82 10

TG30B8 300 80 25 x 6 0,87 10
TG40B8 400 80 25 x 6 0,97 10

TG20 200 100 27 x 7 1,05 10

TG25S10 250 100 27 x 7 1,15 10
TG30S10 300 100 27 x 7 1,18 10

TG40S10 400 100 27 x 7 1,33 10

TG50S10 500 100 27 x 7 1,46 10
TG25 250 120 29 x 9 1,53 10

TG30S12 300 120 29 x 9 1,63 10

TG40S12 400 120 29 x 9 1,78 10
TG50S12 500 120 29 x 9 2,01 10

TG60S12 600 120 29 x 9 2,13 5

TG80S12 800 120 29 x 9 2,46 5
TG100S12 1000 120 29 x 9 2,83 5

TG30 300 140 32 x 10 2,19 10

TG40S14 400 140 32 x 10 2,40 5
TG50S14 500 140 32 x 10 2,62 5

TG60S14 600 140 32 x 10 2,85 5

TG80S14 800 140 32 x 10 3,29 5
TG100S14 1000 140 32 x 10 3,71 5

TG40 400 175 32 x 10 2,70 5

TG50S17 500 175 32 x 10 2,90 1
TG60S17 600 175 32 x 10 3,19 1

TG80S17 800 175 32 x 10 3,50 1

TG100S17 1000 175 32 x 10 4,03 1
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n Upínací síla a! 7 000 N

n Zesílené provedení pro v" t#í upínací 
sílu a v" t#í rozp" tí

n Ergonomicky tvarovaná rukoje&

n P#ítla! né desti! ky lze vymenit bez 
pou!ití náradí

n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 
jako zpevn"ní proti torzním silám

n Pojistka BESSEY proti skluzu

%roubové ztu"idlo z temperované litiny TGK 
s osv! d"enou d#ev! nou rukojetí

         

mm mm mm kg Ks VB0001

TGK40 400 120 35 x 11 2,52 5

TGK50 500 120 35 x 11 2,70 5

TGK60 600 120 35 x 11 3,00 5
TGK80 800 120 35 x 11 3,52 5

TGK100 1000 120 35 x 11 4,00 5

TGK125 1250 120 35 x 11 4,68 1

TGK150 1500 120 35 x 11 5,38 1
TGK200 2000 120 35 x 11 6,66 1

TGK250 2500 120 35 x 11 7,93 1

TGK300 3000 120 35 x 11 9,21 1

n Upínací síla a! 6 000 N

n Páková rukoje& se zaoblenými 
koncovkami umo!$uje jednoduchý 
p#enos síly p#i upínání

n P#ítla! né desti! ky lze vymenit bez 
pou!ití náradí

n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 
jako zpevn"ní proti torzním silám

n Pojistka BESSEY proti skluz

Originální !roubová Sv! rka z temperované litiny TG firmy BESSEY 
s kolíkovou rukojetí

         

mm mm mm kg Ks VB0001

TG16K 160 80 25 x 6 0,73 10
TG20K 200 100 27 x 7 1,08 10

TG25K 250 120 29 x 9 1,48 10

TG30S12K 300 120 29 x 9 1,57 10
TG40S12K 400 120 29 x 9 1,74 10

TG60S12K 600 120 29 x 9 2,09 5

TG30K 300 140 32 x 10 2,10 10
TG40K 400 175 32 x 10 2,70 5

n Upínací síla a! 7 000 N

n Zesílené provedení pro v" t#í upínací 
sílu a v" t#í rozp" tí

n Páková rukoje& se zaoblenými 
koncovkami umo!$uje jednoduchý 
p#enos síly p#i upínání

n P#ítla! né desti! ky lze vymenit bez 
pou!ití náradí

n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 
jako zpevn"ní proti torzním silám

n Pojistka BESSEY proti skluzu

%roubové ztu"idlo z temperované litiny TGK 
s kolíkovou rukojetí

         

P#íslu#enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0001

TGK50K 500 120 35 x 11 2,70 5

TGK100K 1000 120 35 x 11 4,00 5

TGK150K 1500 120 35 x 11 5,30 1
TGK200K 2000 120 35 x 11 6,50 1

TGK250K 2500 120 35 x 11 7,83 1

TGK300K 3000 120 35 x 11 9,13 1
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n Upínací síla a! 5 500 N

n Kvalitní dvoukomponentní plastová 
rukoje&

n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 
jako zpevn"ní proti torzním silám

%roubová Sv! rka z temperované litiny TPN 
s dvoukomponentní plastovou rukojetí

         

mm mm mm kg Ks VB0001

TPN16BE-2K 160 80 25 x 6 0,73 10

TPN20BE-2K 200 100 27 x 7 1,06 10

TPN25BE-2K 250 120 29 x 9 1,50 10
TPN40S12BE-2K 400 120 29 x 9 1,74 10

TPN50S12BE-2K 500 120 29 x 9 2,00 10

TPN60S12BE-2K 600 120 29 x 9 2,10 5

TPN80S12BE-2K 800 120 29 x 9 2,50 5
TP100S12BE-2K 1000 120 29 x 9 2,80 5

TPN30BE-2K 300 140 32 x 10 2,03 10

TPN40BE-2K 400 175 32 x 10 2,70 5

n Upínací síla a! 5 500 N

n Ergonomicky tvarovaná rukoje&

n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 
jako zpevn"ní proti torzním silám

%roubová Sv! rka z temperované litiny TPN 
s osv! d"enou d#ev! nou rukojetí

         

P#íslu#enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0001

TPN10BE 100 50 15 x 5 0,26 10
TPN15B5BE 150 50 15 x 5 0,29 10

TPN20B5BE 200 50 15 x 5 0,31 10

TPN12BE 120 60 20 x 5 0,40 10
TPN20B6BE 200 60 20 x 5 0,45 10

TPN16BE 160 80 25 x 6 0,73 10

TPN20B8BE 200 80 25 x 6 0,77 10
TPN25B8BE 250 80 25 x 6 0,84 10

TPN30B8BE 300 80 25 x 6 0,87 10

TPN20BE 200 100 27 x 7 1,06 10
TPN25S10BE 250 100 27 x 7 1,14 10

TPN30S10BE 300 100 27 x 7 1,22 10

TPN40S10BE 400 100 27 x 7 1,31 10
TPN25BE 250 120 29 x 9 1,50 10

TPN30S12BE 300 120 29 x 9 1,60 10

TPN40S12BE 400 120 29 x 9 1,74 10
TPN50S12BE 500 120 29 x 9 2,00 10

TPN60S12BE 600 120 29 x 9 2,10 5

TPN80S12BE 800 120 29 x 9 2,50 5

TP100S12BE 1000 120 29 x 9 2,80 5
TPN30BE 300 140 32 x 10 2,03 10

TPN50S14BE 500 140 32 x 10 2,48 5

TPN60S14BE 600 140 32 x 10 2,66 5
TPN80S14BE 800 140 32 x 10 3,12 5

TP100S14BE 1000 140 32 x 10 3,62 5

TPN40BE 400 175 32 x 10 2,70 5
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n Upínací síla a! 6 500 N

n Zesílené provedení pro v" t#í upínací 
sílu a v" t#í rozp" tí

n Ergonomicky tvarovaná rukojet
n Stabilní profilovaná ty!  s rýhováním 

jako zpevn"ní proti torzním silám

%roubové ztu"idlo z temperované litiny TKPN 
s osv! d"enou d#ev! nou rukojetí

         

mm mm mm kg Ks VB0001

TKPN50BE 500 120 35  x 11 2,70 5

TKPN60BE 600 120 35  x 11 2,97 5

TKPN80BE 800 120 35  x 11 3,48 5
TKPN100BE 1000 120 35  x 11 4,05 5

TKPN125BE 1250 120 35  x 11 4,65 1

TKPN150BE 1500 120 35  x 11 5,34 1

TKPN200BE 2000 120 35  x 11 6,67 1

n Upínací síla a! 5 500 N
n Ergonomicky tvarovaná rukoje&

n Stabilní ty!  s plným profilem a 
rýhováním

%roubová sv! rka z temperované litiny TGRC 
s osv! d"enou d#ev! nou rukojetí

         

P#íslu#enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0001

TGRC10 100 50 15 x 5 0,26 10

TGRC15B5 150 50 15 x 5 0,29 10
TGRC20B5 200 50 15 x 5 0,31 10

TGRC12 120 60 20 x 5 0,43 10

TGRC20B6 200 60 20 x 5 0,49 10
TGRC16 160 80 25 x 6 0,73 10

TGRC20B8 200 80 25 x 6 0,77 10

TGRC25B8 250 80 25 x 6 0,82 10
TGRC30B8 300 80 25 x 6 0,87 10

TGRC20 200 100 30 x 8 1,33 10

TGRC25S10 250 100 30 x 8 1,40 10
TGRC30S10 300 100 30 x 8 1,48 10

TGRC40S10 400 100 30 x 8 1,65 10

TGRC25 250 120 30 x 8 1,52 10
TGRC30S12 300 120 30 x 8 1,60 10

TGRC40S12 400 120 30 x 8 1,76 10

TGRC50S12 500 120 30 x 8 2,01 10
TGRC60S12 600 120 30 x 8 2,13 5

TGRC80S12 800 120 30 x 8 2,52 5

TGRC100S12 1000 120 30 x 8 2,83 5
TGRC30 300 140 35 x 9 2,10 10

TGRC40S14 400 140 35 x 9 2,40 5

TGRC50S14 500 140 35 x 9 2,71 5

TGRC60S14 600 140 35 x 9 2,92 5
TGRC80S14 800 140 35 x 9 3,43 5

TGRC100S14 1000 140 35 x 9 3,78 5

TGRC40 400 175 35 x 9 2,67 5
TGRC50S17 500 175 35 x 9 2,99 1

TGRC60S17 600 175 35 x 9 3,17 1

TGRC80S17 800 175 35 x 9 3,50 1
TGRC100S17 1000 175 35 x 9 4,00 1
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n Upínací síla a! 6 500 N

n Zesílené provedení pro v" t#í upínací 
sílu a v" t#í rozp" tí

n Ergonomicky tvarovaná rukojet
n Stabilní ty!  s plným profilem a 

rýhováním

%roubové ztu"idlo z temperované litiny TGKR 
s osv! d"enou d#ev! nou rukojetí

         

mm mm mm kg Ks VB0001

TGKR50 500 120 35 x 11 2,70 5

TGKR60 600 120 35 x 11 2,90 5

TGKR80 800 120 35 x 11 3,50 5
TGKR100 1000 120 35 x 11 4,00 5

TGKR125 1250 120 35 x 11 4,70 1

TGKR150 1500 120 35 x 11 5,20 1

TGKR200 2000 120 35 x 11 6,50 1

n Upínací síla a! 5 500 N

n Páková rukoje& se zaoblenými 
koncovkami umo!$uje jednoduchý 
p#enos síly p#i upínání

n Stabilní ty!  s plným profilem a 
rýhováním

%rouboví sv! rka TGRC 
s kolíkovou rukojetí

         

P#íslu#enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0001

TRC20KF 200 100 30 x 8 1,08 10
TRC25S10KF 250 100 30 x 8 1,13 10

TRC30S10KF 300 100 30 x 8 1,51 10

TRC40S10KF 400 100 30 x 8 1,65 10
TRC50S10KF 500 100 30 x 8 1,46 10

TRC25S12KF 250 120 30 x 8 1,54 10

TRC30S12KF 300 120 30 x 8 1,60 10
TRC40S12KF 400 120 30 x 8 1,76 10

TRC50S12KF 500 120 30 x 8 2,01 10

TRC60S12KF 600 120 30 x 8 2,16 5

TRC80S12KF 800 120 30 x 8 2,46 5
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n Upínací síla a! 7 000 N

n T"!ké provedení

n Velká stabilní ty!  s plným profilem a 
rýhováním

n Ergonomicky tvarovaná rukojet
n Vylo!ení do max. 500 mm

Dolní !roubová sv! rka TGNT 
s osv! d"enou d#ev! nou rukojetí

         

mm mm mm kg Ks VB0001

TGN30T20 300 200 35  x 11 3,11 1

TGN40T20 400 200 35  x 11 3,41 1

TGN60T20 600 200 35  x 11 3,96 1
TGN80T20 800 200 35  x 11 4,67 1

TGN100T20 1000 200 35  x 11 5,15 1

TGN40T25 400 250 40  x 11 4,50 1

TGN60T25 600 250 40  x 11 5,05 1
TGN80T25 800 250 40  x 11 5,71 1

TGN100T25 1000 250 40  x 11 6,63 1

TGN40T30 400 300 45  x 12 5,58 1
TGN60T30 600 300 45  x 12 6,41 1

TGN80T30 800 300 45  x 12 7,39 1

TGN100T30 1000 300 45  x 12 8,10 1
TGN150T30 1500 300 45  x 12 10,50 1

TGN200T30 2000 300 45  x 12 12,80 1

TGN250T30 2500 300 45  x 12 15,10 1
TGN40T40 400 400 45  x 12 6,70 1

TGN60T40 600 400 45  x 12 7,68 1

TGN80T40 800 400 45  x 12 8,40 1
TGN100T40 1000 400 45  x 12 9,34 1

TGN30T50 300 500 45  x 12 8,11 1

TGN60T50 600 500 45  x 12 9,36 1
TGN80T50 800 500 45  x 12 10,16 1

n Upínací síla a! 7 000 N
n T"!ké provedení

n Velká, stabilní kolejnice s plným 
profilem a rýhováním

n Kolíková rukoje& se zaoblenými konci 
pro jednoduchý p#enos síly p#i napínání

n Vodící ty!  od velikosti 40 x 11 mm, 
nepozinkované

%roubová sv! rka TGNT 
pro hluboké upínání s kolíkovou rukojetí 

         

P#íslu#enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0001

TGN30T20K 300 200 35 x 11 3,04 1

TGN40T20K 400 200 35 x 11 3,21 1
TGN40T25K 400 250 40 x 11 4,36 1

TGN60T25K 600 250 40 x 11 4,98 1

TGN80T25K 800 250 40 x 11 5,64 1

TGN40T30K 400 300 45 x 12 5,53 1
TGN60T30K 600 300 45 x 12 6,29 1

TGN80T30K 800 300 45 x 12 7,15 1

TGN40T40K 400 400 45 x 12 6,63 1
TGN60T40K 600 400 45 x 12 7,52 1

TGN80T40K 800 400 45 x 12 8,33 1

TGN30T50K 300 500 45 x 12 8,01 1
TGN60T50K 600 500 45 x 12 9,15 1

TGN80T50K 800 500 45 x 12 10,01 1
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Tlakové sv! rky

Silné a ú" inné upnutí

Silná a nenáro"ná na "as

V!ude tam, kde je t#eba siln!  a rychle upínat, lze 
nasadit tlakové sv! rky od firmy BESSEY. 

Zvlá!tnost: Díky dvojitému pákovému p#evodu 
m$"ete s tlakovými sv! rkami pracovat rychleji 
a ú" inn! ji. Tak u!et#íte cenný "as$

Tlaková sv"rka PZ $ 
univerzáln"  pou!itelná 
pro aplikace vy!adující 
vysokou upínací sílu.
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       Výhody na první pohled:

1 Dvojité v#etenové ústrojí
Dvojitým v#etenovým ústrojím se p#ítla! ný 
svorník pohne p#i jediné otá! ce kolíkové 
rukojeti dvakrát dále ne! kolik ! iní pohyb 
nahoru $ p#i zapínání i uvoln"ní.

2 Navád! ný p#ítla"ný svorník
P#ítla! ný svorník a p#ítla! ná deska jsou 
vyrobeny z jednoho kusu. P#ítla! ný 
svorník je navád"n napevno ve smykadle, 
tak!e p#evrácení tla! né desky je 
vylou! eno. Pro je#t"  snaz#í práci na 
paralelních obrobcích.

3 Vestav! ná pojistka BESSEY proti skluzu
O maximální bezpe! nost p#i upínání se 
stará vestav"ná pojistka BESSEY proti 
skluzu. Závitový kolík umíst"ný ve 
smykadle zapadne v p#ípad"  vzp#í! ení 
do drá!ek ve vodicí ty! i. Tím se ú! inn"  
zabrání uvoln"ní nebo sklouznutí sv" rky.

4 Stabilní ty"  s plným profilem
Ty!  s plným profilem BESSEY z vlastní 
ta!írny je zvlá#t"  stabilní. Drá!kování 
mimoto zabrání sesmeknutí sv" rek.

n Upínací síla a! 8 000 N
n Dvojitý v#etenový mechanismus pro 

rychlé utahování a uvol$ování
n Navád"ný plochý p#ítla! ný svorník pro 

paralelní upínání
n Pojistka BESSEY proti skluzu

Tlakové sv! rky PZ

         

mm mm mm kg Ks VB0003

PZ30S10K 300 100 30 x 8 1,70 10
PZ40S10K 400 100 30 x 8 1,90 10

PZ60S10K 600 100 30 x 8 2,30 5

PZ80S10K 800 100 30 x 8 2,70 5
PZ100S10K 1000 100 30 x 8 3,10 5

PZ120S10K 1200 100 30 x 8 3,50 5

PZ30S15K 300 150 35 x 9 2,40 10
PZ40S15K 400 150 35 x 9 2,60 10

PZ60S15K 600 150 35 x 9 3,10 5

PZ80S15K 800 150 35 x 9 3,50 5
PZ100S15K 1000 150 35 x 9 4,00 5

PZ120S15K 1200 150 35 x 9 4,50 5

PZ150S15K 1500 150 35 x 9 5,20 5
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 roubová!sv! rka!z!OMEGA

S!jistotou!maximální!pru"nost!p"i!upínání

Nová!m!" ítka!pokud!jde!o!elasticitu!a!bezpe#nost

 roubová!sv! rka!OMEGA!GMZ!vám!nabízí!maxi-
mální!elasticitu!a!bezpe#nost!p"i!ka"dodenním!
provozu!dílny!a!staveni#t! .!Díky!jedine#nému!
patentovanému!oblouku!OMEGA!z$stává!upínací!

síla!celoocelové!#roubové!sv! rky!zachována!déle!
i!p"i!vibracích.!Sou#asn! !se!ú#inn! !chrání!
choulostivé!povrchy,!proto"e!upínací!tlak!si!lze!
zvolit!je#t! !p"esn! ji.!Univerzální,!jak!p"i!zpracování!
d"eva,!tak!p"i!zpracování!kov$.!!Tím!si!m$"ete!být!
jisti$

Celoocelová !roubová sv! rka 
GMZ " univerzáln!  pou#itelná od 
d"eva po#ínaje a u kov$ kon#e.

Jedine#ný patentovaný oblouk 
OMEGA " nepatrná ztráta 
upínací síly i v p"ípad!  silných 
vibrací.
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 roubová!sv! rka!OMEGA!GMZ

Va"e!skrytá!zásoba!síly!s!
patentovaným!obloukem!OMEGA

Výhody!na!první!pohled:

1 Inovativní!oblouk!OMEGA
Patentovaný oblouk OMEGA je va!ím 
kladem z hlediska bezpe! nosti. S ním 
t" "íte z je!t"  men!ích ztrát upínacího 
výkonu i v p#ípad"  vibrací.

2 Maximální!pru#nost
Pevné rameno a p#ítla! ná deska jsou 
zu!lecht"ny a vyrobeny z jednoho 
kusu. Upínají pru"n"  a elasticky.

3 Absolutn! !rovinné!nasazení
S obloukem OMEGA se dá vodicí ty!  
p#ilo"it p#ímo na aktuální obrobek a pak 
budete v"dy upínat dokonale na rohu. 
Mimoto si m$"ete aktuální upínací tlak 
v"dy zvolit zcela p#esn"  a optimáln"  ho 
p#izp$sobit.

4 Systém!Best!Comfort!firmy!BESSEY
Se systémem Best Comfort firmy 
BESSEY máte v!echny své aplikace a 
úlohy nejlépe pod kontrolou. I p#ítla! né 
desky, které lze vym"%ovat bez pou"ití 
nástroj$, vnesou do va!eho pracovního 
dne je!t"  více pohodlí.

U
pí

na
cí

 s
íla [

N
]

        Dráha v#etena [mm]

Diagram silových drah ukazuje: 
#roubové sv"rky OMEGA udr"í upínací sílu 

p#i vibracích d$razn"  déle

#roubové sverky z 
temeperované litiny TG
Celoocelové 
!roubové sverky G
#roubová sverka 
OMEGA GMZ

Více!bezpe"nosti!s!obloukem!OMEGA

Jedine"ný,!patentovaný!oblouk!OMEGA!zv! t"uje!
propru#ení!"roubové!sv! rky!OMEGA.!Zvy"ování!p#íp.!
pokles!tlaku!p#ipadající!na!otá"ku!v#etena!je!u!
"roubové!sv! rky!BESSEY!OMEGA!z#eteln! !men"í!ne#!u!
srovnatelné!"roubové!sv! rky!z!temperované!litiny!nebo!
celoocelové!sv! rky!(viz!schéma).!Máte!tedy!i!v!p#ípad! !
vibrací!podstatn! !men"í!ztrátu!upínací!síly!ne#!u!
b! #ných!celoocelových!sv! rek!a!tím!i!vy""í!bezpe"nost!
práce.!Nespokojujte!se!s!ni" ím,!co!není!takto!dobré$
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n Upínací síla a" 5 000 N

n Kvalitní dvoukomponentní plastová 
rukoje&

n P#ítla! né desti! ky lze vym"nit bez 
pou"ití ná#adí

n Zu!lecht"né kluzné rameno a 
zu!lecht"ná vodící ty!  s pevným 
ramenem zaru! ují pru"né upínání

n Univerzální spektrum pou"ití p#i 
zpracování d#eva a kov$

 roubová!sv! rka!OMEGA!GMZ!
se!systémem!Best!Comfort!firmy!BESSEY

!!!!!!!!!

mm mm mm kg Ks VB0002

GM16Z-2K 160 80 16 x 7,5 0,56 10

GM20Z-2K 200 100 19,5 x 9,5 0,94 10

GM25Z-2K 250 120 22 x 10,5 1,34 10
GM30Z-2K 300 140 25 x 12 1,91 10

GM40Z-2K 400 120 25 x 12 2,13 10

GM50Z-2K 500 120 25 x 12 2,33 5

GM60Z-2K 600 120 25 x 12 2,55 5
GM80Z-2K 800 120 27 x 13 3,29 5

GM100Z-2K 1000 120 27 x 13 3,75 5

n Upínací síla a" 5 000 N

n Páková rukoje& se zaoblenými 
koncovkami umo"%uje jednoduchý 
p#enos síly p#i upínání

n Zu!lecht"né kluzné rameno a 
zu!lecht"ná vodící ty!  s pevným 
ramenem zaru! ují pru"né upínání

n P#ítla! né desti! ky lze vymenit bez 
pou"ití náradí

n Univerzální spektrum pou"ití p#i 
zpracování d#eva a kov$

 roubová!sv! rka!OMEGA!GMZ!
s!kolíkovou!rukojetí!

!!!!!!!!!

P#íslu!enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0002

GM16ZK 160 80 16 x 7,5 0,50 10

GM20ZK 200 100 19,5 x 9,5 0,88 10
GM25ZK 250 120 22 x 10,5 1,25 10

GM30ZK 300 140 25 x 12 1,83 10

GM40ZK 400 120 25 x 12 2,00 10
GM50ZK 500 120 25 x 12 2,21 5

GM60ZK 600 120 25 x 12 2,44 5

GM80ZK 800 120 27 x 13 3,16 5
GM100ZK 1000 120 27 x 13 3,64 5



30

Celoocelové !roubové sv! rky 

Elastické, energické a pru"né upínání

P"edchozí, mnohokrát inovovaný vzor # 
nyní znovu optimalizován

Originální celoocelové !roubové sv! rky jsou per-
fektním pokra#ováním originálních sv! rek BESSEY 
z temperované litiny. Upínají pru"n!  a elasticky. 
Budou Va!ím nepostradatelným pomocníkem p"i 
!irokém spektru "emeslnických prací. Tyto sv! rky 
se staly m!" ítkem pro následn!  odvozené dal!í 
druhy upínací techniky jako nap"íklad pákové 
sv! rky, sv! rky s vysokým výkonem, plo!né sv! rky, 

jednoru#ní sv! rky, sv! rky na krokve. Nyní si 
BESSEY p"edsevzal sérii celoocelových !roubových 
sv! rek, které nebyly od roku 1952 co do konstrukce 
zásadn!  zm! n! né, dostat na nejvy!!í mo"nou 
technickou úrove$. Jednak byl optimalizován profil 
vodící ty#e a pevného ramene a jednak byly 
v!echny modely vybaveny vým! nnými p"ítla#nými 
desti#kami. Snadno se p"esv! d#íte, "e inovované 
originální celoocelové !roubové sv! rky BESSEY 
Vám usnadní a zrychlí práci.

Celoocelové !roubové 
sv! rky jsou pou"itelné v 
r" zných profesích # od 
zpracování d#eva a" po 
zpracování kovu.

A$ ji" pou"ijete d#ev! né 
dr"adlo, dr"adlo 
dvoukomponentní nebo 
dr"adlo kolíkové $dr"íte$ 
svoji práci pod kontrolou.
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Originální celoocelová !roubová sv! rka firmy BESSEY

V bezkonkuren"ní coloocelové 
kvalit!  firmy BESSEY

       

Výhody na první pohled:

1 Maximální stabilita
Optimalizovaný tvar profilu zaru! uje p"i 
vy!!í stabilit# a bezpe! nosti rychlej!í 
dosa"ení upínací síly. Pevné rameno i 
p"ítla! ná plocha jsou zhotoveny z jednoho 
kusu. Materiál je zu!lecht#ný a proto 
velmi pru"ný a tuhý ve zkrutu.

2 Kované kluzné rameno
Nov# vytvo"ené kované kluzné rameno 
ze zu!lecht#né oceli ve tvaru U  zaru! uje 
díky lineárnímu p"enosu síly nejvy!!í 
bezpe! nost a snese vysoké zatí"ení. 
M$"ete se na n#j v"dy spolehnout.

3 Vým! nná p#ítla"ná desti"ka
P"ítla! nou desti! ku v"etene, lze 
vym#%ovat bez pou"ití ná"adí. To Vám 
p"iná!í je!t# více pracovního komfortu. 
P"ítla! nou desti! ku lze velmi jednodu!e 
a rychle zam#nit za speciální p"ítla! nou 
desti! ku s velkou plochou nebo za 
desti! ku z u!lechtilé oceli.

4 V#eteno s lehkým chodem
V"eteno má povrchovou ochrannou 
vrstvu, lichob#"níkový závit, zvlá!t# lehký 
chod a nedochází u n#j ke vzp"í! ení. 

O 20 % vy!!í upínací síla

p"edchozí 
sve"ky

nové sve"ky
 BESSEY GZ

n O 20 % vy!!í upínací síla díky 
optimalizovanému profilu vodicí ty! e

n Nejvy!!í bezpe! nost díky lineárnímu 
p"enosu síly u kluzného ramene

n Upínací síla a" 5 500 N

n Zu!lecht#né kluzné rameno a 
zu!lecht#ná vodící ty!  s pevným 
ramenem zaru! ují pru"né upínání

n Ergonomicky tvarovaná rukoje&
n P"ítla! né desti! ky lze vym#nit bez 

pou"ití ná"adí (od vylo"ení 80 mm)

Originální celoocelová !roubová sv! rka GZ firmy BESSEY 
s osv! d"enou d#ev! nou rukojetí

         

P"íslu!enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0002

GZ10 100 60 15  x 6 0,30 10
GZ12 120 60 15  x 6 0,31 10
GZ20-6 200 60 15  x 6 0,36 10
GZ30-6 300 60 15  x 6 0,42 10
GZ16 160 80 17,5 x 6,8 0,53 10
GZ20-8 200 80 17,5 x 6,8 0,56 10
GZ20 200 100 22  x 8,5 0,97 10
GZ30-10 300 100 22  x 8,5 1,09 10
GZ25 250 120 24,5 x 9,5 1,35 10
GZ30-12 300 120 24,5 x 9,5 1,43 10
GZ40-12 400 120 24,5 x 9,5 1,56 10
GZ30 300 140 28  x 11 1,95 10
GZ40 400 120 28  x 11 2,05 10
GZ50 500 120 28  x 11 2,20 5
GZ60 600 120 28  x 11 2,40 5
GZ80 800 120 28  x 11 2,85 5
GZ100 1000 120 28  x 11 3,19 5
GZ125 1250 120 28  x 11 4,26 1
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n O 20 % vy!!í upínací síla díky 
optimalizovanému profilu vodicí ty! e

n Nejvy!!í bezpe! nost díky lineárnímu 
p"enosu síly u kluzného ramene

n Upínací síla a" 5 500 N

n Zu!lecht#né kluzné rameno a 
zu!lecht#ná vodící ty!  s pevným 
ramenem zaru! ují pru"né upínání

n Kvalitní dvoukomponentní plastová 
rukoje&

n P"ítla! né desti! ky lze vym#nit bez 
pou"ití ná"adí (od vylo"ení 80 mm)

Originální celoocelová !roubová sv! rka GZ firmy BESSEY 
se systémem Best Comfort firmy BESSEY

         

mm mm mm kg Ks VB0002

GZ10-2K 100 60 15  x 6 0,31 10
GZ12-2K 120 60 15  x 6 0,33 10
GZ16-2K 160 80 17,5 x 6,8 0,58 10
GZ20-8-2K 200 80 17,5 x 6,8 0,61 10
GZ40-8-2K 400 80 17,5 x 6,8 0,76 10
GZ20-2K 200 100 22  x 8,5 1,02 10
GZ25-10-2K 250 100 22  x 8,5 1,08 10
GZ30-10-2K 300 100 22  x 8,5 1,14 10
GZ40-10-2K 400 100 22  x 8,5 1,10 10
GZ50-10-2K 500 100 22  x 8,5 1,40 10
GZ25-2K 250 120 24,5 x 9,5 1,43 10
GZ30-12-2K 300 120 24,5 x 9,5 1,50 10
GZ40-12-2K 400 120 24,5 x 9,5 1,65 10
GZ50-12-2K 500 120 24,5 x 9,5 1,83 10
GZ60-12-2K 600 120 24,5 x 9,5 2,00 5
GZ80-12-2K 800 120 24,5 x 9,5 2,20 5
GZ100-12-2K 1000 120 24,5 x 9,5 2,45 5
GZ30-2K 300 140 28  x 11 2,00 10
GZ40-2K 400 120 28  x 11 2,12 10
GZ50-2K 500 120 28  x 11 2,31 5
GZ60-2K 600 120 28  x 11 2,51 5
GZ80-2K 800 120 28  x 11 2,88 5
GZ100-2K 1000 120 28  x 11 3,65 5
GZ125-2K 1250 120 28  x 11 4,26 1

n O 20 % vy!!í upínací síla díky 
optimalizovanému profilu vodicí ty! e

n Nejvy!!í bezpe! nost díky lineárnímu 
p"enosu síly u kluzného ramene

n Upínací síla a" 5 500 N

n Zu!lecht#né kluzné rameno a 
zu!lecht#ná vodící ty!  s pevným 
ramenem zaru! ují pru"né upínání

n Kolíková rukoje& se zaoblenými koncov-
kami umo"%uje jednoduchý p"enos síly 
p"i upínání

n P"ítla! né desti! ky lze vym#nit bez 
pou"ití ná"adí

Originální celoocelová !roubová sv! rka GZ firmy BESSEY 
s kolíkovou rukojetí

         

P"íslu!enství nacházíte od stránky 98

mm mm mm kg Ks VB0002

GZ16K 160 80 17,5 x 6,8 0,51 10
GZ20K 200 100 22  x 8,5 0,94 10
GZ25K 250 120 24,5 x 9,5 1,32 10
GZ30K 300 140 28  x 11 1,90 10
GZ40K 400 120 28  x 11 1,95 10
GZ50K 500 120 28  x 11 2,20 5
GZ60K 600 120 28  x 11 2,40 5
GZ80K 800 120 28  x 11 2,76 5
GZ100K 1000 120 28  x 11 3,58 5
GZ125K 1250 120 28  x 11 4,17 1
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Pákové sv! rky

Upínání silou páky

Rychlé, bezpe"né a silné upínací ná#adí ! 
nyní optimalizované"

Originální pákové sv! rky firmy BESSEY jsou lehké, 
dob#e ovladatelné, dr#í si stálý tvar a minimáln!  se 
deformují. A te$ to nejlep$í: Upínáte s nimi a# 5 x 
rychleji ne# pomocí b! #ných sv! rek. Vyu#íváte toti# 
p#irozenou sílu páky a ji# s malým vynalo#ením 

energie za" ínáte dosahovat zna"né upínací síly. 
Optimalizovaný profil vodící ty"e a pevného ramene 
s v! t$í silovou rezervou navíc umo#nuje rovnom! rný 
nár%st upínací síly, zejména p#i plném vyu#ití 
rozp! tí. Nová v! t$í páková sv! rka Orginál BESSEY 
se osv! d" í p#edev$ím tehdy, budete-li muset pou#ít 
mnoho sv! rek bezpe"n!  zaji$t! ných proti vibracím a 
$et#it p#itom "as. Vyzkou$ejte si to"

Páková sv! rka GH ! upínáte s 
ní a" 5 x rychleji ne" pomocí 
b! "ných sv! rek.

Páková sv! rka GHSY ! v ka"dé 
poloze ji uvolníte snadno a 
rychle.
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