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Montážní nástroje pro dveřní zárubně a oken

Namontujte dveřní zárubně a okna 

Montáž se systémem

Moderní technika montáže dveřních zárubní pomocí 
montážní pěny vyžaduje zvláštní nástroje, které 
dovolují nastavit správný směr a provést správné 
vypodložení. Výztuhou dveřní zárubně TU vyvinula 
firma BESSEY světově uznávanou montážní 

pomůcku, která tyto nároky splňuje. Kromě toho 
tvoří spolu se směrovou svěrkou pro dveřní zárubně 
TFM a úhlovou směrovou svěrkou pro dveřní 
zárubně WTR dokonalý montážní systém. Takto 
se vestavba dveřních zárubní znatelně ulehčuje a 
racionalizuje!

Rozpěra dveřní zárubně TU 
– jednoduchá manipulace, 
drží dveře přesně tam, kde 
mají být. 
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■ Šetrně a přesně připevňuje a podpírá 
dveřní zárubeň při vypěňování spáry 
ve zdi

■ Velké upínací plochy s plstěnou 
ochranou pro křehké zárubně

■ Čtyřhranná trubka s milimetrovou 
stupnicí pro přesnou práci

Výztuha dveřní zárubně TU

         

mm kg Ks VB0003
TU 565-1010 1,31 2

■ 6 kusů příp. 3 sady rozpěr dveřní 
zárubně na nosič

■ Pro celkem 3 dveře

Nosič TU

         

Obsah/ks

kg Ks VB0003
TU-TRAGE 6 kusů TU 11,07 1

■ Šetrně a přesně připevňuje a podpírá 
dveřní zárubeň při vypěňování spáry ve 
zdi

■ Rozměrově přesná práce
■ Lehká váha 
■ V balení pro samoobslužný prodej

Montážní výztuha dveřní zárubně TMS

         

mm kg Ks VB0003
TMS 560-1010 0,68 6
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■ Smysluplný doplněk k rozpěře dveřní 
zárubně BESSEY TU

■ Pro rychlé a přesné vyrovnání a 
připevnění dveřních zárubní

Svěrka pro dveřní zárubně vyrovnávací TFM

         

Přestavitelná 
dráha

mm mm kg Ks VB0003
TFM 35 70 0,58 2

■ Pro čistě upevněné a stabilizované 
rohy zárubní

■ Přesná montáž v úhlu 90°

Svěrka pro dveřní zárubně úhlová vyrovnávací WTR

         

Rozpětí síly 
zárubně

Přestavitelná 
dráha

mm mm kg Ks VB0003
WTR 8-30 32 1,05 2

■ Pro rychlé a přesné vyrovnání a 
upevnění okenních rámů

Svěrka okenní vyrovnávací FRK

         

Síly rámu Přestavitelná 
dráha

mm mm kg Ks VB0003
FRK85 40-85 30 0,42 4




