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       Výhody na první pohled:

1 Jedinečné dvojité vřeteno
Vnější vřeteno pohybuje svěracími 
čelistmi, vnitřní vřeteno vytváří tlak na 
lícní stranu. S jednoručním plastovým 
držákem odolným proti nárazu máte 
všechny úkoly a možnosti použití plně 
pod kontrolou.

2 Velkoplošné svěrací čelisti
Protiskluzové a šetrné upínání s maxi-
málním rozpětím 55 mm. Umožňují to 
velkoplošné svěrací čelisti s napevno 
vestavěnou bezbarvou vložkou z měkkého 
materiálu.

3 Pohyblivá přítlačná deska
Velkoplošná přítlačná deska je uložena 
pohyblivě.

4 Lehký hliníkový korpus
Nízká váha, vysoká účinnost. Staticky 
optimalizovaný hliníkový korpus je před 
korozí chráněné těleso příruční jednoruční 
hranové svěrky EKT.

■ Pro rychlou aktivaci jednou rukou
■ Nepatrná váha
■ Rozpětí do 55 mm

Jednoruční hranová svěrka EKT

         

mm mm kg Ks VB0003
EKT55 10-55 45 0,82 1

■ Pro rychlou aktivaci jednou rukou
■ Rozpětí do 80 mm

Zpevňovač hran Kantenfix KF

         

mm mm kg Ks VB0003
KF2 10-48 80 0,76 1
KF4 10-80 110 1,58 1
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■ Praktický přídavný nástroj
■ Vhodný pro běžné šroubové svěrky s 

max. tloušťkou vodicí tyče 13 mm

Hranová svěrka KT

         

Provedení Pro tloušťku 
kolejnice do max. 

mm kg Ks VB0001
KT5-1CP 1 vřeteno 13 0,30 1
KT5-2 2 vřetena 13 0,58 1

■ Třívřetenová šroubová C svěrka
■ Superstabilní díky kovaným ramenům
■ Na dřevo a kov
■ Vhodné pro sváření

Hranová svěrka C KT

         

mm mm kg Ks VB0003
KT8-3 0 - 80 80 2,37 5

■ Dvouvřetenová šroubová C svěrka
■ Vysoký tlak na klížení okrajů
■ Rameno ze stabilní temperované litiny

Hranová svěrka CKT

         

mm mm kg Ks VB0003
CKT7-6 0 - 70 60 1,57 1

■ Nosnost 75 kg
■ Pro bezpečnou dopravu např. 

dřevěných a dřevotřískových desek, 
skla a plexiskla

■ Dobře přilnavý gumový povlak na 
výkyvných upínacích čelistech

Nosič desek KFP

         

mm kg Ks VB0003
KFP 10-65 1,01 4


