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Dostatečně široká nabídka elektrocentrál
o výkonech od 0,7 do 7 kVA

 Elektrocentrály o výkonu 0,7 – 7 kVA, poháněné profesionálními
             benzínovými čtyřtaktními motory s dlouhou životností

 Jako největší světový výrobce motorů, Vám HONDA zajistí dostatek
             kvalitního elektrického proudu pro napájení jakéhokoliv spotřebiče

Elektrocentrály HONDA se vyznačují :

 Tichými a spolehlivými motory s dlouhou životností a nízkou spotřebou

 Synchronními alternátory, schopnými zvládnout vysoké pracovní nasazení  
             při zachování vysokého stupně účinnosti

 Konstrukce elektrocentrály HONDA nevyžaduje za podmínek ČSN ISO
             8528-8 uzemnění

 Všechny elektrocentrály HONDA vyhovují bez výhrad platným 
             bezpečnostním, ekologickým  a hygienickým předpisům.

 Na všechny elektrocentrály HONDA je poskytována záruka 5 let

 HONDA uspokojí jakéhokoliv uživatele dostatečným el. proudem v požadované 
kvalitě

 Standardní provedení regulace napětí pomocí kondenzátoru
             (kapacitní regulace)

 Při odběru třífázového proudu regulace pomocí kompoundního
             transformátoru (kapacitní regulace)                             

 AVR (Automatic Voltage Regulator) umožňuje svou kvalitou výstupního 
             napětí napájení i elektronického zařízení

 Cyklokonvertor zajišťuje přesný průběh napětí a frekvence

 Invertor jako nejvyšší stupeň regulace elektrického výstupu zajišťuje  
             za všech podmínek ideální průběh křivky výstupního napětí pro zvláště 
             náročné uživatele
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TRANSAT 6,5 - plavba přes Atlantik



Elektrocentrály pro 21 století 
pod přezdívkou GENE 21

Ekologie především
Již dnes spalovací motory HONDA v těchto elektrocentrálách vyhovují emisním normám EURO 2 dle směrnice 
2002/88/EC, platné od 1. 8. 2008.
Díky svému nadčasovému designu dosahují mini elektrocentrály HONDA o více než 10 % nižší hlučnost, než stanovuje 
Etapa II evropské normy 2000/14/EC, platné od 3. 1. 2006. 

Nízké provozní náklady
Kvalitní mini 4 – taktní motor HONDA, používaný v těchto elektrocentrálách, má minimální spotřebu paliva. Doporučo-
vané palivo je benzín Natural 95. 
Pomocí inteligentního ovládání motoru v závislosti na zatížení došlo ke snížení spotřeby paliva o 40 % a např. elektro-
centrála EU20i na plnou nádrž (4,1 l) bez nutnosti tankování pracovat nepřetržitě až 10 hodin.                                         

Perfektní kvalita elektrické napětí
Invertorová technika použitá v elektrocentrálách EU10i a EU20i zajišťuje mimořádně kvalitní a stabilní dodávku el. prou-
du. Stejně jako jsou tyto elektrocentrály určeny pro napájení spotřebičů na chatách, v karavanech či na lodích, lze těmito 
elektrocentrálami napájet velmi citlivé spotřebiče, výpočetní techniku nebo dokonce lékařské přístroje apod.
V případě EX 7 je cyklokonvertorový alternátor ideálním zdrojem pro elektronářadí nebo potom k dobíjení akumuláto-
rů.

Široké využití
Jinde na světě nevídaný, je u EU10i a EU20i systém velmi snadného „zfázování“ dvou identických elektrocentrál. 
Výkon takto propojených elektrocentrál je 2000 VA, resp. 4000 VA. Lze tak napájet spotřebič s dvojnásobným 
příkonem.

 Špičková kvalita el. proudu

 Lehká a kompaktní

 Možnost zfázování dvou elektrocentrál

 Dobíjení akumulátorů

 Minimální provozní náklady

Ručně nesené lehké elektrocentrály 
„pro elektrický proud na cestách“
Mini – elektrocentrály HONDA jsou nejlehčími zdroji 
el. energie na světě. Díky své kompaktní konstrukci a originál-
nímu technickému řešení je dosaženo nejenom menších roz-
měrů o 50 %, ale i snížení hmotnosti o 50 % oproti 
konvenčním elektrocentrálám. 
Proto jsou „mini – HONDY“ přímo ideálním pomocníkem všude 
tam, kde je nutný rychlý, lehký, výkonný a kvalitní zdroj 
elektrické energie.   

Možnost zfázování 
u EU 10i, EU 20i, EU 30is
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EU 65 is EM 65 is

Typ motoru GX 390 GX 200 GX 340 GX 390

89

EU 30 i handy

3 / 2,6
230 / 50

1
11,4

12
12

GX 160
163

vzduchem
ruční
5,8
1,6
91

invertor
IP 23
ano
ano
ano

-
-

ano
620    370   490

35

Typ motoru GXH 50 GXH 50 GX 100 GX 200

NOVINKa

200
9



Výkonné, malé, s absolutně stabilní frekvencí a napětím

 

Tato řada výkonných invertorových elektrocentrál je zcela nová a svojí konstrukcí zcela ojedinělá.
Díky své kompaktní konstrukci a originálnímu technickému řešení je dosaženo menších rozměrů a snížení hmotnosti 
o 50 % oproti konvenčním elektrocentrálám dané výkonové kategorie.

Jak funguje invertor?
Multipólový alternátor je bezprostřední součástí motoru a nahrazuje svojí hmotností setrvačník. Během otáčení se 
indukuje vysokofrekvenční (500Hz) 3 – fázový proud. Ten je podáván do invertorové jednotky, kde dochází k jeho 
usměrnění a pomocí elektronické jednotky PWM („Pulse Wave Modulator“) se formuje konečný jednofázový el. proud 
o frekvenci 50 Hz.

Ideální kvalita el. proudu
Invertorové elektrocentrály HONDA vykazují ideální průběh sinusové křivky napětí bez jakéhokoliv zkreslení či defor-
mace.
Díky revoluční technologii je možné používat tyto elektrocentrály k napájení větších celků citlivých na kvalitu 
napájení, např. jako záložní zdroje pro počítačové sítě nebo fototechniku atd. 

Snadné zdvojnásobení výkonu
V případě EU30iS lze velmi snadno společně propojit speciálním kabelem dvě identické elektrocentrály. Výkon takto 
propojených elektrocentrál činí 6000 VA, což umožňuje napájení spotřebičů s dvojnásobným příkonem.

Ekologie především
Již dnes spalovací motory HONDA v těchto elektrocentrálách vyhovují emisním normám EURO 2 dle směrnice 
2002/88/EC platné od 1. 8. 2008.
Díky svému nadčasovému designu dosahují mini elektrocentrály HONDA o více než 10 % nižší hlučnost, než stanovuje 
Etapa II evropské normy 2000/14/EC, platné od 3. 1. 2006.

Dignostika
EM 50iS a EM 65iS jsou opatřeny elektronickým diagnostickým systémem. Takzvaný i Monitor neustále hlídá a zároveň 
ukazuje na LCD displeji stav motohodin, aktuální odběr VA, otáčky motoru a stav dobití akumulátoru. Pro servisní účely 
je tento diagnostický systém opatřen pamětí, podle níž lze v případě poruchy indikovat její příčinu.
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KOMPAKTNÍ A LEHKÉ

Pomáháme vítězit nejlepším...
Bratři Smržovi při závodech MS Superbike




