








STABILA měřicí pásma 80–81

Jedinečnost měřicích 
pásem spočívá v tom, že v
kompaktní formě se ukrývá
metr, který dokáže změřit 
až 100 m. Existují vhodné
druhy měřicích pásem, 
pro různé druhy použití 
a rozdílné měřené 
vzdálenosti.

Svinovací metry: 
použitelné univerzálně,
malé, lehké při nošení 
na opasku nebo v kapse 
a ideální pro měření až 
do cca 10 m.
Měřicí pásma v pouzdře:
pro měření vzdáleností 
od 0 až do 30 m.
Měřicí pásma na vidlici: 
pro měření vzdáleností 
až do 100 m, toto měření
vzdálenosti je obvyklé 
např. při stavbě silnic 
a úpravách terénu.

4. Pouzdro
Slouží k ochraně a 
bezpečné manipulaci, mělo 
by být pevné, bezpečné a 
snadno uchopitelné. Zde se 
dají použít různé materiály:
většinou ABS plasty pro 
pouzdra nebo vidlice. Existují
ale také jednotlivé kryty 
pásem a vidlice z oceli. 
Mechanické části pro pásma 
na vidlici se zhotovují z oceli,
hliníku nebo kvalitních plastů. 
U svinovacích metrů vyšší 
třídy je často část pro uchopení
pokryta gumovou vrstvou.

5. Užitečné přídavné funkce
zvyšují užitnou hodnotu
pásma, např. nárazník na
počátku pásma, brzda pro
náběh pásku, pevná brzda
pásku, různé provedení 
začátku pásma. Svinovací
metry firmy STABILA jsou
téměř bez vyjímky vybaveny 
patentovaným háčkem typu
Spikes, který zabraňuje
sklouznutí z hladkých ploch.

Vše o měřicích pásmech Značkami kvality 
u pásma jsou:

1. Přesnost: U kvalitních 
měřítek je na začátku 
natištěna jmenovitá délka,
atest EU konstrukčního typu,
označení CE a metrologie, 
třída přesnosti, značka výrobce.

2. Kvalita pásma: 
• U svinovacích metrů je
důležité: Pevnost při 
vysouvání, proto mají často 
ocelové pásky konkávní klenutí.
Nanesená vrstva, která by měla
chránit měřicí stupnici pásma
před otěrem a zašpiněním.
• Měřicí pásma v pouzdře 
a na vidlici: Ocelové pásky
nebo pásky se skelným 
vláknem. Pásma s ocelovou 
páskou podléhají více teplotní 
závislosti, kde se v závislosti 
na teplotě mění délka, oproti
tomu pásma se skelným vláknem
tuto teplotní roztažnost nemají.
Vybavení a materiál by měly 
nabízet ochranu proti otěru a
zlomení pásky.

3. Počátky pásma
Speciální počáteční háčky 
pro různé možnosti použití:
Zaháknutí, olovnice, 
poutka, kroužky apod. pro
uchycení za pásmo nebo vně.

Patent firmy STABILA u 
svinovacích metrů: jediný
háček, který nevyklouzne.
Háček typu Spikes, drží díky
četnosti safírových krystalů 
samovolně.

Normální provedení 
počátků pásma: Kroužek u
pásma v kapsli. U pásma ve
vidlici zvláště velký kroužek 
s rýhami pro měření svislic.
Můžeme dodat i jiné počátky
pásem. 



STABILA měřicí pásma 82–83

Patentovaný háček 
STABILA: Safírové krystaly
na vnitřní ploše jej pevně
drží. Ani při měření velkých
vzdáleností není zapotřebí
další osoba. Díky nárazníku
na vodiči pásky se chrání
materiál. Vyztužení počátku
pásky od 5 m. Všechny 
metrické verze tohoto typu
lze za příplatek obdržet 
i cejchované.

Délka 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Šířka 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Obj. č. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Svinovací metr Typ BM 20 Svinovací metr Typ BM 30
Pevná plastová kapsle. Profilovaná, bílá ocelová páska s polyamidovým povlakem 
(vysoká odolnost vůči oděru). Posuvný počáteční háček. Automatické navíjení pásky.
Zarážka pro zbrzdění a fixaci zpětného běhu pásky. Vyztužení začátku pásky (od 5 m).
Nárazník na vodiči pásky. Centimetrové a milimetrové dělení. Červená desítková čísla.
S označením CE a metrologie, a také atestem EU konstrukčního typu. Třída přesnosti II.
Spona na opasek.

Pevná plastová kapsle. Profilovaná, žlutá ocelová páska 
s polyamidovým povlakem (vysoká odolnost vůči oděru). 
Patentovaný posuvný počáteční háček se safírovými krystaly. 
Automatické navíjení pásky. Zarážka pro zbrzdění a fixaci 
zpětného běhu pásky. Vyztužení začátku pásky (od 5 m). 
Nárazník na vodiči pásky. Centimetrové a milimetrové dělení. 
Červená desítková čísla. S označením CE a metrologie, a také 
atestem EU konstrukčního typu. Třída přesnosti II. Spona na opasek.

Délka 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Šířka 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm

Obj. č. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Pásmo nejnovější 
generace z vysoce 
kvalitního plastu s 
gumovým povlakem. 
Pogumování zajišťuje 
snadnou manipulaci s 
metrem. Mimoto je v krytu 
integrována vedle pevné
brzdy i brzda pro zpětný
chod. Černý počáteční 
háček je typu Spikes a
nemůže proto sklouznout.
Nová povrchová 
úprava pásky zvyšuje 
její otěruvzdornost. 

Délka 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Šířka 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm

Obj. č. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Svinovací metr Typ BMT

Plastová kapsle odolná proti prasknutí s profilovaným gumovým povlakem. Profilovaná, žlutá ocelová
páska s polyamidovým povlakem (vysoká odolnost vůči oděru. Patentovaný posuvný počáteční háček 
se safírovými krystaly. Automatické navíjení pásky. Zarážka pro zbrzdění a fixaci zpětného běhu pásky.
Přídavná brzda pro zpětné navíjení pásky s jemným nastavením běhu pásky. Vyztužení začátku pásky 
(od 5 m). Pryžový nárazník na vodiči pásky. Centimetrové a milimetrové dělení. Červená desítková čísla. 
S označením CE a metrologie, a také atestem EU konstrukčního typu. Třída přesnosti II. Spona na opasek.

Jako svinovací metr Typu 
BM 30, ale s okénkem 
pro přímý odečet vnitřních
rozměrů.

Pevná plastová kapsle s okénkem pro vnitřní rozměry. 
Profilovaná, žlutá ocelová páska s polyamidovým povlakem 
(vysoká odolnost vůči oděru). Patentovaný posuvný počáteční
háček se safírovými krystaly. Automatické navíjení pásky. 
Zarážka pro zbrzdění a fixaci zpětného běhu pásky. Nárazník
na vodiči pásky. Centimetrové a milimetrové dělení. Červená
desítková čísla. S označením CE a metrologie, a také atestem
EU konstrukčního typu. Třída přesnosti II. Spona na opasek.

Délka 3 m 3 m/ 10 ft
Šířka 16 mm 16 mm

Obj. č. 16456/0 16457/7

Svinovací metr
Typ BM 30 W

STABILA měřicí pásma 84–85



Nejmenší pásmo 15 m.
Jenom 75 mm v průměru,
velká lehká polyamidová
kapsle je velmi pevná. S 
poniklovanou sklápěcí 
páčkou. Hodnotné měřidlo 
s nádechem exkluzivity.

Bíle lakovaná ocelová páska, 
centimetrové a milimetrové 
dělení, červená desítková čísla.
Velmi pevná plastová kapsle.

Délka 10 m 15 m
Šířka 10 mm 10 mm

Obj. č. 03411/5 03413/9

Pásmo v polyamidovém obalu, Typ architect

STABILA měřicí pásma 86–87  



Měřicí pásmo ze skelného vlákna
(G), standardní stupnice pro měřicí
pásma ze skelného vlákna: cm/– =
jednostranná stupnice v cm, první
metr v mm.

Vidlice, která je vyrobena 
z polyamidu odolného vůči
úderům a zlomu, se 
zesilujícími žebry na vnitřních
stranách, je velmi robustní.
Rýhované revolverové držení
pásma ulehčuje udržení a 
napínání pásma. Dobré vedení
pásky přes široká ramena v
osvědčené Y-formě. Speciální
plastové vedení slouží k
tomu, aby se pásmo se
skelným vláknem nepřichytilo
mezi navíjecím válcem a
rámem a u iocelového pásma
aby nedocházelo k otěru 
potisku měřítka. Větší, 
robustnější kroužek na
začátku pro měření olovnicí.

Délka 10 m 20 m 30 m 50 m
Šířka 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Obj. č. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Délka 10 m 20 m 30 m 50 m
Šířka 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Obj. č. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Délka 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Šířka 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Obj. č. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Ocelové měřicí pásmo pokryté 
vrstvou polyamidu (P), standardní 
nastavení měřítka pro všechny 
ocelové pásma: mm/– = 
jednostranně, průběžné dělení 
po mm.

Ocelová měřicí pásma v bílém 
laku (W), standardní stupnice pro 
všechna ocelová měřicí pásma:
mm/– = jednostranná průběžná
stupnice v mm.

Pásmo ve vidlici, Typ 42Plášť:
• Proti nárazům odolný 

nylonový plášť. 
• Funkce zarážky ve všech 

polohách.

Splňuje novou směrnici 
pro měřicí pomůcky MID,
která platí pro celou 
Evropu. S označením CE 
a metrologie i atestem EU
konstrukčního typu.

Univerzální háček:
• Speziální háček s 

patentovaným ošetřením 
povrchu spikes. Velmi 
významně zabraňuje 
sklouznutí z hladkých ploch.

• Nové očko na hřebík pro
rychlou fixaci.Tím se přesné
měření ještě urychlí a 
zjednoduší.

Válec s kličkou:
• Optimální manipulace díky

výsuvnému válci s kličkou –
nahlášeno k patentování. Ocelové měřicí pásmo pokryté polyamidem (P), 

standardní dělení měřítka pro všechny ocelová měřicí
pásma: mm/– = jednostranně průběžné dělení po mm.

Ocelová měřicí pásma v bílém laku (W), standardní 
stupnice pro všechna ocelová měřicí pásma: mm/– = 
jednostranná průběžná stupnice v mm.

Měřicí pásmo ze skelného vlákna (G), standardní 
stupnice pro všechna měřicí pásma ze skelného vlákna:
cm/– = jednostranná stupnice v cm, první metr v mm.

Pásmo v polyamidovém obalu, Typ BM 50

Délka 10 m 20 m 30 m
Šířka 13 mm 13 mm 13 mm

Obj. č. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Obj. č. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Obj. č. (W) 17220/6 17221/3 17222/0

STABILA měřicí pásma 88–89  



Vše o vodovážných a stahovacích latích a hladítku

Latě
Typ AL  |  Typ AL 1L

Typ AL 2L  |  Typ AL 2L-2G

Stahovací lať 
Typ TRK

Hladítko 
Typ HAK

92

93

94

95

95

Latě

STABILA latě 90–91



Vodovážné latě Typ AL 1L

STABILA latě 92–93

1 2 2

2 3

Vše o vodovážných a stahovacích latích a hladítku

Vodovážné latě, stahovací latě
a hladítka jsou jednoduché, ale
velmi účinné nástroje, pomocí
kterých je možné dělat velké, 
rovné plochy.

Aby bylo možno zaručit, 
že tyto nástroje budou mít 
dlouhou životnost a budou
stejně dlouhou dobu funkční, 
zhotovují se tyto nástroje z
taženého hliníkového profilu.
Rozdílem mezi jednotlivými 
nástroji je oblast použití, 
která také určuje tvar a 
průřez profilu.

V každém případě byste měli 
dbát, tak jako u každého nářadí, 
na značku. U dobré značky si
můžete být jisti, že nářadí je 
vysoké kvality.

1 Materiál | 2 Vybavení | 3 Tvar profilu

Kvalita vodovážné latě se pozná podle následujících kritérií: 

• Tvarové profily, které 
slouží k výrobě povrchu,
jsou hladítka. 

• Profily pro stahování 
materiálu se nazývají 
stahovací latě. 

• Pravoúhlé hliníkové 
profily, které slouží k 
přezkušování rovnosti
ploch, se nazývají 
vodovážné latě.

Jestliže si chcete znatelně
ulehčit práci vodovážnou 
latí, je vhodné vybavit ji
přídavnými komponenty. 
V první řadě se zde jedná 
o horizontální a vertikální 
libely. Pro lepší manipulaci
jsou do profilu často 
umístěny otvory pro 
uchopení. Pro rychlé a 
dobré výsledky jsou tyto 
produkty nabízeny v různých
délkách, takže je možné
přizpůsobit délku nástrojů
zpracovávané ploše.

Vodovážné latě Typ AL

Jako Typ AL, jen navíc s 
jednou horizontální libelou.

Délka 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Obj. č. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Délka 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Obj. č. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Dobrých výsledků při 
používání vodovážných latí
lze dosáhnout s pevným, 
neprohýbajícím se, 
dutým hliníkovým profilem
Typu AL.

Obdélníkový profil z lehkého kovu s plastovými koncovkami. 
Průřez profilu: 18 x 100 mm.

Obdélníkový profil z lehkého kovu s plastovými koncovkami a 1 horizontální libela.
Průřez profilu: 18 x 100 mm.

Typ AL 1L: 
Umísťování parapetů.

Typ AL: Stahování 
hrubého materiálu.



Vodovážné latě Typ AL 2LJako Typ AL, jen navíc 
s jednou horizontální a
jednou vertikální libelou.

Lichoběžníková stahovací
lať s jednou rýhou v profilu
pro úchop. Ideální pro čistý
výsledek Vaší práce. 

Čisté ukončení 
povrchových prací pomocí
přesného zpracovaného 
H-profilu hladítka Typ HAK.Jako Typ AL, jen navíc 

s jednou horizontální a 
jednou vertikální libelou 
a dva otvory pro úchyt. 

Délka 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Obj. č. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Vodovážné latě Typ AL 2L-2G

Délka 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Obj. č. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Stahovací lať Typ TRK

Hladítko Typ HAK

Délka 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Obj. č. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Délka 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Obj. č. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Obdélníkový profil z lehkého kovu s plastovými koncovkami, 
1 horizontální libela a 1 vertikální libela. Průřez profilu: 18 x 100 mm.

Obdélníkový profil z lehkého kovu s plastovými koncovkami, 1 horizontální libela 
a 1 vertikální libela a dva otvory pro úchyt. Průřez profilu: 18 x 100 mm.

Lichoběžníkový profil z lehkého kovu s plastovými koncovkami. 
Průřez profilu: 18 x 97 mm.

H-profil z lehkého kovu. Průřez profilu: 27 x 112 mm.

Typ AL 2L: 
Kontrola hrany sloupu.

Typ AL 2L-2G:
Srovnání potěrového materiálu. 

Tp TRK:
Strhávání jádrové omítky. 

Typ HAK: 
Vyhlazení povrchu omítky.

STABILA latě 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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