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Ukazatel ke vhodnému laseru

Různé funkce laseru

Laserové vodováhy
Typ 70 LM-P+L  |  Typ 80 LMX-P+L 

Bodový laser
Typ LA-4P

Liniový laser
Typ LA-2PL

Typ LAX 50

Typ LAX 200

Rotační laser 
Typ LAPR 150  |  Typ LAR 100

Typ LAR 200

Typ LAR 250

Přijímač REC 300 Digital

Kombinované sady: 
Allround, Outdoor, Universal, LAPR 150

Dálkoměr
LD 300  |  LD 400 

LD 500

Přehled funkcí

Příslušenství |  Nivelační latě  |  Stativy

Laserové 
měřicí přístroje
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Železobetonové konstrukce Konstrukce oken Obkladačské práce

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola
Dosah viditelné linie do 20 m
� Křížový liniový laser LAX 200

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola, 
úhel 90°
Pracovní rozmezí do 180 m 
� Rotační laser LAPR 150

Ukazatel ke vhodnému laseru: 
Kde? Co? S čím?

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola,
sklon
Pracovní rozmezí do 350 m 
� Rotační laser LAR 250

Vodorovná nivelace kolem dokola
Pracovní rozmezí do 550 m 
� Rotační laser LAR 200

Inženýrské stavitelství/
Stavby potrubního vedení

Silniční stavitelství/
Zahradní a krajinné stavby

Zednické práce

� 24

� 26

� 24

� 26

Vodorovná nivelace kolem dokola, sklon
Pracovní rozmezí do 350 m 
� Rotační laser LAR 250

Vodorovná nivelace kolem dokola
Pracovní rozmezí do 550 m 
� Rotační laser LAR 200

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola,
sklon, vyměření olovnicí, postavení do 
roviny, úhel 90°
Pracovní rozmezí do 350 m 
� Rotační laser LAR 250

Vodorovná nivelace kolem dokola, vyměření
olovnicí
Pracovní rozmezí do 550 m 
� Rotační laser LAR 200

� 26

� 26

� 24 � 24

� 24
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� 16
� 38

� 22

Podlahářské a potěrové práce

Vodorovná nivelace kolem dokola
Pracovní rozmezí do 550 m 
� Rotační laser LAR 200

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola,
úhel 90°
Pracovní rozmezí do 350 m 
� Rotační laser LAR 250

Tesařské práce/
Stavba dřevěných konstrukcí

Vodorovná nivelace, vyměření olovnicí
Dosah viditelné linie do 10 m/dosah s
přídavným přijímačem REC 210 Line až 100 m
� Liniový laser se svislicí LA-2PL 
� Přijímač REC 210 Line

Vodorovná nivelace kolem dokola, vyměření
olovnicí
Pracovní rozmezí do 550 m 
� Rotační laser LAR 200

Vodorovná nivelace kolem dokola
Pracovní rozmezí do 550 m 
� Rotační laser LAR 200

Vodorovná nivelace, vyměření olovnicí 
Dosah viditelné linie do 10 m/dosah s 
přídavným přijímačem REC 210 Line až 100 m
� Liniový laser se svislicí LA-2PL 
� Přijímač REC 210 Line

� 23

� 38
� 16

� 22

� 20

� 24

� 16
� 38

Vodorovná nivelace, vyměření olovnicí 
Dosah viditelné linie do 10 m/dosah s
přídavným přijímačem REC 210 Line až 100 m
� Liniový laser se svislicí LA-2PL 
� Přijímač REC 210 Line

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola, 
sklon, vyměření olovnicí
Pracovní rozmezí do 300 m 
� Rotační laser LAR 100

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola,
vyměření olovnicí
Pracovní rozmezí do 180 m 
� Rotační laser LAPR 150

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola
Dosah viditelné linie do 20 m/dosah s
přídavným přijímačem REC 210 Line až 250 m
� Křížový liniový laser LAX 200
� Přijímač REC 210 Line

� 20
� 38



Elektroinstalace Instalační a sanitární oblast

Bezpečnostní pokyny:
dvojitý bezpečnostní 
systém, který používáme, 
zabezpečuje že výkon laseru
našeho systému nepřekročí
laserovou třídu 2 (pod 1 
miliwatt). Mimoto přirozený
reflex očního víčka zabraňuje
vstupu laserového paprsku
do oka. U lidí bez tohoto 
reflexu nebo se zpomaleným
reflexem víčka zabraňuje 
vstupu paprsku do oka 
reflexní pohyb hlavy. Přesto
byste měli bezpodmínečně
zabránit přímému pohledu
do laseru!

Ukazatel ke vhodnému laseru: Kde? Co? S čím?
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Interiér/Montáž budovy zasucha

Kovová konstrukce

� 23

� 15

� 23

� 15

� 26  

Vodorovná a svislá nivelace kolem
dokola, sklon, vyměření olovnicí
Pracovní rozmezí do 350 m 
� Rotační laser LAR 250

Úhel 90°, vyměření olovnicí, 
postavení do roviny
Pracovní rozmezí do 60 m 
� 4-bodový laser LA-4P

Truhlářské/Stolařské práce � 22

� 16
Montážní práce

� 26

� 23

Vodorovná a svislá nivelace kolem 
dokola, sklon, vyměření olovnicí
Pracovní rozmezí do 350 m 
� Rotační laser LAR 250

Vodorovná a svislá nivelace kolem
dokola, sklon, vyměření olovnicí
Pracovní rozmezí do 300 m 
� Rotační laser LAR 100

� 38

� 23
� 20

� 38

Vodorovná nivelace, vyměření 
olovnicí
Dosah viditelné linie do 10 m/
dosah s přídavným přijímačem 
REC 210 Line do 100 m 
� Liniový laser se svislicí

LA-2PL
� Přijímač REC 210 Line

Vodorovná a svislá nivelace kolem
dokola
Dosah viditelné linie do 20 m/
dosah s přídavným přijímačem 
REC 210 Line do 250 m 
� Křížový liniový laser

LAX 200
� Přijímač REC 210 Line

� 20

� 38

Vodorovná a svislá nivelace kolem
dokola
Dosah viditelné linie do 20 m/
dosah s přídavným přijímačem 
REC 210 Line do 250 m 
� Křížový liniový laser

LAX 200
� Přijímač REC 210 Line

Vodorovná a svislá nivelace kolem
dokola, úhel 90°, vyměření 
olovnicí
Pracovní rozmezí do 300 m 
� Rotační laser LAR 100

� 20

� 38

Vodorovná a svislá nivelace kolem 
dokola, úhel 90°, vyměření olovnicí
Pracovní rozmezí do 300 m 
� Rotační laser LAR 100

Úhel 90°, vyměření olovnicí, 
postavení do roviny
Pracovní rozmezí do 60 m 
� 4-bodový laser LA-4P

Vodorovná a svislá nivelace kolem
dokola, vyměření úkosů
Dosah viditelné linie do 20 m/
dosah s přídavným přijímačem 
REC 210 Line do 250 m 
� Křížový liniový laser

LAX 200
� Přijímač REC 210 Line � 20

� 38

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola, 
vyměření olovnicí
Pracovní rozmezí do 180 m 
� Rotační laser LAPR 150

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola
Dosah viditelné linie do 20 m/dosah s
přídavným přijímačem REC 210 Line do 250 m 
� Křížový liniový laser LAX 200
� Přijímač REC 210 Line

� 20
� 38

� 16
� 38

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola
Dosah viditelné linie do 20 m/dosah s
přídavným přijímačem REC 210 Line do 250 m 
� Křížový liniový laser LAX 200
� Přijímač REC 210 Line

Vodorovná a svislá nivelace kolem dokola, sklon,
vyměření olovnicí
Pracovní rozmezí do 300 m 
� Rotační laser LAR 100

Vodorovná nivelace, vyměření olovnicí
Dosah viditelné linie do 10 m/dosah s
přídavným přijímačem REC 210 Line do 100 m 
� Liniový laser se svislicí LA-2PL
� Přijímač REC 210 Line



Dva lasery v jednom
přístroji: Krátká laserová 
vodováha s bodovým a 
liniovým režimem. Silný 
magnet pro rychlou a 
bezpečnou nivelaci na 
nivelační podložce, která 
je dodávána současně. 
Patentovaný goniometrický
systém usnadňuje použití 
za jasného denního světla.

Profesionální laserová 
vodováha:
• Horizontální libela pro 
větší preciznost s 5násobnou 
citlivostí oproti libelám 
běžných vodová. 
• Pomocí dělicího prizmatu – 
pětibokého hranolu (pentag.
prizmatu) pro pravý úhel,
kolmé čáry, přepážky apod. 
• Má navíc přímkovou funkci
pro snadné tapetování – 
i v diagonále.

Laserové 
zařízení třídy

Výkon Vlnová 
délka laseru

Horizontální
přesnost

Pracovní
rozmezí

Provozní 
doba baterie

Obj. č.

2 ‹ 1 mW 650 nm ± 0,5 mm/m 80 m asi 12 hod. 14803/4 

Typ 70 LM-P+L-Sada s magnety 
a funkcí linie

Dva lasery v 
jednom přístroji!

Rozsah dodávky: laserová vodováha 
30 cm s bodovým a liniovým laserem, 
včetně patentovaného zaměřovacího 
systému, nivelační podložka, laserové 
brýle, cílový terčík s metrem. Vše bezpečně 
zajištěno v umělohmotném kufříku.

Laserové funkce

Jedinečné: 
patentovaný 
zaměřovací systém

Typ 80 LMX-P+L kompletní sada 
sliniovým laserem
Laserové funkce

Jedinečné: 
patentovaný 
zaměřovací systém

Rozsah dodávky: laserová vodováha 
Typ 80 LMX-P+L 40 cm s bodovým a 
liniovým laserem, s nejvyšší svítivostí, 
včetně patentovaného zaměřovacího systému a masivní 
nivelační podložky, dělicího prizmatu – pětibokého hranolu 
(pentag. prizmatu), cílového terčíku s metrem a laserových 
brýlí Vše bezpečně uloženo v umělohmotném kufříku.

Dva lasery v jednom přístroji!

Laserové 
zařízení třídy

Výkon Vlnová 
délka laseru

Horizontální
přesnost

Přesnost
vertikální libely

Pracovní
rozmezí

Provozní 
doba baterie

Obj. č.

2 ‹ 1 mW 635 nm ± 0,25 mm/m ± 0,5 mm/m 80 m asi 12–16 hod. 14140/0 

Laserový paprsek vystupuje směrem k
vodorovnému paprsku pod úhlem 90°.

Laserový paprsek se otáčí vodorovně 
o 360° kolem své svislé osy.

Laserový paprsek se otáčí svisle o
360° kolem své vodorovné osy.

Požadovaný sklon nivelační roviny.Přenáší definovaný bod z 
podlahy na strop.

Laser přenáší vodorovnou linii
na zeď.

Laser promítá svislou linii na 
podlahu, stěnu a strop.

Laserový paprsek je viditelný 
na zaměřené ploše jako bod.

Různé funkce laseru

Funkce kolmice Vodorovná funkce
rotace Funkce sklonuSvislá funkce 

rotace

Vodorovné 
funkce linie Svislá funkce linie

Bodový laser s 90° 
pětibokým hranolem 
(pentaprisma)

Bodová funkce
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