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Materiál a 
povrchová úprava

Jestliže používáme dřevěné
článkové skládací metry, 
musíme pro optimální pevnost 
jako výchozí materiál použít
dobře uskladněné a vysušené
dřevo s velkou pružností. 
U umělohmotných skládacích
metrů se dosahuje největší 
trvanlivosti při použití plastu
tvrzeného skleněnými vlákny. 

Nanesená povrchová 
vrstva musí vzdorovat při
používání všem vlivům. 
Zde je proto vyžadována 
ochrana proti vlhkosti, slunci
a mechanickému oděru. 
Jen tak může být zajištěna
trvalá čitelnost stupnice.

Těleso kloubu 
z pevného 
ocelového plechu 
s vloženou, 
tvrzenou ocelovou
pružinou a skrytým
nýtem.

Těleso kloubu 
ze zpevněného
ocelového plechu
s integrovanou
pružinou.

Těleso kloubu
ze zesíleného
plastu se 
zasunovací 
bezúdržbovou
západkou.

Těleso kloubu 
z ocelového 
plechu s 
otevřeným nýtem 
a stranovým 
uchycením 
kloubu.
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Jeho kvalitu můžeme rozeznat podle:

Ekologické ponorné lakování 
podle vlastního receptu
způsobuje nepřekonatelnou 
odolnost proti povětrnostním 
vlivům a proti oděru.

Firma STABILA používá u 
dřevěných skládacích metrů 
podle staré tradice kvalitní 
bukové dřevo. Díky tomu jsou 
skládací metry zvláště pevné.

Dílek – přímý potisk 
Kvalitní měřítko se pozná již podle potisku
na prvním dílku. Dbejte na následující
důležité údaje: 1. jmenovitou dílku, 2. třídu
přesnosti měřítka, uvedenou v římských 
číslicích, atest EU konstrukčního typu, 
4. označení CE a metrologie. A v neposlední
řadě na názvu výrobce, což je značka, 
která potvrzuje původ a konstrukci. 

Klouby 
Firma STABILA používá převážně klouby z pevné
pružinové oceli. Přesné zaklapnutí a trvalá pružnost
jsou zaručeny. Zarážky a omezující dorazy zajišťují 
pevné držení a tím i vysokou přesnost. Zvláštní 
konstrukce způsobuje, že klouby jsou snadno ohebné 
a mají dlouhou životnost. U některých modelů jsou 
použity klouby z polyamidu tvrzené skelným 
vláknem. Tyto klouby mají dlouhou životnost.

Stavba kloubu se 
skrytým nýtem

zpevněná ocelová pružina

velmi pevný kloub z ocelového 
plechu s bočním uchycením

kvalitně zpracovaná
hlava skládacího metru

bukové dílky

Měřicí stupnice, nejdůležitější součást, musí
být jasná a zřetelně čitelná, musí být patrný 
rozdíl mezi jednotkami a desítkami. Užitkovou
hodnotu měřítek zvyšuje dvojitá milimetrová
stupnice (na horním a spodním okraji).
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Pod vysoce pevným 
tělesem kloubu jsou 
vsazeny ocelové pružiny.
Nýty jsou zakryty, dílek je 
3 mm silný a dobře odolný
proti povětrnostním vlivům 
a oděru. Čelní plocha je 
nalakována červeně. 
Černé rozdělení stupnice 
s červenými desítkami 
je natištěno rovnoměrně 
a čistě. S označením CE a
metrologie, a také atestem
EU konstrukčního typu. 
Třída přesnosti III. 

Typ Délka Šířka Články Barva Rozdělení Obj. č.

917 2 m 16 mm 10 Bílá/žlutá cm/mm 01624/1
907 2 m 16 mm 10 Žlutá cm/mm 01604/3

907 N 2 m 16 mm 10 Přírodní cm/mm 01614/2
1907 2 m 16 mm 10 Bílá cm/mm 01634/0

Dřevěný skládací metr 
Série 900

Dílky, které jsou z asi 2,8 mm
silného bukového dřeva, 
jsou spojeny pružným 
kloubem. Čela jsou lakována 
červeně. Černé dělení stupnice
s červenými desítkami je 
natištěno rovnoměrně a čistě. 

Skládací metr STABILA 
je obzvláště cenově 
výhodný. S označením CE 
a metrologie, a také atestem
EU konstrukčního typu. Třída 
přesnosti III. 

Typ Délka Šířka Články Barva Rozdělení Obj. č.

617 2 m 16 mm 10 Bílá/žlutá cm/mm 01128/4
617 W 2 m 16 mm 10 Bílá/žlutá cm/mm 01124/6
617/11 3 m 16 mm 15 Bílá/žlutá cm/mm 01231/1

607 2 m 16 mm 10 Světle žlutá cm/mm 01104/8
1607 2 m 16 mm 10 Bílá cm/mm 01134/5
1607 2 m 16 mm 10 Bílá cm/inch 01133/8

607 N 2 m 16 mm 10 Přírodní cm/mm 01114/7
601 1 m 16 mm 5 Světle žlutá cm/mm 01204/5

601 N 1 m 16 mm 5 Přírodní cm/inch 01206/9

Dřevěný skládací metr
Série 600
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Mimořádně odolné klouby s
válečkem z ocelové pružiny
mohou být zaklapnuty i v 
pravém úhlu. Dvojitá 
milimetrová stupnice je 
hluboko zapuštěná. Desítky
jsou zvýrazněny červeně.
Roztáhnuté díly skládacího

Typ Délka Šířka Články Barva Rozdělení Obj. č.

1007 2 m 16 mm 10 Bílá cm/mm 01001/0
1004 1 m 13 mm 10 Bílá cm/mm 01004/1

Typ Délka Šířka Články Barva Rozdělení Obj. č.

607 N-S 2 m 16 mm 10 Přírodní cm/mm 15785/2
607 N-S 2 m 16 mm 10 Přírodní cm/inch 15786/9
607 N-S 2 m 16 mm 12 Přírodní cm/ mm 15787/6
601 N-S 1 m 16 mm 6 Přírodní cm/mm 15788/3

metru tvoří naprosto rovnou
hranu. Díky tomu je možno
skládací metr používat i jako 
pravítko pro prodloužení 
přímky. Třída přesnosti III. 

Plastový skládací metr
Série 1000

Dřevěný skládací metr
Série 600 N-S 

Elegantní štíhlé skládací
metry od vynálezce 
kloubového měřicího 
pravítka. 2,4 mm tenké 
laťky z kvalitního dřeva 
bílého buku. Kryté 
nýty a tvrzené ocelové
pružiny. Ekologické 
lakování ponořením dodává 
stupnici ochranu proti
povětrnostním vlivům. S
označením CE a metrologie, 
a také atestem EU 
konstrukčního typu.
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STABILA měřicí pásma 80–81

Jedinečnost měřicích 
pásem spočívá v tom, že v
kompaktní formě se ukrývá
metr, který dokáže změřit 
až 100 m. Existují vhodné
druhy měřicích pásem, 
pro různé druhy použití 
a rozdílné měřené 
vzdálenosti.

Svinovací metry: 
použitelné univerzálně,
malé, lehké při nošení 
na opasku nebo v kapse 
a ideální pro měření až 
do cca 10 m.
Měřicí pásma v pouzdře:
pro měření vzdáleností 
od 0 až do 30 m.
Měřicí pásma na vidlici: 
pro měření vzdáleností 
až do 100 m, toto měření
vzdálenosti je obvyklé 
např. při stavbě silnic 
a úpravách terénu.

4. Pouzdro
Slouží k ochraně a 
bezpečné manipulaci, mělo 
by být pevné, bezpečné a 
snadno uchopitelné. Zde se 
dají použít různé materiály:
většinou ABS plasty pro 
pouzdra nebo vidlice. Existují
ale také jednotlivé kryty 
pásem a vidlice z oceli. 
Mechanické části pro pásma 
na vidlici se zhotovují z oceli,
hliníku nebo kvalitních plastů. 
U svinovacích metrů vyšší 
třídy je často část pro uchopení
pokryta gumovou vrstvou.

5. Užitečné přídavné funkce
zvyšují užitnou hodnotu
pásma, např. nárazník na
počátku pásma, brzda pro
náběh pásku, pevná brzda
pásku, různé provedení 
začátku pásma. Svinovací
metry firmy STABILA jsou
téměř bez vyjímky vybaveny 
patentovaným háčkem typu
Spikes, který zabraňuje
sklouznutí z hladkých ploch.

Vše o měřicích pásmech Značkami kvality 
u pásma jsou:

1. Přesnost: U kvalitních 
měřítek je na začátku 
natištěna jmenovitá délka,
atest EU konstrukčního typu,
označení CE a metrologie, 
třída přesnosti, značka výrobce.

2. Kvalita pásma: 
• U svinovacích metrů je
důležité: Pevnost při 
vysouvání, proto mají často 
ocelové pásky konkávní klenutí.
Nanesená vrstva, která by měla
chránit měřicí stupnici pásma
před otěrem a zašpiněním.
• Měřicí pásma v pouzdře 
a na vidlici: Ocelové pásky
nebo pásky se skelným 
vláknem. Pásma s ocelovou 
páskou podléhají více teplotní 
závislosti, kde se v závislosti 
na teplotě mění délka, oproti
tomu pásma se skelným vláknem
tuto teplotní roztažnost nemají.
Vybavení a materiál by měly 
nabízet ochranu proti otěru a
zlomení pásky.

3. Počátky pásma
Speciální počáteční háčky 
pro různé možnosti použití:
Zaháknutí, olovnice, 
poutka, kroužky apod. pro
uchycení za pásmo nebo vně.

Patent firmy STABILA u 
svinovacích metrů: jediný
háček, který nevyklouzne.
Háček typu Spikes, drží díky
četnosti safírových krystalů 
samovolně.

Normální provedení 
počátků pásma: Kroužek u
pásma v kapsli. U pásma ve
vidlici zvláště velký kroužek 
s rýhami pro měření svislic.
Můžeme dodat i jiné počátky
pásem. 



STABILA měřicí pásma 82–83

Patentovaný háček 
STABILA: Safírové krystaly
na vnitřní ploše jej pevně
drží. Ani při měření velkých
vzdáleností není zapotřebí
další osoba. Díky nárazníku
na vodiči pásky se chrání
materiál. Vyztužení počátku
pásky od 5 m. Všechny 
metrické verze tohoto typu
lze za příplatek obdržet 
i cejchované.

Délka 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Šířka 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Obj. č. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Svinovací metr Typ BM 20 Svinovací metr Typ BM 30
Pevná plastová kapsle. Profilovaná, bílá ocelová páska s polyamidovým povlakem 
(vysoká odolnost vůči oděru). Posuvný počáteční háček. Automatické navíjení pásky.
Zarážka pro zbrzdění a fixaci zpětného běhu pásky. Vyztužení začátku pásky (od 5 m).
Nárazník na vodiči pásky. Centimetrové a milimetrové dělení. Červená desítková čísla.
S označením CE a metrologie, a také atestem EU konstrukčního typu. Třída přesnosti II.
Spona na opasek.

Pevná plastová kapsle. Profilovaná, žlutá ocelová páska 
s polyamidovým povlakem (vysoká odolnost vůči oděru). 
Patentovaný posuvný počáteční háček se safírovými krystaly. 
Automatické navíjení pásky. Zarážka pro zbrzdění a fixaci 
zpětného běhu pásky. Vyztužení začátku pásky (od 5 m). 
Nárazník na vodiči pásky. Centimetrové a milimetrové dělení. 
Červená desítková čísla. S označením CE a metrologie, a také 
atestem EU konstrukčního typu. Třída přesnosti II. Spona na opasek.

Délka 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Šířka 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm

Obj. č. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Pásmo nejnovější 
generace z vysoce 
kvalitního plastu s 
gumovým povlakem. 
Pogumování zajišťuje 
snadnou manipulaci s 
metrem. Mimoto je v krytu 
integrována vedle pevné
brzdy i brzda pro zpětný
chod. Černý počáteční 
háček je typu Spikes a
nemůže proto sklouznout.
Nová povrchová 
úprava pásky zvyšuje 
její otěruvzdornost. 

Délka 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Šířka 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm

Obj. č. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Svinovací metr Typ BMT

Plastová kapsle odolná proti prasknutí s profilovaným gumovým povlakem. Profilovaná, žlutá ocelová
páska s polyamidovým povlakem (vysoká odolnost vůči oděru. Patentovaný posuvný počáteční háček 
se safírovými krystaly. Automatické navíjení pásky. Zarážka pro zbrzdění a fixaci zpětného běhu pásky.
Přídavná brzda pro zpětné navíjení pásky s jemným nastavením běhu pásky. Vyztužení začátku pásky 
(od 5 m). Pryžový nárazník na vodiči pásky. Centimetrové a milimetrové dělení. Červená desítková čísla. 
S označením CE a metrologie, a také atestem EU konstrukčního typu. Třída přesnosti II. Spona na opasek.

Jako svinovací metr Typu 
BM 30, ale s okénkem 
pro přímý odečet vnitřních
rozměrů.

Pevná plastová kapsle s okénkem pro vnitřní rozměry. 
Profilovaná, žlutá ocelová páska s polyamidovým povlakem 
(vysoká odolnost vůči oděru). Patentovaný posuvný počáteční
háček se safírovými krystaly. Automatické navíjení pásky. 
Zarážka pro zbrzdění a fixaci zpětného běhu pásky. Nárazník
na vodiči pásky. Centimetrové a milimetrové dělení. Červená
desítková čísla. S označením CE a metrologie, a také atestem
EU konstrukčního typu. Třída přesnosti II. Spona na opasek.

Délka 3 m 3 m/ 10 ft
Šířka 16 mm 16 mm

Obj. č. 16456/0 16457/7

Svinovací metr
Typ BM 30 W
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