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Konstrukční součásti klasické vodováhy

Vodováhy
Typ 70  |  Typ 70 T  |  Typ 70 P-2-2  |  Typ 80 E   

Typ 80 A  |  Typ 80 AM

Typ 81 S  |  Typ 81 S REM  |  
Typ 81 SV REM W45  |  Typ 81 SV REM W360

Typ 82 S  |  Typ 83 S

Typ 96  |  Typ 96-2-M  |  Typ 196-2

Typ 196-2 LED  |  Typ 80 A electronic

Typ 196-2 electronic IP 65  |  
Typ 196-2-M electronic IP 65

Typ 106 TM  |  Typ 106 T

Speciální vodováhy
Sanitární vodováha Typ 80 M instalace

Elektrikářská vodováha Typ 70 electric

Elektrikářská vodováha Typ 101 Pocket M  |  
Zednická vodováha Typ 96-2 K/Typ 196-2 K 

Vyměřovací vodováha Typ 70 MAS  |  
Příslušenství
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1. Vysoká přesnost měření.
2. Stálá jistota měření.
3. Dobrá odečitatelnost.
4. Provedení vhodné pro stavbu.
5. Optimální manipulace.

Blok libely z akrylového skla, vysoustruženého pomocí CNC.
Vložené nekorodující kroužky pro odečet. Bez úchylky 
vzduchové bubliny v důsledku elektrostatického náboje 
nebo mechanického vlivu.

>0,5 mm/m

STABILA

Běžně 
prodávané vodováhy

Vodováhy z Asie

Běžně prodávané a v Asii 
vyráběné vodováhy bez 
patentovaného systému držáku
bloku libely STABILA ztrácejí
přesnost měření již při mnohem
nižších teplotách.
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10 let 
ZÁRUKAPatentovaná neklouzavá zarážka. Průchozí otvory pro

pevné, bezpečné držení.
Vodováhy STABILA jsou maximálně teplotně odolné.
Přesný odečet od –20 °C do +40 °C.

Snímatelné
koncové kryty.

Zvlášť pevný pravoúhlý 
profil z hliníku s práškovou
povrchovou úpravou. 

Dvě dorovna 
vyfrézované měřicí 
plochy: Vodováhu 
lze použít v jakékoli 
poloze. 

Dlouhodobá přesnost díky držáku bloku libely, 
v němž je libela zalitá.

Fluorescenční kapalina libely s vysokou odolností 
proti UV záření.

PATENT
Jen u firmy STABILA!

Vodováha STABILA Typu 196-2
dokonalým způsobem spojuje
všechny tyto výhody. 

Dobrá viditelnost libely a 
vzduchové bubliny: zorný úhel 
k horizontální libele až 300°.

Jedna horizontální a dvě 
vertikální libely. Přesnost měření
v normální poloze a při měření
nad hlavou 0,5 mm/m.

Jak se pozná dobrá 
vodováha?



Měřicí plocha s povrchovou úpravou

Frézovaná měřicí plocha

Frézovaná měřicí plocha s 
drážkou ve tvaru V a magnety 
ze vzácných zemin: pro zvlášť 
silnou přilnavost na trubky a 
jiné ocelové montážní prvky.

Frézovaná měřicí plocha s extra 
silným systémem magnetů ze
vzácných zemin – optimální pro 
práce na ocelových konstrukcích. 

Měřicí plocha s destičkou: překlene
nerovnosti dřeva nebo zdiva.

Měřicí plochy
Měřicí plochy vodováhy 
mohou být různě upraveny. 
Ve většině případů je celé
těleso vodováhy, včetně
měřicích ploch, povrchově 
upraveno elektrostaticky 
nanášeným práškovým 
vypalovacím lakem, lakováno
nebo eloxováno. Existují i 
vodováhy, u kterých je po 
nanesení povrchové úpravy
měřicí plocha v dalším 
pracovním postupu frézována.

V každém případě je důležitá
absolutní rovinnost měřicí 
plochy. Proto nemůže jako
měřicí plocha vodováhy sloužit
každá strana.Profil zajišťuje prodloužení 

libely. Proto musí být z 
trvanlivého materiálu bez 
deformujícího napětí. Tento
materiál spojuje vysokou 
užitnost, malou váhu a 
velmi dobrou manipulaci.

Hladký pravoúhlý profil Pravoúhlý profil s 
žebrováním pro lepší 
manipulaci a vyztužení

Dvojitý litý profil ve 
tvaru T

Litý T profil

Koncové uzávěry 
Aby bylo možno měřicí 
plochu bezpečně chránit, 
jsou koncové uzávěry z pevné
umělé hmoty pevně a trvale 
vsazeny. Aby bylo docíleno
dobré absorbce nárazů, 
musí být přesahující výška 
dostatečně dimenzována 
pro dutý profil vodováhy. 
Firma STABILA proto nabízí 
koncové uzávěry s přídavnými
praktickými funkcemi.

1  Standardní koncové kryty:
odolné proti nárazům a úderům.

2 Speciální koncovky s 
patentovanou neklouzavou 
zarážkou: pevné usazení i 
při pouhém přiložení rukou. 
Pohodlné označování. 
Větší bezpečnost.

3 Snímatelné koncové kryty:
označení až do rohů – přiložení 
k úzkým hranám.

4  Protinárazové koncovky:
Dvousložkový směsný materiál 
zabezpečuje účinnou absorpci
energie v případě nárazu.

Hliníkové profily vodováhy
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Různé druhy libel

Horizontální libela
Vodorovné měření

Vertikální libela
Svislé měření

Úhlová libela
Zjišťování variabilního
sklonu

Libela 45°
Zjišťování pevného sklonu

Libela se šesti kroužky
Rychlý odečet sklonu

3

2

1

4



Klasická vodováha s 
hladkými bočními stěnami, 
vertikální a horizontální 
libela, eloxovaná, 
elektrostaticky nanášený
práškový vypalovací lak.

Délka 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

Obj. č. 02281/5 02282/2 02283/9 02284/6 02286/0 02288/4 02289/1 02290/7 02291/4 02292/1

Klasická vodováha s
hladkými bočními
stěnami, s povrchovou
úpravou elektrostaticky
nanášeným práškovým 
vypalovacím lakem, 
jednou vertikální libelou 
a jednou horizontální 
libelou. Ideální měřicí
přístroj pro domácnost,
kutily a řemeslníky.

Obdélníkový profil z lehkého kovu s 1 vertikální libelou a 1 horizontální libelou.
Přesnost měření: v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m.

Typ Délka 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

80 E Obj. č. 02431/4 02432/1 02433/8 02434/5 02435/2 02439/0 02436/9 02437/6 02440/6 02441/3 02442/0

80 E-2 Obj. č. — 02402/4 02403/1 02404/8 02405/5 02409/3 02406/2 02407/9 02410/9 02411/6 02413/0

Obdélníkový profil z lehkého kovu s 1 vertikální libelou a 1 horizontální libelou, 
eloxovaný. Přesnost měření: v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m.

Délka 150 cm 180 cm 200 cm

Obj. č. 02420/8 02421/5 02422/2 

Dlouhá vodováha na bázi 
Typu 70, avšak navíc se 
dvěma destičkami na spodní
straně profilu a se dvěma 
vodorovnými libelami. Destičky
překlenou nerovnosti, např. 
na zdeformovaných nosnících. 
To z ní dělá ideální vodováhu 
pro práce v úsecích konstrukcí 
z dřevěných sloupů, 
prefabrikovaných stěn, 
stavebních prvků, betonových
dílců, systémového bednění 
atd. Obě libely, které jsou 
umístěné po stranách, 
umožňují rychlé odečtení 
z jakékoli polohy.

Pravoúhlý profil z lehkého kovu s 2 svislými libelami a 
2 horizontálními libelami. Přesnost měření: v normální 
poloze 0,029°= 0,5 mm/m.

Typ 70 Typ 70 P-2-2

Typ 80 E

Dodává se také jako Typ 70 M s magnety a jako Typ 70 W s úhloměrem.

Možno dodat jako 80 E-2 se dvěma vertikálními libelami.

Délka 25 cm

Obj. č. 02199/3 

Tato vodováha má jen 
25 cm, což ji činí ideální 
ruční vodováhou a je 
možno ji nosit vždy při 
sobě. V obdélníkovém 
profilu z lehkého kovu je
umístěna horizontální a 
vertikální libela.

Obdélníkový profil z lehkého kovu s
1 horizontální a 1 vertikální libelou.
Přesnost měření: v normální poloze
0,029° = 0,5 mm/m.

Typ 70 T

K dodání i jako Typ 70 TM s magnety 
a jako Typ 70 TMW s magnety 
a úhloměrem.
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